Az alabbi domumentum a Pannon Epitémiihely Kft. oldalarél, a www.pannonmuhely.hu oldalrél keriilt

A Pannon Epitémiihely Kft. célkitlizése, hogy tdmogatast nyujtson kéltségmegtakaritast eredményez6
energetikai beruhazasokhoz, ehhez szamos tovabbi informaciot talalhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

PANNON
Epitémuhely Kift.

Teljeskor(l szolgaltatast nyujtunk tarsashazak és csaladi hazak épitése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése soran. Megrendel6ink igénye
szerint vallaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész allapotu
épitését.

Célkitlizéslink, hogy MegrendelSink részére - a modern kor igényeinek
megfeleld - korszerli épitéanyagokbdl energiatakarékos épiiletek
gazdasagos kivitelezését biztositsuk, optimalis esetben energiahatékonysagi
tanacsaink alapjan. Generalkivitelez6i tevékenységlink soran a csaladi hazak,
tarsashazak épitése energiatakarékos épitéanyagok felhasznalasaval és
korszer(i technoldgiak alkalmazasaval torténik.

A hazépités kalkulator hasznalataval online arkalkulaciot készithet a tervezett
csaladi haz vagy tarsashaz becsiilt épitési koltségeire.

Energiatakarékos épitészet Energiatakarékos

= Pannon Epitémihely technoloégiak

= generalkivitelezés Uzletag = falazatok

= elad¢ ingatlanok = szigetelések

= kapcsolat = fa épliletszerkezetek
. = szell6zéstechnika

Letoltések .

tovabbi épitéanyagok

= energiatudatos épitészet

= cikkek Referenciak

= jogszabalyok = referencia kivitelezések

Arkalkulator
= hazépités kalkulator
elézetes arkalkulacio

PANNON
Epulletenergetika

Komplex energetikai tanacsadassal allunk vallalati, egyhazi, énkormanyzati és
magan ugyfeleink részére, melynek keretében részletes miiszaki felmérésen
alapulé energetikai koncepcioét és energetikai tanusitvanyt készitiink.

Munkank soran az Gizemeltetés minden olyan terlletét vizsgaljuk, ami energia
megtakaritast ~ eredményezhet:  épitészet,  gépészet, villany, viz,
energiabeszerzés és az emberi tényez6. Energiatakarékossagot
eredményez6 javaslataink esetében beruhazasi koltség, éves megtakaritas és
megtérlilés szamitassal tamogatjuk az optimalis tulajdonosi déntés
meghozatalat, igy On valéban a legkedvezébb energetikai beruhazast
valdsithatja meg.

Energia kontroll rendszerink megtakaritast biztosit az adatok
elemezhet6ségével és az allando tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos megoldasok Energetikai koncepcié
= Pannon Epliletenergetika = mit nyuajt?

= épuletenergetikai tizletag = energetikai tanacsadas
= referenciak = egyedi épllet

= tarsadalmi felelésség = intézményhalozat

kapcsolat
Energetikai kontroll
Energetikai tanusitvany = mit nyujt?

= tanusitvany leiras - ar = adatgylijtés
. L i = beavatkozas és szabalyzas
Hoékameras vizsgalat = belépés

= hékamera leiras - ar L .
Energetikai partnerség
Kalkulator = mit nydjt?
= hdszigetelés kalkulator = elemzés és felligyelet
= energetikai palyazatok

Pannon Epitémiihely Kft. - Kapcsolat
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KNAUF tet6tér-beépitések D 61
Tet6tér-beépités fa vazszerkezetre D 611

Fluggdbleges metszet M 1:5
Szerelbléc rogzitése kdzvetlen felfliggesztbvel

torokgerenda - szarufa
B valtozat
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torokgerenda - szarufa
A valtozat

A kiizvetlen felfiiggesztét a fagerendihoz
FN 35 csavarral kdzépen vagy
2% TH 35-vel a szarnyakon &t rogzitjik.

Knauf tiizvédelmi épitSlemez F 15

Burkolat (fektetett tablakkal)
Knauf tlizvédelmi épitélemez F 15
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Tet6tér-beépités fém vazszerkezetre D 612

Flggbleges metszet M 1:5
Szerel6profil rogzitése direkt felfliggesztével

torokgerenda - szarufa
B valtozat

torokgerenda - szarufa
A valtozat
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A kiizvetlen felfiggesztdt a fagerendahoz
FN 35 csavarral kiizépen vagy
2x TN 35-vel a szdrnyakon at rogzitjiik.

LN 3,549,5
gyorsépits lemezcsavar

Knauf tiizvédelmi épitdl F15

kizvetlen felfiiggesz
60x27 CD-profilhoz

Knauf gyorsépitd
csavar TN 25

Knauf tizvédelmi épitdlemez F 15

CD 60x27

Burkolat (fektetett tablakkal) szerelGprofi
Knauf tlizvédelmi épit6lemez F 15

MUszaki és éplletfizikai adatok

B 3410) 2x15 750 400 *) 220
szerint )

*} a térdfalon 625 mm

A szar a sziikséges szerkezeti vastagsag
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Szerkezet és szerelés

D 61

Knauf tetétér-beépités
Altalénos

A tetétér kilsé térelhatéroléd szerkezetei-
vel szemben a mechanikai és esztétikai
szempontokon 14l komoly épileffizikai
kovetelményeket tamasztunk: hétech-
nikai, pdratechnikai valamint akusztikai
és tizvédelmi kdvetelményeket.

A megfelelé hészigetels értéket mére-
tezett vastagsdagu, sirdségl és mindsé-

Szerkezet

A Knauf burkolatok a torokgerenddhoz,
szarufdhoz és térdfalhoz erésitett szere-
I8lécekbél dllé fa (D 611) vagy fém vaz-
szerkezethez (D 612) kapcsolédnak.

Szerelés

A vdazszerkezet régzitése a pérazdard féli-
at tartd lécezéshez, vagy kézvetlen a
szaruféhoz / torokgerenddhoz / keret-
Gllashoz kozvetlen felfiggeszidvel ké-
szUl. Régzités mds szerkezethez az
anyagnak megfelelé régzitéelemmel. A
régzitési tavolsagokat a D 611 / D 612
muszaki lapok tablézatai mutatidk.

A szereléléceket (D 611) illetve a szere-
I8profilokat (D 612) kézvetlen felfig-
gesztével a kivéant sikba igazitjuk és rég-
zitjik. A lécek / profilok tengelytévolsa-
gait lésd a D 611 / D 612 tébldzatban.
A gipszkarton épitélemezek fektetése a
szerel8lécekre (D 611), szereléprofilokra
(D 612) meréleges legyen. A homlok-
lap-illesztés szerel8lécen (D 611), szere-
|&profilon (D 612) ugy térténjen, hogy a
szomszédos illesztések legaldbb 400
mm-rel el legyenek tolva egymdéstél. A
homloklap-illesztést Uniflott-tal fugafe-
dé papircsik nélkil hézagolhatjuk.

A gipszkarton épitélemezek régzitése lap-
szélen vagy lapkézépen kezd8djén, a pon

gl hészigeteléssel érhetjuk el. A szik-
séges mértékl pdrazarést a belsd ol-
dali burkolat alatt elhelyezett parazard
félia biztosithatja. Az akusztikai szige-
telésben részt vesz a szerkezetben a vi-
szonylag nagy témeggel rendelkezé
tet6héjalds, valamint a lagy hészigete-
lés.

Az épilet tartészerkezetének mozgési
hézagait a tetdtér-beépités szerkezetén
is &t kell vezetni. Végigfuté burkoldsi
hossz legfeliebb 10 m lehet és a bur-

tosabb és kénnyebb szerelés érdekében.
Az épitélemezeket rogzitéskor erésen a
vézszerkezethez szoritjuk. A gyorsépité csa-
varokkal térténd régzités a tabldzat szerint.
Az épitélemezek szélétsl legaldbb 10
mm tavolsdgban csavarozunk. A gyors-
épité csavarok tévolséga a mennyezet
és a szarufa burkoldsa esetén max. 170
mm, a térdfalon max. 250 mm
(ONORM B 3415). Tébbrétegi burkolat
esetén az elsé lapréteg elhelyezésekor a
rogzitési tavolsagok hdromszorosra né-
velheték, amennyiben a mdsodik réteget
még aznap felerdsitjik.

Tzvédelem

A hazai szabvényoknak megfeleléen a
tet6tér-beépités kilsé hatdrolé szerke-
zetével szemben 0,5 illetve 1,0 érds
t0zdllésdg a kévetelmény. Ezt tUzvédd
gipszkarton épitélemezzel érhetjik el
15 mm illetve 2x15 mm (F15) vastag-
sdgban.

koldsi feltletetek lényeges szlkiilésénél
is szikséges a mozgdsi hézagok be-
épitése.

A hézagolés és a feliletkezelés meg-
egyezik a D 11 &lmennyezeti rendszer-
nél ismertetettel. Tébbrétegld burkolat
esetén az elsé lapréteget a fektetési
minta szerint szereljuk. Mindegyik réte-
get erdsen a vdzszerkezethez nyomijuk
és rogzitjiok. Az elsé lapréteg elhelye-
zésekor a régzitési tavolsdgok harom-
szorosra névelheték, amennyiben a
mdasodik réteget hamarosan (egy mun-
kanapon belil) felerdsitjik. Tébbréte-
gl burkolat esetén az elsé réteg fugd-
jat ki kell télteni, simitani nem sziksé-
ges.

Gyorsépfté csavarok alkalmazésa fa- és fém vézszerkezethez

az ONORM-DIN 18 182 szerint

Gipszkarton Fa Fém

épitélemez vazszerkezet vézszerkezet
15 mm TN 35 TN 25

2X15 mm TN 35 + TN 55 TN 25 + TN 45

Terhek régzitése vizszintes feltleten

Léampékat és mds hasonlé téargyakat,
mint pl. figgdnykarnisokat univerzalis
dUbellel, Gregdibellel vagy billendho-
roggal régzithetitk a gipszkarton dl-
mennyezetekhez. A pontszer( terhek kbz-

Hézagolds

Fugafedd papircsik nélkil a kézi felGlet-
kiegyenlités Uniflott-tal vagy Uniflott im-
pregndlt-tal térténik. Fugafedd papircsik-
kal a kézi feliletkiegyenlités Fugenfiller
Leicht-tel vagy Joinffiller-Super alkalma-
zasdval lehetséges. A csavarfejeket is
mindenitt glettelni kell.

Kétrétegl burkolat esetén az elsé réteg

vetlen az épitélemezhez erésitve <30 N
lehetnek, amennyiben az épitélemez
vastagsdaga legaldbb 12,5 mm és a rég-
zitési pontok kézétt 40 cm tévolsag van.
A megoszlé terheket >30 N/m?<200 N/m?

fugait is ki kell télteni. Kritikus tertlete-
ken (vagott élek) az optimdlis hézag-
képzéshez fugafedd papircsik haszndla-
ta javasolt.

Feltletkiegyenlitést akkor szabad végez-
ni, amikor a gipszkarton épitélemezen
nem lépnek fel nedvesség vagy hémér-
sékletvaltozds hatdséra alakvéliozédsok.

3

kdzvetlen a vdzszerkezethez erésitjik,
amennyiben a pontszer( régzitések leg-
feljebb 100 N-nal ferheltek. A 200 N/m?-
nél nagyobb terheket kézvetlen a teher-
hordé fédémhez régzitjik.

A feliletkiegyenlitést +10 °C alatti he-
lyiség-hémérséklet esetén nem szabad
elvégezni. A levegé és az épuletszerke-
zet hémérséklete min. + 5 °C kell le-
gyen.

Igényesebb — pl.: drnyékmentes megyvilé-
gitdst — feliletek fugaképzését Knauf
Board-Finish-sel javasolt fedni.



KNAUF tetétér-beépitések

I Anyagszikséglet

Tet6tér-beépités T,=0,5/1 éra Knauf tlzvédelmi épftélemezekkel

Anyagszﬁkséglef felulet m*-enként veszieség és hulladék nélkul
' lgény/m? Csoma
g
Tipusszédm Tipus megnevezése Egység T4=0,5 Ty=1,0 5
F15 2XF15
Asvényi szélas szigetel6anyag
- 100 mm vastag m? 1,0 1,0 -
60 mm vastag 1,0 1,0
Szerelési lécboritds 50/30 mm fm 2,6 2,6 -
vagy
900 73 260 | CD-profi 60%27 mm 2,60 m hosszi 31,2
900 73 270 2,75 m hossz( fm 2,6 2,6 33,0
900 73 300 3,00 m hosszd 36,0
900 73 400 4,00 m hosszd 48,0
(12 db) kézi kéteg
916 73000 | Osszekstd CD 60/27-es profilokhoz db 0,5 0.5 Gsoirag
(100 db)
Kozvetlen felfiggeszté Csomag
91432100 | 125 mm, faléchez db 3,6 3,6 (100 db)
91434 100 | 125 mm, 60/27-es CD profilhoz db 3,6 3,6 (100 db)
D 612 esetén
Knauf épitécsavarok Csomag
933 43 091" | LB 9,5 mm hossz0, horganyzott (100 db)
vagy db 7:2 7.2 Csomag
933 31 090 LN 3,5%9 mm (1000 db)
93304 250 | D 611 esetén Csomag
TN 25 mm (1000 db)
F15 (GKF 15,0 mm)
Knauf t0zvédelmi lapok db/raklap
32407... HRAK m? 1,0 2,0 40
Knauf épitécsavarok
a kévetkezék régzitésére:
933 04 250 TN 25 mm  Koévetlen felfiggesztés 7,2 7.2 G
93304350 | TN35mm Burkolat D 611 db 30 10 “0580 j@}
93304550 | TN 55 mm  Burkolat D 611 - 20
93304250 | TN25mm  Burkolat D 612 30 10
93304 450 | TN 45 mm  Burkolat D 612 - 20
Knauf Fugenfiller zacské/raklap
712 04 002 5 kg-os zacské kg 0,45 0,7 100
vagy
Knauf Uniflott
714 02 000 25 kg-os zacskéd 42
714 04 000 il. 5 kg-os zocsks ko 083 0.6 200
951 21 000 | Knauf Uvegszélas
fugafedé csik
25 m-es tekercsben 1,6 1,6
vagy fm
95102 000 | Knauf fugafeds papircsik B
75 m-es tekercsben .
igény szerint
HRK csak a sarkokban és hajlatokban

A mszaki véltoztatds joga fenntartva. Szavatossdg csak a kifogéstalan minéségd termékeinkre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épiletfizikai mindség o Knauf-

rendszerbd| csak akkor hozhaté létre, ha kizérélagosan a Knauf-rendszer elemeit hasznéliék vagy a Knauf élfal kifejezetten ajénlott megbizhaté termékeket.

Felhaszndlési jog fenntartva. Véltoztatésok, uténnyomés és fotéképia kivonatosan is kizérélag a Knauf Kft., H-1124 Budapest, Leijté 0t 5. engedélyével.
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