Az alabbi domumentum a Pannon Epitémiihely Kft. oldalarél, a www.pannonmuhely.hu oldalrél keriilt

A Pannon Epitémiihely Kft. célkitlizése, hogy tdmogatast nyujtson kéltségmegtakaritast eredményez6
energetikai beruhazasokhoz, ehhez szamos tovabbi informaciot talalhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

PANNON
Epitémuhely Kift.

Teljeskor(l szolgaltatast nyujtunk tarsashazak és csaladi hazak épitése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése soran. Megrendel6ink igénye
szerint vallaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész allapotu
épitését.

Célkitlizéslink, hogy MegrendelSink részére - a modern kor igényeinek
megfeleld - korszerli épitéanyagokbdl energiatakarékos épiiletek
gazdasagos kivitelezését biztositsuk, optimalis esetben energiahatékonysagi
tanacsaink alapjan. Generalkivitelez6i tevékenységlink soran a csaladi hazak,
tarsashazak épitése energiatakarékos épitéanyagok felhasznalasaval és
korszer(i technoldgiak alkalmazasaval torténik.

A hazépités kalkulator hasznalataval online arkalkulaciot készithet a tervezett
csaladi haz vagy tarsashaz becsiilt épitési koltségeire.

Energiatakarékos épitészet Energiatakarékos

= Pannon Epitémihely technoloégiak

= generalkivitelezés Uzletag = falazatok

= elad¢ ingatlanok = szigetelések

= kapcsolat = fa épliletszerkezetek
. = szell6zéstechnika

Letoltések .

tovabbi épitéanyagok

= energiatudatos épitészet

= cikkek Referenciak

= jogszabalyok = referencia kivitelezések

Arkalkulator
= hazépités kalkulator
elézetes arkalkulacio

PANNON
Epulletenergetika

Komplex energetikai tanacsadassal allunk vallalati, egyhazi, énkormanyzati és
magan ugyfeleink részére, melynek keretében részletes miiszaki felmérésen
alapulé energetikai koncepcioét és energetikai tanusitvanyt készitiink.

Munkank soran az Gizemeltetés minden olyan terlletét vizsgaljuk, ami energia
megtakaritast ~ eredményezhet:  épitészet,  gépészet, villany, viz,
energiabeszerzés és az emberi tényez6. Energiatakarékossagot
eredményez6 javaslataink esetében beruhazasi koltség, éves megtakaritas és
megtérlilés szamitassal tamogatjuk az optimalis tulajdonosi déntés
meghozatalat, igy On valéban a legkedvezébb energetikai beruhazast
valdsithatja meg.

Energia kontroll rendszerink megtakaritast biztosit az adatok
elemezhet6ségével és az allando tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos megoldasok Energetikai koncepcié
= Pannon Epliletenergetika = mit nyuajt?

= épuletenergetikai tizletag = energetikai tanacsadas
= referenciak = egyedi épllet

= tarsadalmi felelésség = intézményhalozat

kapcsolat
Energetikai kontroll
Energetikai tanusitvany = mit nyujt?

= tanusitvany leiras - ar = adatgylijtés
. L i = beavatkozas és szabalyzas
Hoékameras vizsgalat = belépés

= hékamera leiras - ar L .
Energetikai partnerség
Kalkulator = mit nydjt?
= hdszigetelés kalkulator = elemzés és felligyelet
= energetikai palyazatok

Pannon Epitémiihely Kft. - Kapcsolat
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RHEINZINK®

CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

A TERVEZES ES AZ ALKALMAZAS
ALAPISMERETEI

RHEINZINK



RHEINZINK szolgaltatasok

Bevezetés

E kiadvany a RHEINZINK alkalmazastechnikai utmutaté-sorozatban jelenik meg. Az ezt kovetd oldalakon 6ssze-
foglalt ismeretek ezuttal a RHEINZINK®-b6| késziilé csapadékviz-elvezetések tervezéséhez és kivitelezéséhez
kivannak segitséget nyujtani a RHEINZINK®-csatornarendszert és a RHEINZINK® anyagbol készul6 egyedi kialakitasu
csapadékviz-elvezet6 rendszereket alkalmazo szakemberek szamara.

A fejezetek - minden korabbit meghaladd szinvonald miszaki tartalommal - tartalmazzak azon mdszaki ismereteket,
szempontokat, csomdpontokat és tablazatokat, amelyek segitségével a teté6fedések csapadékviz-elvezetését
miszakilag helyesen és szakszerlen lehet kialakitani. A korabbi RHEINZINK—kiadvanyok elsésorban a
RHEINZINK®-fémlemezfedések és az ahhoz tartozo csapadékviz-elvezetés kivitelezésével foglalkoztak - ezen
alkalmazasi utmutatonk kiegészil a hagyomanyos magastetok vizelvezetésének miiszaki megoldasaival.
Természetesen e kiadvany sem tartalmazhat megoldast minden a gyakorlatban felmeral6 kildnleges szerkezeti
problémara, segitséget nyujt azonban a mindennapi munka soran gyakorta el6fordulé alapveté kérdések megvalaszolasaban.
A fémlemezfedések tervezésére és Kkivitelezésére vonatkozé ismeretek az alkalmazasi uUtmutatéinkban,
valamint ,RHEINZINK® - Alkalmazas az épitészetben” cimi szakkdnyviinkben vannak dsszefoglalva.

RHEINZINK - egy komplett rendszer

A RHEINZINK rendszere a fémlemezfedések teriiletén egyedulalléan komplett; a rendszer valamennyi eleme a jol
mikddé tetdt szolgalja:
RHEINZINK® lemezek: szalagban (max. szélesség: 1000 mm),
tablaban (1000 x 2000 mm, esetleg 1000 x 3000 mm);
RHEINZINK® perforalt lemez, a tetészerkezet be- és kiszell6zteté nyilasainak rovar- és porho elleni védelmére
All6- és mozgéfércek (tudatos elrendezésiikkel a lemezsavok gy régzitheték, hogy hosszirany hémozgasuk ne
legyen akadalyozott)
RHEINZINK®-REES hofogo rendszer (régzitése - egyediilalld modon - nem a lemezfedésen atcsavarozassal,
hanem a korcokra szoritassal torténik)
Rugalmas betétes RHEINZINK®-dilatacios elemek (segitségukkel a csatornaban nemcsak az un. magaspontokon
biztosithaté a h6mozgas)
RHEINZINK®-szell6z6 alatétszényeg (fokozottabb paraterhelés esetén is lehetévé teszi a lemez also feliiletének
kiszell6ztetését, csokkenti a kopogd es6hangot)
RHEINZINK®-korctémits szalag (a kislejtésii feliiletek korcaiba beszoritva néveli azok vizzarosagat)
ENKOLIT lemezragaszté anyag (ablakkonyokld és fallefedés ragasztott rogzitéséhez)
RHEINZINK®-csatornarendszer (az MSZ EN 612 szerinti elemekkel)

RHEINZINK-szolgaltatasok

A RHEINZINK tudja, hogy a jol mikddé fémlemezfedések és csapadékviz-elvezetés elkészitéséhez nem elég egy
j6 anyag, az azt tdmogato6 rendszer komplettsége, és a technoldgiat ismerd mester - a kivant végeredmény
eléréséhez a RHEINZINK tudasaval elérhetd tokéletes miiszaki el6készités is sziikséges.

A fémlemez szerkezetek és a csapadékviz-elvezetések aljzatat és tartdoszerkezetét mar a csomdpontok ismeretében kell
kialakitani — ez pedig nem lehetséges tervek nélkil, hiszen az acsmunka csak ezek alapjan készithetd el megfeleléen.

A RHEINZINK szolgaltatédsai az alabbiak:
alkalmazastechnikai tanacsadas a tervezés id6szakaban a tetd koncepcidjanak kialakitasahoz és csomépontjaihoz
kivitelez6i tanacsadas a fedés készitéséhez
eldprofilozo, lemezsav-ivesitd, korclezaré gépek kdlcsénzése a RHEINZINK badogos-tovabbképzd tanfolyamokat
elvégzett kivitelez6k szamara

RHEINZINK badogos-tovabbképz6 tanfolyamok

A kivitelez6 szakemberek szamara a RHEINZINK évente badogos-tovabbképzé tanfolyamokat szervez.

A RHEINZINK ausztriai oktatékézpontjaban megtartott egy hetes tanfolyamokon a résztvevék megismerhetik a
korctechnikaval késziils6 RHEINZINK®-fémlemez fedések csomopontjait, a fedés legfontosabb elveit, éplletszerkezeti és
-fizikai kévetelményeit, valamint a korszer( korctechnika gépeit és eszkdzeit. ARHEINZINK az anyagabdl készils fém-
lemezfedések és csapadékviz-elvezetések elkészitéséhez a tanfolyamot elvégzett szakkivitelezéket ajanlja.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
RHEINZINK
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A RHEINZINK®PANYAG — Otvozet-osszetétel és minéség

1.

A RHEINZINK®ANYAG

1.1 Otvozet-dsszetétel és mindség

A RHEINZINK®-csatornak anyaga az EN 988 szabvany kovetelményeit kielégité titancink 6tvozet.

A RHEINZINK®-5tvézet a DIN EN 1179 szabvany szerinti kiléndsen nagy tisztasagu (99,995%) elek-
trolit-cinkbdl készll, pontosan meghatarozott mennyiség(i (az anyagtulajdonsagokat javitd) réz és titan
otvoz&anyag hozzaadasaval.

A RHEINZINK®-termékek gyartasi folyamatanak mindségbiztositasa a legma- =
gasabb szint, a DIN ISO 9001 szerint hitelesitett, s mindséguk kielégiti (mindezidaig | DINEN 150 9001
egyediliként) a TUV Rheinland-Brandenburg mindségvizsgalo intézet altal kidol- N mﬂ“mwmf,y
gozott ,QUALITY ZINC” kévetelményrendszer el6irasait, amely a titancink ter-
mékekre jelenleg a legszigorubb minéségi feltételeket hatarozza meg. é GEPADFTES BAUZAK
Ov | N Y

T —ZINC_
A RHEINZINK®-csatornarendszer elemei a QUALITY ZINC kovetelményrend- = Rheinland = i - s
szert kielégitd titancink lemezbdl készulnek: TS e—————

E kdvetelmények kielégitését a RHEINZINK® kildnleges gyartasi eljarasa teszi lehetévé: a folyamatos
szélesszalag-Ontési-hengerlési-feltekercselési eljaras egyenletesebb kristalyszerkezetet alakit ki, mint az
egyébkeént jellemz6 tobblitemes gyartas (ahol az anyag végleges vastagsagra hengerlése mar kihdlt
allapotban torténik).

igy az anyag kénnyebben alakithaté és kisebb a repedés veszélye is.

Megjegyzés:

A RHEINZINK® -Otvézet patinasodasa - az 6tvézbanyagok részaranya kévetkeztében - az anyagra jellemz8, nemes
kékessziirke szinre térténik, amelynek kissé mélyebb ténusat kiilbnésen az épitészek értékelik.

Hazai minésités:
’ A RHEINZINK®-lemezek az MSZ 707 szabvany szerinti nagy tisztasagi
e e Z] foku cinkbdl késziilnek, minéségiik megfelel az MSZ 719 ,0tvozott és
.| i e otvozetlen hengerelt horgany lemez és szalag” szabvany E-Zn jell
kovetelményszintjének, valamint az EN 988 szabvanynak.

A tet6fedéshez és a csapadékviz-elvezetéshez hasznalt
RHEINZINK®-termékek Magyarorszagon az EMI A-
930/93 szamu Epitésiigyi M(iszaki Engedélye alapjan A-930/1993
épitheték be.

1.2 Megjeldlés

a RHEINZINK® tablalemezeken és lemezszalagokon:
folyamatos festett jel6l6sav a lemez hatso oldalan
az ereszcsatornakon és lefolyécsoéveken:
folyamatos nyomott jelolésav

a csatornaelemeken:

4 nyomott jelolés
a csapadékviz-elvezet6 rendszer termékeinek csomagolasan:
felragasztott cimke, a termékek részletes adataival

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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Anyagjellemzék — RHEINZINK® feliletek

1.3 Anyagjellemzdk
S(rlség: 7,2 glem3
Olvadaspont: 418 °C
Ujrakristalyosodasi hatarhémérséklet: > 300°C

H&mozgasi egyttthaté a hengerlés iranyaban:
H&mozgasi egyutthaté a hengerlésre merdlegesen:
Elektromos vezetdképesség:

Szakitoszilardsag Rm:

0,2-es nyulashatar (egyezményes folyashatar) Rp 0,2:

2,2 mm/m - 100°C (K)
1,7 mm/m - 100°C (K)
17 m/Q-mm?2

> 150-190 N/mm?2
110-160 N/mm?

Lemezvastagsagok: (0,65-)0,7-0,8-1,0 mm
(mas vastagsagok 0,5 - 2,0 mm megrendelhetdk)
Lemezvastagsag Kiteritett szélesség
(mm) (mm)
1000 670 600 500 400 333 280 250 200
1 7,2 4,82 4,32 3,60 2,88 2,4 2,02 1,8 1,44
0,8 5,76 3,86 3,46 2,88 2,3 1,92 1,61 1,44 1,15
0,7 5,04 3,38 3,02 2,52 2,02 1,68 1,41 1,26 1,01
Fajlagos feliiletsulyok a lemezvastagsag és a Kiteritett szélesség fiiggvényében (kg/m)
Vastagsag Aero 46 Aero 63
0,65mm 0,7mm 0,8mm 1,00mm 1,2mm 1,0mm 1,0mm
Fajlagos
suly 4,68 kg/m?| 5,04 kg/m?| 5,76 kg/m?| 7,20 kg/m?| 8,64 kg/m? | 3,85 kg/m? | 2,65 kg/m?
Tablasuly | 9,36 kg 10,08 kg | 11,52kg | 14,40kg | 17,28 kg 7,70 kg 5,30 kg

Aero 46: a perforalt RHEINZINK® -lemeztabla mérkaneve (szabad szell6z6 nyilasméret Ao = 46 %)
Aero 63: az expandalt RHEINZINK®-lemeztabla mérkaneve (szabad szell6z nyilasméret Ao = 63 %)
A RHEINZINK®-tablalemezek sulya (1000 x 2000 mm meérettel)
(a tablazatokban kézélt lemezhosszaktol és -sulyoktdl + 2% eltérés megengedett)

14 Feliilet

A RHEINZINK® természetes feliilete kivaloan illik az igényes tetéfedésekhez, azok nemes jellegét, id6tallo
hatasat tamogatva és erésitve.

A csatornaelemek kétfajta fellleti kialakitasu lemezbdl készulnek:
RHEINZINK® standard (eredeti fény(i = walzblank), és
RHEINZINK® patinaPr (el6patinasitott = ,vorbewittert Pro”)

A RHEINZINK® lemezek felsé és also oldala a hengerlés miiszaki jellemz&ibél addéddan kissé kilonbdzik
egymastol. A hengerlés iranya a fellileten egyértelmien felismerhetd.
Az anyagijeldlés savja mindig a tablak és lemezszalagok also6 felliletén van.

1.41 A RHEINZINK® standard feliiletii lemez

A RHEINZINK® standard (eredeti fényl = walzblank) lemez felllete kezdetben fényes, azonban révidesen
egy természetes patinaréteg alakul ki — az alkalmazas helyétdl és a tetd lejtésétdl figgd idétartam
elteltével (altalaban 6-12 honap alatt).

Megjegyzés:

A RHEINZINK®-lemezek patinasodott feliilete egyedi tonust, mas titancink-lemezekkel nem 6sszetéveszthetd.

(Az btvézet-6sszetétel jellemzBibbl adédodan a szokasos ,galambsziirke” szinnél mélyebb, érettebb arnyalatu).

A patinaréteg kialakulasahoz folyamatos széndioxid-hozzavezetésre van sziikség - ezért a lemez felliletét nem
szabad elzami a szell6zéstdl.
(Szellbztetés hianyaban a fellileten cinkhidroxid - un. ,fehérrozsda” - alakulhat ki.)

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A RHEINZINK® ereszcsatorna elemei

1.4.2 A RHEINZINK® patinarre feliiletii lemez

A RHEINZINK® patinaPr (elépatinasitott = ,vorbewittertP’©”) lemezt az esztétikailag igényes tetd-
és homlokzati fellletekhez és es6csatornakhoz fejlesztette ki. Elegans fellilete kiilondsen jél illik a hom-
lokzatokon alkalmazott értékes és természetes anyagokhoz (k&, Uveg, stb.).

A RHEINZINK® patinaPro-lemez fellletének nemes kékesszlrke szine és fellleti strukturaja rendkivdil
hasonl6 a természetesen patinasodott lemezhez. A RHEINZINK kildnleges elépatinasitasi eljarasa
(mas hasonlo felliletképzésektdl eltéréen) nem bevonatot eredményez, igy a természetes patinasodasi
folyamat teljesen le tud jatszédni — s ennek eredményeként a fellilet sokkal egységesebb megjelenési
lehet.

A RHEINZINK® patinaPro felllet(i lemezbdl készllt csatorna szine még egységesebb, mint a
természetesen patinasodott, standard felliletli lemezbdl késziilt csatornaé, ezért kiléndésen ked-
velt a latszé csapadékviz-elvezetési elemekhez.

A RHEINZINK® patinaP™ (el6patinasitott = ,vorbewittertPr”) felilet nem tokéletesen homogén meg-
jelenés(i, mint a bevonatos lemezek.

A gyartas komplex folyamataban kialakulhatnak ugyan arnyalatnyi eltérések, ezek azonban soha nem
zavaréak, hiszen az anyag nemes szépségét éppen természetes, él6 felllete adja.

Megjegyzés:

Annak, hogy a patinaPro-feliilet nem bevonat, az a legfébb elénye, hogy az anyag igy tékéletesen forraszthato
marad. E tulajdonsag egyediilallé a titancink lemezek fellileti kezelése teriiletén. Valojaban ez teszi lehetévé, hogy
a RHEINZINK® patinaPro feliilet(i lemezbdl olyan csatorna készliljén, aminek folytonositasa tékéletesen vizhatlanul -
lagyforrasztassal - készlilhet (helyszini feliileti kezelés - lemaratas, lekaparas, stb. - nélkdil is).

1.5. A RHEINZINK® - ereszcsatorna-rendszer elemei

A szokasos kialakitasu és jaratos méreti figg6-, fekv6-, valamint parkanyon G186 ereszcsatornakat
a RHEINZINK®-csatornarendszer elemeibél allitjak dssze, mig a bels6 helyzetl csatornakat tébb-
nyire egyedileg készitik.

A RHEINZINK®- ereszcsatorna-rendszer valasztéka egyedulalléan komplett a félkor- és négyszog-
szelvényl, valamint a fekvd ereszcsatornak, és a hozzajuk csatlakozoé lefolydcsdvek és csatorna-
elemek teriletén:

félkor- és négyszog szelvényl ereszcsatornak
(méreteket Id. 5.1.1 pontban)
fekv® ereszcsatornak (méreteket Id. 5.2.1 pontban)

dilatacidbetétes csatornaelemek

kor és négyzet szelvényl( lefolydcsovek,
derékszogl kilsé és belsd csatornaszdgletek,
flggesztett betorkolléelemek

vizgy(jt6 Ustdk, és betorkolldcsonkok

40°, 60° és 75°-0s csbivek

labazatkiugrast kikerl6 cséivek

tisztitd cséidomok

horganyzott és RHEINZINK®-lemezzel is atvont
ereszcsatorna-tartok

- f lefolyocsé-bilincsek lecsuszasgatlé elemmel
v I allvanycsétdlcsérek
IJ stb.
Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy az elemek illeszkedjenek egymashoz, a csatornahoz és a lefoly6cs6héz,
mindig ajanlott, hogy a csatorna, a lefoly6csé és a szerelvények egyarant ugyanazon rendszer
elemei legyenek!

A RHEINZINK® - ereszcsatoma-rendszer elemeinek méretpontossaga optimalis szerelést tesz lehetéve.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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Osszeépithetéség mas fémekkel

1.6 Ellenallas kiilsé hatasokkal szemben
1.6.1 Osszeépithetéség mas - feljebb elhelyezkedé — fémekkel

A RHEINZINK®—csatornak az alabbi anyagokkal kdzvetlenll érintkezhetnek:

B az aluminiummal (mind bevonat nélkuli mind bevonatos felllettel)

M az dlommal

U a rozsdamentes acéllal

M a horganyzott acéllal (itt a rozsdalefolyasi nyomok - példaul a vagott élekbdl adéddan — nem kizartak)

Karosodas alakulhat ki:
I a rézzel torténd Osszeépités esetén.

1.6.2 Osszeépithetéség mas - feljebb elhelyezkedd - anyagokkal

Karosodas alakulhat ki a RHEINZINK® anyagu csatornaban, ha az alabbi anyagok feltletérdl csapadék
folyik annak (véddréteg nélkuli) fellletére:

1 bitumenes szigetel6lemezrdl (az oxidacios savkorrézié miatt),

1 PVC tet8szigetelésrél (a sdsav-kibocsatas miatt),

M rézrél.

llyen esetben javasolt a csapadékviz-elvezetd rendszer belsé fellletét porusmentes védoéfestéssel ellat-
ni (pl. Enke Metall Protect, vagy Vernolan horganyfestékek).

1.6.3 Osszeépithetéség mas anyagokkal

A szilikatkotésl asvanyi anyagok (mész, cement, gipsz), valamint egyes savas fafajtak (vorosfenyd,
tolgy, gesztenye, cédrus) nedvesség jelenléte mellett a fémeket korrodaljak.

® A RHEINZINK®-lemezek és a fenti anyagok kdzott egy alkalmas elvalaszto réteget kell alkalmazni.

A fenti veszélyt az ilyen fellleten kdzvetlenul felfekvé a RHEINZINK®—csatornak, ereszszegélyek, stb.

esetén kell szamitasba venni.

1.7 Tarolas és szallitas

® A RHEINZINK®-termékeket mindig szarazon és atszell6ztetetten kell tarolni és szallitani!

Az egymason felfekvd fellletek k6zé bejutott viz, vagy az ott lecsapddott para cink-hidroxid korr6ziét
(un. ,fehérrozsdat”) okozhat. Ez azonban a tarolasi idészakban nem okoz miszaki értékcsokkenést, és
felszerelt allapotban nagyrészt be is épul a természetesen kialakul6 patinarétegbe.

Megjegyzés:
A lemezek és az elemek tarolasa szdmara azonban mindig ajénlott az épitkezés terliletén az épitésvezetbségtél egy
Szaraz és szellbztetett helyiséget igényelni.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A csapadékviz—elvezetés méretezése

2. A CSAPADEKVIiZ-ELVEZETES ELVEI ES MERETEZESE
21 A tervezés alapelvei

A tet6k, erkélyek és loggiak fellletén 6sszegylilt csapadékvizet megfeleléen méretezett és kialakitott
vizelvezetési rendszer segitségével kell elvezetni.

A csapadékviz-elvezetési rendszer elemei:
a csatornak
a lefolyécsovek

az éplletgépészeti esbviz-, ill. szennyvizvezetékek (esetleg padlascsatornak),
amelyek a telek vizelvezet6 rendszerébe becsatlakoznak.
Figyelem!

A vizelvezetési keresztmetszetek folyasiranyban el6rehaladva nem szlikiilhetnek!

Ha a helyi el6irasok ezt megkovetelik, a tetén dsszegylilt, a csatornakban felfogott, és a lefolydcsdvekben
Osszegy(jtott csapadékvizet a foldfelszin alatt kell elvezetni. Az elvezetés torténhet

az épuleten kivul vagy

az épuleten beldl.
Mivel a fémlemezfedés altalaban atszell6ztetett teté (un. ,hidegtetd”), ezért hozza tébbnyire az épuleten
kivili (,hideg-") vizelvezetés készul.
Megjegyzés:
Amennyiben a csapadékviz mégis az éplileten beliil keriil elvezetésre (pl. a bels6 helyzet(i csatornakbdl), alapszabaly,
hogy az épiilet hatarolo szerkezeteibe vald belépés elbtt a badogos elemeket be kell vezetni épliletgépészeti
vizelvezetési elemekbe (csérendszerbe). llyen esetben a csapadékviz-elvezetés éplileten beliili szakaszat tugy kell
kialakitani, mint eqgy szennyvizvezetéket: vizhatlanul témitett toldasokkal, stb. — azzal a kiegészitéssel, hogy a csé klils6é
feliiletén kialakulo paralecsapodas ellen hészigetelést kell alkalmazni (legalabb a legfelsé szinten, eqgy emelet magassag-
ban).

A belsé vizelvezetés csérendszerét utdlag tisztithatéan kell kialakitani: az egyes csészakaszokba
beépitett nyithato tisztitonyilasokkal. (EI6nyGs, ha a tisztitonyilasok a csétérések elbtt vannak.)

Az a csapadékviz, amely nem kozvetlenll koézterlletre kerll kivezetésre, egyes esetekben
szabadon is elvezethetd, amennyiben a csapadékviz az épulettél akadalytalanul el tud folyni,
illetve az épullet megfeleléen szigetelt. (Kérnyezetvédelmi szempontbdl altalaban kedvezé, ha a
tetdrol levezetett csapadékviz az épllet telkén belll elszikkasztasra kerul: ekkor kevesebb a keze-
lendd kommunalis szennyviz, el6nydsebb a talaj vizhaztartasa, stb.)

A szikkaszto helyét a kertésztervezé hatarozza meg.

A teraszok, erkélyek és loggiak csapadékvizét az épitési eléirasok figyelembe vételével altalaban el kell

vezetni. Mas el6irasok hianyaban az alabbi alapkdvetelményeket kell kielégiteni:
A kulsé vizelvezetés( teraszok, erkélyek és loggiak csapadékvizét altalaban szabalyozottan kell 6ssz-
egy(jteni és elvezetni (e célra szolgald csapadékviz-elvezetési rendszerrel). Kilon elvezeté rendszer
kiépitése csak abban az esetben nem szikséges, ha a csapadékviz — vizkdpd vagy cseppentéléc
segitségével — az épllet telkén bellilre juttathatd és a viz a lefolyas illetve a lecsOpogés soran az
épullet nedvesség altal karosodhat6 szerkezeteit nem nedvesitheti.
A belsé vizelvezetési erkélyeken és loggiakon (kiilondsen ha azok korbefutdé mellvéddel rendelkeznek) az
Osszefolyd mellett még egy tovabbi — legalabb 40 mm szélességli — kifolyot (biztonsagi tulfolydt) kell
létesiteni. A kifolyonyilasokat ugy kell elhelyezni, hogy a padlodsszefolyd eldugulasa esetén a felgy(ilé
csapadékviz akadalytalanul elfolyhasson. (Tobb dsszefolyd esetén tulfolydra nincsen sziikség.)
A kifolyét a szigeteléstervezével egyeztetett magassagban kell kialakitani.

Sérllésnek kitett helyeken 1évé csapadékviz-lefolydvezetékeket a sérllésveszélyes magassag folott
megfelel§ anyagbdl készilt allvanycsévekbe kell csatlakoztatni. Az allvanycsoéveket a felszin alatti vagy az
épuleten bellli csapadékviz, illetve szennyvizelvezetd vezetékekbe kell tovabbvezetni.

A badogostechnikaval készll6 lefolydcsd és a csapadék—/szennyvizelvezetd vezetékek csatlakozasi pontja
utani cs6szakaszba altalaban blizzarat kell beépiteni. Ez aldl az alabbi esetekben tehet kivétel:
ha a lefolydcsé elvalasztott rendszerl (csak csapadékviz-elvezetésre szolgald) felszin alatti eséviz-
elvezetd rendszerbe csatlakozik;
ha a lefolydcsd olyan vegyes funkciéju csapadék- és szennyvizelvezetd rendszerbe csatlakozik, amelyben a
csatlakozas kézelében fagymentes helyen blizzar van kialakitva.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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El6irasok és mUiszaki kdvetelmények

2.2 ElSirasok és miiszaki kovetelmények

A tet6k csapadékviz-elvezetésére hazankban az alabbi el6irasok vonatkoznak:

MSZ-04-134:1991 LAz épliletek csatornazasa” (méretezés)

MSZ EN 612:1998 ~Fémlemez ereszcsatornak és csapadékviz-lefolybcsévek.
Fogalommeghatarozasok, osztalyozas és kbvetelmények”

MSZ EN 1462:1998 ,Ereszcsatorna-tartok.Kévetelmények és vizsgalat”

A fentiek kdzul az utdbbi két szabvany 1998-ban valtotta fel a korabban érvényben volt MSZ 7936-42 un.
,badogos szabvanysorozatot”, amely részletesebben irta le az egyes formai- és méretkdvetelményeket.
Az EN jelli egységes eurdpai szabvanyok ezzel szemben inkabb teljesitmény-kdvetelményeket hataroz-
nak meg, s azok kielégitésének maodjat nyitva hagyjak.

Megjegyzés:

Az MSZ EN 612 szabvany az ereszcsatornakat és a lefolyécséveket X vagy Y osztalyba sorolja, a perematmérétél
vagy a homloklap-magassagtoél fliggéen. A RHEINZINK-csatornarendszer valamennyi eleme kielégiti az X osztaly
kévetelményeit. (Ha egy termék megfelel az X osztaly kbvetelményeinek, akkor megfelel az Y osztaly kévetelményeinek is.)

Az ereszcsatornanak és lefolydcsovek Az MSZ EN 612 szerint a csatornakat és
MSZ EN 612 szabvany szerinti megnevezése: a lefolyocsdveket az alabbi médon kell megjeldini:
a termék alakja és megnevezése a gyarto kereskedelmi megnevezése
a szabvany szama (EN 612) vagy markaneve
azonositasi fellilet: a csatorna kiteritett szélessége a gyarté orszag roviditett megjelolése
ill. a lefolyocs6 keresztmetszete mm-ben, anyaga, az a szabvany szama (EN 612)
elem besorolasa (X vagy Y osztaly). azonositasi fellilet (lasd fent).

Példa a megnevezésre:
Jfeélkorszelvényl fliggd ereszcsatorna, EN 612-333-Zn-X"

Az ereszcsatorna-tartok MSZ EN 1462 Az MSZ EN 1462 szerint az ereszcsatorna-tartokat
szabvany szerinti megnevezése: az alabbi médon kell megjeldini:
a szabvany szama (EN 1462) a gyartd kereskedelmi megnevezése vagy markaneve
a korrozidallosagi osztaly (A vagy B osztaly) a teherbirasi osztaly (H, L vagy O)
a teherbirasi osztaly (H, L vagy O osztaly) lagyacél tartok esetében a korrézidallosagi osztaly
az ereszcsatorna mérete, amelyhez a tartokat szanjak. (A vagy B)
Példa a megnevezésre: szarufakhoz kapcsolt tartok esetében a csak csavarral
Jfelkorszelvényl figgd ereszcsatorna-tarto, valé régzithetéség (S)
EN 1462-AH-333” a tarté anyaga.
Figyelem!

Az MSZ EN 612 szabvany alapjan a 333-mm kit. szélesséqli titancink csatornak legkisebb lemezvastagsaga 0,7 mm, mig
az ennél nagyobbaké 0,8 mm. (A korabbi magyar szabvanyok szerinti minimalis vastagsagi kévetelmény 0,65 mm volt.)
A RHEINZINK®-csatornarendszer minden eleme kielégiti a magasabb kévetelményszintet: alkalmazasaval immar
lehetévé valik az eurépai mindség elérése, s a megnévelt anyagvastagsaggal elérheté a sziikséges szilardsag.

Jelent6s valtozas az is, hogy mig a korabbi szabvanyel8iras a fligg6 ereszcsatorna mindkét oldalan ,befelé”
peremezett csOves beszegést jeldlt, az MSZ EN 612 megengedi a csatorna kuilsé oldalan ,kifelé” peremezett
csoves beszegéssel, a bels6 oldalon pedig vizkorc-visszahajtassal (lapos beszegéssel) készlild csatorna-
kialakitast is. E megoldas elénye elsésorban a csatorna nagyobb merevsége (a cséves beszegés
feltamaszkodik a tartovasakra, ezért nincs sziikség merevit6 rudvasra), egyszerlibb szerelhetésége
és konnyebb tisztithatésaga.

Szerzddéses munkak esetén eld lehet irni, hogy a kivitelezés a RHEINZINK®-csatornarendszer a szab-
vany elGirasait kielégitd ereszcsatorna-elemeivel és a RHEINZINK® alkalmazastechnikai elSirasai
szerint torténjen.

Ez valamennyi szerz8d§ fél érdekét szolgalja.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A kuls6 csatornak méretezése

2.3 A méretezés elvei

2.3.1 A kiils6 csatornak méretezése

a) méretezés a tetd vizgydijté fellilete alapjan (az MSZ-04-134 szerint)

Az 1998-ig érvényben volt badogos-szabvanyok konkrétan meghataroztak a félkér-, a négyszog-, a
parkanyon Ul6 csatornak, valamint a kor- és a négyzet szelvény( lefolydcsévek sziikséges keresztmet-
szeti méreteit, a csatlakozo tetdfellilet vetlleti méretétdl figgéen (Id. mellékletben). E szabvanyok kivonasa-
val és az MSZ EN 612:1988 szabvany érvénybe léptetésével a méretezésre MSZ-04-134:1991 ,Epiiletek
csatornazasa” szabvany el6irasait lehet alkalmazni.

A tet6 alapterilete

A félkor keresztmetszeti

(m2) ereszcsatorna atméréje (cm)
-125 16

126-160 18

161-196 20

Az ereszcsatornak mérete az MSZ-04-134:1991 szabvany
4.2.3 pontjanak tablazata alapjan

A félkorszelvényl ereszcsatornak tényleges atmérgje a
névleges méret fliggvényében - a geometriai adottsagok-
badl (kiteritett szélesség) adddodan - az alabbi:

A szabvanyel6iras azonban az épllet-
gépészeti tervezés szempontjait veszi alapul,
s nincs tekintettel a jaratos éplletszerkezeti és
badogostechnikai méretekre és megolda-
sokra, (hiszen a fenti kdvetelmény alapjan
példaul az éplleteken 400 mm-nél kisebb
névleges méretli csatorna beépitése sehol
nem is volna lehetséges).

E méretezési alapelv tovabba még csak
iranymutatast sem ad azon csatornak mé-
retezésére, amelyek nem félkor kereszt-
metszetliek.

Névleges méret (mm) | Atmérd (cm)
200 = 8,0
250 =10,5
333 =15,3
400 =19,2
500 =25,0

A badogostechnikaban jaratos

félkorszelvényli ereszcsatornak névleges
meérete (kiteritett szélessége) és atmérdje

Egyértelmi hazai el8iras hijan ezért a csatornaszelvény méretezésére vonatkozéan a DIN 18 460
,Eplleten kiviili lefolyécsdvek és ereszcsatornak; Fogalmak és méretezési alapelvek” szabvany értelme-
zési modjat kell segitségll hivnunk, amely szerint:

A méretezésnél nem a csatorna mérete a mérvadd, hanem a lefolydcesé (ill. a csapadékviz-ejtévezeték)
keresztmetszetét kell méretezni, hiszen a csapadékviz biztonsagos elvezetése szempontjabdl a lefolyd-
cs6 mérete a meghatarozo.
A csatorna névleges méretét a lefolyocsé keresztmetszetéhez kell hozzarendelni, mivel a csatorna a
csapadékvizet nyilt csatornaként vezeti a lefolydcsébe, s igy a vizelvezetési kapacitas szempontjabdl
a lefoly6cs6 keresztmetszete a meghatarozé.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés

RHEINZINK

10



A kuls6 csatornak méretezése

Ezen elv alapjan a lefolydcsOvek (valamint a gépészeti ejtécsovek) a hazai el6iras alapjan is méretezhetok:
az MSZ-04-134:1991 szabvany 4.2.4. pontja szerint a csapadékviz-ejtévezeték atmérdjét a tetd vizszintes
vetiletének fliggvényében (a zapor intenzitasatdl és a teté anyagatdl fliggetlendl) kell kivalasztani:

Atetd Elhuzas Az ejtbvezeték atmérdje elhuzas esetén
vizszintes nélkali a lejtés fliggvényében
vetllete ejtécsovek
m? dmm % @mm % mm
- 25 50 * 5 50 2 60
26 - 35 60 4 60 1,5 70
36 - 48 70 * 3 70 1,5 80
49 - 63 80 2,5 80 1 100
64 - 100 100 2 100 0,8 125
101 - 192 125 * 2 125 0,8 150
193 - 277 150 1,5 150 0,5 175
278 - 377 175 * 1 175
378 - 495 200 1 200

* nem badogostechnikai méret
A csapadékviz—ejtbvezeték atmérdje a tetd vizszintes vetiilete fliggvényében,
az MSZ-04-134:1991 szabvany alapjan

A fentiek alapjan a badogostechnikaban jaratos lefolyécsé-atmérékhoz csatlakoztathato tetéfelllet
vetileti mérete, valamint a hozza tartozé csatornaméretek az alabbiak:

A csatlakozé tetdfeliilet A lefoly6cs6 atmérdgje Csatorna névleges mérete
m? Zmm mm
<35 60 200
<63 80 250
<100 100 333
<173* 120 400
<277 150 500

* interpolacioval meghatarozva, a szabvany adatai alapjan

Az elhuzas nélklili lefolyocsé atmérdje, a csatlakoztathato tetbfeliilet vetiileti mérete és a hozza
tartozo6 ereszcsatorna névleges mérete. (Négyszog keresztmetszetii lefolyocsé esetén a révideb-

bik oldalnak legalabb akkoranak kell lennie, mint a kbrszelvényii csatorndra szamitott atméré.)

b) méretezés a mértékadd csapadékviz-terhelés alapjan

A csatorna-lefolyécsdvek méretezését a DIN 18 460 ,,,EpUIeten kivili lefolydcsOvek és ereszcsatornak;
Fogalmak és méretezési alapelvek” , és a DIN 1986 ,Eplletek és telkek vizelvezetése” szabvany szerint
a mertékadd csapadékviz-terhelés alapjan is el lehet végezni.

Az igy kapott adat azonban csupan tajékoztatasul szolgalhat, egy jogi eljarasban mindig az érvényes
hazai elGiras a donté.

Ezen alapelv szerint az éplleten kivili csapadékviz-elvezetési rendszer méretezésének |épései az alab-
biak:

ki kell szamolni az elfolyé csapadék mennyiségét

(javasolt az MSZ 04-134 szerint, de elvégezheté a DIN 1986-2 szerint is)

meg kell hatarozni az egy-egy lefolydcsére juté csapadék mennyiségét

(egyenl6 kiosztas esetén: a csapadék mennyiségét el kell elosztani a lefolydcsdvek szamaval)

méretezni kell az egyes lefolydcséveket (a DIN 1986-2 és a DIN 18460 szabvanyok szerint)

a lefolyocsd keresztmetszete alapjan meg kell hatarozni az ereszcsatorna méretét

(a DIN 18460 szerint)

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A klls6 csatornak méretezése

A mértékado csapadékviz-terhelés mértéke az MSZ-04-134:1991 ,Epiiletek csatornazasa” szabvany
4.1.3. pontja szerint az alabbiak szerint hatarozhaté meg (a vizgy(ijté felllet és a fellleti jellemz&k alapjan):

=

Qs =~ YiAig. [lIs], ahol Q. =a mértékadd csapadékviz-terhelés [ /s ]
' ¥ = alefolyasi tényezd, a lehullott csapadéknak
a csatornaba juté hanyadat kifejezd szam
A = avizgylijtd tertlet (vizszintes vetllet) [ ha ]
d. = a mértékado fajlagos csapadékvizhozam [ l/(s - ha)]

n
-

g. @ méretezéshez javasolt értéke: 300 I/(s - ha),
de a pontosabb szamitast az MSZ-04-134:1991
szerinti mértékado fajlagos csapadékvizhozam
alapjan lehet végezni
A g, értékének meghatarozasahoz az MSZ-04-134:1991 szerint Budapesten 4 éves, vidéken 1 éves
gyakorisagu 10 perces zapor-intenzitast kell alapul venni:

Korzet gel /(s - ha)]
1.Budapest 274
2. Vértes, Gerecse, Pilis 187
3. Gy6r 193
4. Sopron 159
5. Szombathely 183
6. Bakony 199
7. Keszthely 179
8. Tihany 199
9. Pécs 162
10. Szeged 176
11. Kalocsa 179
12. Tarkeve 194
13. Nyiregyhaza 197 Magyarorszag csapadék-ellendrzé allomasai
14. Kompolt 222 és korzetei
15. Sajo, Hernad vidéke, Bikk 250
16. Borzsony, Cserhat, Matra 250
A mértékado fajlagos csapadékvizhozam az orszag

egyes terliletein, az MSZ-04-134:1991szerint

A tetéfelllet Y lefolyasi
jellege tényez6

pala, fémlemez, cserép és 0,90-0,95
szigetel6lemez burkolatu
tet6k
egyeéb tetdk 0,80-0,90 A tet6felllet jellege Y lefolyasi tényezd
aszfalt burkolat 0,85-0,90 >15° lejtési tetdk 1
kévezet 0,40-0,70 <15° lejtési tetdk 0,8
zUzott kéburkolat 0,25-0,45 zoldteték 0,3
kertek, parkok 0,05-0,10 gyongykavics szorasu teték 0,5

A Y lefolyasi tényezé értéke az MSZ-04-134:1991 A W lefolyasi tényezé értéke a DIN 1986-2 szerint
szerint

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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A klls6 csatornak méretezése

A méretezés a fentiek alapjan elvégezhet6 g, = 300 I/(s-ha) méretezési alapérték figyelembe vételével
(amelyet a DIN 1986-2 szabvany is ajanl, s amely a lehetséges piszoklerakédasokat is figyelembe veszi:

QCS
Csatlakoz6| mértékadd Lefolyocsd Hozzarendelt ereszcsatorna
tet6felllet Csapadékviz_
terhelés
Félkor- Négyszdg
szelvény( ” szelvény( ”
m? I/s Névleges | Kereszt- | Névleges | Kereszt- | Névleges | Kereszt-
méret metszet méret metszet méret metszet
mm cm? mm cm? mm cm?
40 1,2 60 28 200 25 200 28
60 1,8 70 38 - - - -
86 2,6 80 50 250,280 43 250 42
156 4.7 100 79 333 92 333 90
253* 7,6 120 113 400 145 400 135
283 8,5 125 122 - - - -
459 13,8 150 177 500 245 500 220

* Az e mérethez tartoz6 érték interpolacioval van meghatéarozva, a DIN 1986-2 szabvany nem tartalmazza

A lefoly6écsé méretezése, az ereszcsatorna hozzarendelésével a DIN 1986-2 elbirasai alapjan.
A tablazat értékei akkor érvényesek, ha a mértékado fajlagos csapadeékviz-hozam q, = 300 I/(s -ha).
Amennyiben a helyi csapadékviz-hozam > 300 I/(s -ha), a valés értékekkel kell szamolni.

A DIN 1986-2 szabvany szerinti méretezésnél:
Az adatok tolcsér formaju dsszefolyd esetén iranyaddak (példaul befliiggesztett RHEINZINK-6sszefolyo).
Henger alaku 6sszefolyok esetén a vizgy(jté a tablazat szerinti tetéfelllet mértékado hatarértékét 30%-
kal csokkenteni kell - és ezért altalaban egy mérettel nagyobb lefolydcsovet kell valasztani.

Megjegyzés:
A fenti két alapfeltevés eltér a hazai szabvany alapfeltevéseitél. Ez ad valaszt az MSZ-04-134:1991 és a DIN szab-
vanyok alapjan térténé méretezés eredményei kbzétti eltérésekre.

)

Méretek:
NM 100 mm
lefolyocsé
esetén

\ |

Csatorna-6sszefolyé henger alaku beforrasztott
osszefolyoval:

a viz lefolyasat az érvényl6 aramlas akadalyoz-
za = a kifolyd viz mennyisége =~ 30%-kal csékken.

Csatorna-6sszefoly6 tolcsér forméja
befiiggesztett betorkoll6 elemmel:
benne laminaris aramlas alakul ki, s
ez optimalis vizlefolyast eredményez.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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Bels6 csatornak méretezése

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE 800
\
\ 700
\
600
\ A méretezést segité nomogramm, amely az alabbi kiindulo
\ 30 adatok alapjan készillt:
i e a mértékado fajlagos esbvizhozam:
\ 400 0,030 I/s-m2 (= 300 I/s-ha)
\ a vizelvezetési egyultthato (,lefolyasi tényez6”): 1,0
300 az dsszefolyok tolcsér formajuak
A 200 é
N 100 g
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Dlefolydesé (mm)

2.3.2 A bels6 csatornak méretezése

A bels6 helyzetl csatornak (shed- és attikacsatornak) és azok lefolydcsdvei méretének meghatarozasanal
a fenti méretezési eljarasokat kell alapul venni. A bels@ csatornak méretezésénél azonban mindig érdemes
jelentds tartalékot szamitasba venni, annak érdekében, hogy azok magas szintli biztonsagot nyujtsanak.

A méretezéshez alabbiakat kell figyelembe venni:
Egy-egy csatornaszakaszhoz (két véglemez ill. véglemezes dilatacio kdzott) legalabb két-két 6sszefolyd
tartozzon.
Egy csatornaszakaszhoz tartozé 150 m?-nél kisebb vizgy(jté vetileti tet6fellilet esetén az egyik
Osszefolyot helyettesiteni lehet azonos méretezési keresztmetszetd tulfolyoval. (A talfolyd atbukasi sikja
legyen a csatorna vizelvezetéshez sziikséges keresztmetszeti szelvénye folott.)

Belsé csatorna tulfolydjanak
Kialakitasa: e Ol
szabad keresztmetszeti feliilete
legaléabb azonos az 6sszefolyd
méretezési keresztmetszetével,
Szabad szélessége > 40 mm

777777727
Iﬁ

Annak érdekében, hogy egy csatornaszakaszon belll egy 6sszefolyé eltdtmédése esetén a biztonsa-
gos vizelvezetés biztositott legyen, a méretezéskor ugy kell eljarni, hogy az eltém&dott 6sszefolyo
kiesését kdvetben a tdbbi még képes legyen a teljes vizmennyiség elvezetésére.

(Eszerint: ha egy csatornaszakaszhoz két 6sszefolyo tartozik, mindkettének a méretezésihez képest
kétszeres keresztmetszeti fellletlinek kell lennie.)

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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Belsé csatornak méretezése

A kétszintl (biztonsagi) csatorna 6sszefolydjat ,csé a cs6ben” modon kell kialakitani: az als6 elem
Osszefolydjanak kerlilete és a felsd elem abba belenyuld 6sszefolydjanak kerillete kozott legalabb az
elfolyasi méretezési keresztmetszeti fellletet biztositani kell.

(A teljes értéki funkcidatvétel elve alapjan ezért az als6 elem 6sszefolydjanak keresztmetszeti fellilete
legalabb a kétszerese - atmérdje pedig legalabb 1,41-szerese - a felsd elem 6sszefolydjanak.)

F1=F2

Kétszintii vizelvezetési belsé csatorna ésszefolydja: ,csé a csében kialakitas”

Az MSZ-04-134:1991 szabvany 4.2.3 pontjanak tablazata szerinti csatornaméretek a félkorszelvényd
belsé csatorna atmérdjeként, illetve a négyszdg szelvényl belsd csatorna szélességeként mini-
mum-értékként mindenképpen betartandok (125 m? tetéfelliletig: > 16 cm).

A flggbleges méret a vizszintes méret legalabb fele legyen.

Tekintettel arra, hogy a belsd csatornakat kétszintl vizelvezetésként kell kialakitani (Id. 5.4.1 pontot),
e méretek a ,fels¢” - szlikebb keresztmetszet(i - csatornara vonatkoznak, s az als6 csatorna annal
nagyobb.

Megjegyzés:

Az éplileteken egyre terjed az un. ,szivott rendszer(” belsé csapadék-/szennyvizelvezeté rendszerek
alkalmazésa (specialis 6sszefolyd-kialakitassal és cs6rogzité elemekkel, valamint részletes szamitasi
programokkal). Ezek csatlakoztatasa badogostechnikaval késziilt szerkezetekkel tébbnyire nehezen vagy
egyaltalan nem megoldott, ezért ilyen célra csak akkor szabad e rendszereket betervezni és alkalmazni,
ha a csatlakozas minden szempontbdl szakszerlien, a badogos szakma szempontjait is figyelembe vevd
modon (hBmozgas, anyagok csatlakoztathatésaga, ,csé a cs6ben” 6sszefolyd kialakithatésaga, stb.) meg-
nyugtatéan és hosszu tavon miikb6déképesen kialakithato.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A RHEINZINK® csatornak formazasa

3. A RHEINZINK® -LEMEZ FELDOLGOZASA
3.1 A csatlakozasok kialakitasanak alapelve

A csatornak elemeit mindig ,vizhatlan” médon kell csatlakoztatni. (Eltéréen a fémlemez tet6fedésektél,
amelyek altalaban a ,fokozottan vizzaro” témorségi kategoriaba tartoznak.)
A kivalé forraszthatésag a RHEINZINK®-et killondsen alkalmassa teszi megbizhatd csatornak készitésére.

Megjegyzés:
A csatlakozasokat lehetbleg a csatornatartok f6l6tt kell kialakitani — kiilébnésen ha a csatorna ives alaprajzu
(szegmensekbdl szerelt).

3.2 Csatlakoztatas lagyforrasztassal

A RHEINZINK®-b8| késziild csatornaelemek folytonositasat lagyforrasztassal kell kialakitani. A forrasztott
kapcsolatokat egy folyamatos munkamenetben kell késziteni. A forrasztott kapcsolatok mellett — a
repedésmentesség biztositasara — mindig be kell épiteni dilataciés elemeket is.

Megjegyzés:

A RHEINZINK® lagyforrasztasa annyiban kiilénbézik a horgany hagyomanyos forrasztasatol, hogy a klilbnleges
Otvozet bsszetétele és gyartasi eljarasa (magas ujrakristalyosodasi h6mérséklete) révén a lemezek forrasztott kapcso-
lata er6sebb lehet, mint az anyag é&ltalanos helyen. Igy a forrasztas tébbé nem a csatorna ,gyenge pontja”, ahol
a repedések kialakulnak.

E specialis szabadalmaztatott forrasztasi technikat (DBP 2607970) — amelynél még erésité pontforrasztasokat sem
kell késziteni — a szakemberek a RHEINZINK badogos-tovabbképz6 tanfolyamain sajatithatjak el.

Metszet a RHEINZINK®-lemezek
forrasztott kapcsolatarol.

Az anyag megndvelt ujrakristalyoso- - .
dasi hémérsékletéb6l adoddan (szak-
szerl Kivitelezés esetén) a forrasztasi
kapcsolat szakitészilardsaga na-
gyobb, mint a lemezé, igy a RHEIN-

ZINK®—lemezbdl késziilt csatorna sokkal
nagyobb biztonsagot nydujt.

A forrasztasi varrat szélessége vizszintes fellleten legalabb 10 mm, fliggdleges fellleten pedig
legalabb 5 mm legyen.

A RHEINZINK®-lemezek forrasztasa

A forrasztas segédanyagai és szerszamai:
forrasztopaka (un. ,kalapacsfeji paka”),
suly: = 5009 legyen
folyasztdéanyag:

RHEINZINK Z 04-S jeli forrasztoviz
(gazdasagosabba teszi a forrasztast)

>4 uannnnnnal

Fomastisi o forrasztoon:
hézag v 10 =10 mm vizszintes forrasztasi varrat esetén L_Pb Sn 40 (Sb) Jell’j
5| =legalabb 5 mm fligg6leges forrasztasi varrat . ,
esetén (40%-0s, alacsony antimon tartalmu)

A RHEINZINK® - patinaPro (elépatinasitott = ,vorbewittertPro”) felliletli lemez ugyanugy forraszthatd,
mint az standard fellletl lemez, mert az elépatinasitas a RHEINZINK®-nél nem bevonatjellegd, igy a
forrasztasi varrat szilardsaga is azonos értéku.

Megjegyzés:

E tulajdonsaga miatt a RHEINZINK®-kel minden forrasztott kapcsolat

egyszertlien és tartésan alakithato ki, ezért azt a badogosok klilbnésen kedvelik.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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H&mozgas biztositasa

3.3 Hajlitasok

A RHEINZINK®-csatornaelemek géppel vagy kézzel készll6 hajlitasainak sugara:
legalabb r > 1,75 mm legyen
(még kedvezdbb, ha r > 2,0 mm).

3.4 A feldolgozashoz sziikséges homérséklet

Haijlitas:
Ha az anyag hémérséklete > 10°C:
A lemez j6l alakithatdé melegités nélkill is
Ha az anyag hémérséklete < 10°C:
Utésekkel torténé alakitas és kézi megmunkalas esetén az alakitas kérnyezetében a lemezt elektro-
mos RHEINZINK-hé&légfuvoval kell melegiteni. A melegités lehetbleg az alakités folyamataval egyutt
haladjon elére.

Ha a koltségvetésben a melegités nincs kilon kiirva, a munka megkezdése elétt az arra jutdé munka-tobb-
let elszamolasat az épitésvezetdséggel egyeztetni kell.

Forrasztas:
A lemezt forrasztani barmely h8mérsékleten szabad.

4. A HOMOZGAS BIZTOSITASA
4.1 A hdmozgas mértéke

A csapadékviz-elvezetés elemeinél kiilondsen nagy a jelentésége annak, hogy a hémérséklet valtozasa
kovetkeztében fellépbé hosszvaltozas (tagulas és 0sszehlzddas) lehetésége biztositott legyen.

A hosszvaltozas szamitasa: Al =1y A% -0 [mm],
ahol:
Al = a hosszvaltozas [ mm ]
lp = améretezési hossz [ mm ], a rogzités helye és a lemez vége kozotti tavolsag
A% = hémérsékletklldonbség a beépitési hémérséklethez (T,) viszonyitva [ K ], ill. [°C]
tagulas: Tmax - To Tmax = ¥80°C = 353 K
dsszehuzodas: Ty - Tin Tmin =-20°C = 253 K
o =a hémozgasi egyltthaté: 2,2 mm/(mx100K)
Szamitasi példa: Hotagulas:
Fektetési hémérséklet: 15°C 12,0 m - 2,2 mm / (m-100K) - 65 K = 17,2 mm
Csatornaelem hossza: 12,0 m Osszehlzédas:
Figyelem! 12,0 m-22mm/(m-100K) - 35 K= 9,2 mm

A h6sugarzas kévetkeztében a fémlemez

hémérséklete jelentésen eltérhet a levegé

hémérsékletétdl.

A teté lejtésszbgétdl, a napszaktdl és a feliilet tajolasatdl fiiggben a lemez hémérsékletének valtozasa akar a 100
K-t is elérheti (-20°C-tol +80°C-ig).

A hémozgas miatt a vizelvezetés szerkezeti elemeiben dilataciés megoldasokat kell kialakitani.
Avizelvezetésnél a h6mozgas biztositasara jol alkalmazhatdk a rugalmas betétes RHEINZINK®-dilata-
cios elemek.

A hémozgast lehetdévé tevé elemek beépitése és a hdmozgas biztositasahoz szikséges miszaki
intézkedések megtétele akkor is hozzatartozik a feladat szakszer(i elvégzéséhez, ha a megbizé azok
mennyiségét és a szerkezeti megoldas maédjat a koltségvetés-kiirasban nem hatarozta meg. Ma azonban
mar az elvarhaté gondossaghoz tartozik, hogy a dilatacids elemeket a koltségvetésben is feltlintessék.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
RHEINZINK
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RHEINZINK® dilataciés elemek

4.2 Rogzitések

A csatornakat ugy kell rogziteni, hogy az elemek hémozgasa szabadon lejatszodhasson. Ezért a csatornak
elemeit minden esetben kdzvetett (indirekt) médon - rogzitényelvekkel, vagy fércekkel - kell rogziteni, amiket
a csatorna felsé peremén kialakitott lapos beszegésre (vizkorc-visszahajtasra), vagy csoves beszegésre
hajlitanak ra.

4.3 Dilatacios elemek

Mivel a csatornak egyes elemeit forrasztassal (azaz nem mozgdképes maédon) folytonositjak, a h6mozgas
lehet8ségét meghatarozott tavolsagokban elhelyezett dilatacios megoldasokkal kell biztositani.

Ezek lehetnek:

a csatornaba beforrasztott rugalmas betétes RHEINZINK-dilataciés elem, vagy szalag

télcsér formaju RHEINZINK-6sszefolydban talalkozé egymastdl fuggetlen két csatornaelem, specialis
kivagassal (esetleg vizgydijté Gstben)

magasponti mozgoéhézag, két véglemezzel, letakaré elemmel.

Beforrasztott dilataciés elem csatornaban A hémozgas biztositasanak kialakitasa

A RHEINZINK® specidlis dilatacios a télcser formaju RHEINZINK® osszefolydban
elemének EPDM-anyagu rugalmas

betéte cinksziirke szini!

A rugalmas betétes RHEINZINK®-dilatacios elemmel kialakitott dilatacio elényei:
a dilataciés elemen a viz atfolyik, igy a lefolydcsdvek szabadabb elrendezését teszi lehetévé
egy csatornavalyuhoz tébb 0sszefolyd is tartozhat, igy az egyik eldugulasa esetén a tobbi at tudja
venni annak feladatat (ennek kilénésen bels6 helyzeti csatornaknal nagy a jelentésége)
a dilatacios elem EPDM-anyagu (az UV-sugarzasnak tartésan ellenalld) rugalmas betéte cinksziirke
szin(, igy az szinével is ,belesimul” a csatornaba
az elem beépitése kevés munkaerd-szikséglettel, gazdasagosan valdsithatdé meg

A RHEINZINK®-csatornarendszer tartalmaz a kiilonb6z6 méreti félkor- és négyszog szelvényl
csatornakhoz illeszkedé dilatacios elemet, az egyedi méretli csatornak dilataciodja pedig megvaldsithato
a 6 m hosszusagu dilatacios szalagbdl a csatorna kiteritett szélességi méretére levagott darabbdl.

Megjegyzés:
A dilatacios szalagot ugy kell az egymassal szemben csatlakozé csatornaelemek kézé beforrasztani, hogy annak
rugalmas betéte félfelé domborodjon ki (hidegben a betét kisimul).

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
RHEINZINK
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Dilataciés elemek beépitési tavolsagai

A tolcsér formaju RHEINZINK-Osszefolydban kialakitott dilatacié a legegyszer(ibb hémozgast biztosité
kapcsolat, ami nemcsak egyszer(, de rendkivil biztonsagos is. (A kivllrél rafliggesztett 6sszefolyo e
szempontbdl is elénydsebb a beforrasztottnal.)

4.4

12

A dilataciés elemek
tavolsaga

Csatorna funkcidja,

Kiteritett szélesség

Dilatacios elemek

-négyszog szelvényl

alakja (névleges méret) tavolsaga
(mm) (m)

Flggd ereszcsatorna <500 15,0

-félkor szelvényd (javasolt: 12,0)

-négyszog szelvényl

Flgg6 ereszcsatorna > 500 9,0

-félkor szelvény

-négyszog szelvényl

Fekvé ereszcsatorna > 500 8,0

Bels6 csatorna < 500 12,0

-félkor szelvényl

Bels6 csatorna > 500 9,0

-félkor szelvényd

Bels6 csatorna barmely 6,0

Fenti iranyértékek az egyenes vonalu szakaszokra vonatkoznak. A fix
pontoktdl (sarkoktol, végzbdésektsl) mindig a tablazat értékeinek felét kell

figyelembe venni.

Dilatacios elemek beépitési tavolsaga a csatornakban
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RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
RHEINZINK

19



RHEINZINK® fiiggs ereszcsatornak

A parkanyon Ul6 csatorna-kialakitas esetén
a parkanyfedés lemezeinek hémozgasat is biztositani kell.

A mozgokepes kapcsolat lehet: Kiteritett szélesség Tavolsag
rugalmas betétes RHEINZINK dilatacids-elem (mm) (m)
egyszeres fekvékorc (lehetbleg raforrasztott <500 <12,0
régzitésavval) > 500 <90
lapos csuszovarrat ragasztott elemek <6,0
hézagosan Utkdztetve, alatta lemezsavval ... ;
(ENKOLIT-tal ragasztott elemek esetén). Fenti iranyértékek az egyenes vonald

szakaszokra vonatkoznak.

A mozgoképes kapcsolatok kdzétt az elemeket A fix pontoktol (sarkoktol, végzbdésektdl) mindig a
forrasztassal kell folytonositani. tablazat értékeinek felét kell figyelembe venni.

Szegélyezések és lefedések dilatacios tavolsagai

A parkanyfedés elemeinek rogzitése:
a hossziranyu mozgast lehetdévé tevd mddon, kdzvetett rogzitéssel torténjen.
(Ld. ,,RHEINZINK® - Alkalmazas az épitészetben” és ,,RHEINZINK® - a tervezés
és az alkalmazas alapismeretei” cim( kiadvanyainkat.)

5. A CSATORNAK KIALAKITASA ES SZERELESE
5.1 Epiileten kiviili RHEINZINK® fliggd ereszcsatornak

megfelelnek az MSZ EN 612 szabvany elSirdsainak

5.1.1 Afiliggo ereszcsatornak alakja, méretei, elemei

Névleges | d; | d, | e f a g ry r, | w | Lemezvastagsag
méret | mm | mm | mm|mm|mm|mm| mm mm|mm mm
200 16 | 80 | 5 8 - 5 - 3 |10 0,65
250* 18 |105| 7 | 10 | - 5 - 3 |10 0,65
333 20 ({153 9 | 11 - 6 - 3 |10 0,70
400* 22 11921 9 | 1 - 6 - 3 |10 0,80 Félkorszelvény(i
500 22 1250 9 | 21 - 6 - 3 |10 0,80 RHEINZINK®-
* e méret a hazai RHEINZINK szallitasi programban is szerepel ereszcsatorna
A félkérszelvényli RHEINZINK®-ereszcsatornék méretei
Névieges| d, [ d, | e | f [ a ] g ]| rn]|r, | w|Lemezvastagsag e PQ ‘sz
méret |mm | mm | mm | mm|mm|mm/| mm|mm | mm mm @
200 16 | 70 | - 8 |42 | 5 7 3 |10 0,65 Ij =
250* 18 | 85 | - 10 | 55| 5 7 3 |10 0,65 P
333" 20 [120] - 10 | 75| 6 7 3 |10 0,70 !
400* 22 (150 - 10 |90 | 6 7 3 |10 0,80 Négyszég szelvény(i
500 22 {200 - | 20 |[110| 6 7 3 |10 0,80 RHEINZINK®-
* e méret a hazai RHEINZINK szaéllitasi programban is szerepel ereszcsatorna

A négyszbg szelvényli RHEINZINK®- ereszcsatornak méretei

Az egyes csatornaelemek hossza 3,00 m (megrendelésre: 6,00 m is).

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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RHEINZINK®nggc’S ereszcsatornak

Csoves beszegés| Kiils6 csatornamagassag A bels6 csatornaperem

atmérdje min. tulemelése min.
Névleges |Min.lemez- RHEIN-|MSZ EN [félkor négyszog (MSZ EN |félkor négyszog |MSZ EN
méret vastagsag |ZINK 612 szelvényl |szelvényl (612 szelvényl|szelvény( |612
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
200 0,65 16 14 48 42 40 8 8 6
250* 0,65 18 14 62 55 50 10 10 6
333* 0,7 20 14 86 75 55 11 10 6
400* 0,8 22 18 107 90 65 11 10 6
500 0,8 22 20 136 110 75 21 20 6
* e méret a hazai RHEINZINK sZzéllitasi programban is szerepel

A csatornak névileges meéretei, lemezvastagsagai, valamint a cséves beszegések atméroi.
Az MSZ EN 612 szerinti kbvetelmények és a RHEINZINK gyartasi méreteinek 6sszehasonlitasa

Megjegyzés:
A RHEINZINK®ereszcsatornék kiils6 cséves beszegése a csatornatarton feltamaszkodik: ez nagy merevséget biz-
tosit a csatornanak, s nem engedi, hogy a ho sulya a csatornat kiforgassa. (Emiatt a cséves beszegésbe altalaban
nem is sziikséges merevit6é acélrud-betétet hizni — erre csak rendkiviil szélséséges idéjarasi viszonyok esetén lehet

sziikség.)

A RHEINZINK®-ereszcsatornak folytonositasat egy étletes ujitas is még egyszeriibbé teszi:
a cséves beszegés végeének belsé oldala az egyik oldalon ki van vagva, igy a csatorna-elemek egymashoz
még kénnyebben csatlakoztathatok.

A RHEINZINK® - fuggé
ereszcsatornak kiegészité elemvalasztéka:
betorkolléelemek és betorkollécsonkok
csatornatartok (az MSZ EN 1462 szabvanyt kielégité

kialakitassal)
vizgyUjté Ustok
rugalmas betétes dilataciés elemek
derékszogl csatornaszogletek
egyenes és negyedgdmb formaju véglemezek
lombfogd récs (Id. 7.1).

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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Flggb ereszcsatornak beépitésének maodjai

5.1.2 Afiliggo ereszcsatornak beépitésének modja

A tet6fedés elemeit ugy kell szerelni, hogy azokrél a csapadékviz a csatornaba folyjék.
A fedés alsé ereszvonala a csatorna vonalaba annak legfeljebb 1/3-a szélességéig érhet bele.
A tet6fedésrél a csapadékot a csatornaba altalaban ereszszegély-lemezzel kell bevezetni.

Amennyiben a tet6fedés alatt masodik vizelvezetd réteg (alatétfélia) van, ugy:
az épulet homlokzati sikjatdl nem el6reugré ereszvonal esetén a masodik vizelvezet6 rétegrél a fedés
ala bejutott csapadékot az ereszcsatornaba kilon ereszszegély-lemezzel be kell vezetni;
az épulet homlokzati sikjatél eléreugré ereszvonal esetén valaszthatd, hogy a masodik vizelvezeté rétegrol
a fedés ala bejutott csapadék az ereszcsatornaba kulon ereszszegély-lemezzel bevezetésre kerll-e, vagy
az a csatorna alatt szintén egy ereszszegély-lemez segitségével lecsdpdghet.
(Az els6 esetben az ereszcsatorna sikja magasabban van, a masodik esetben mélyebben, ezért
err6l érdemes a megrendelvel elére megallapodni.)

[e]

O 0 o o ©

A homlokzati sikban kialakitott eresz, fliggé ereszcsatornaval.
A masodik vizelvezeté réteg a csatornaba be van vezetve.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
RHEINZINK
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Fliggd ereszcsatornak beépitésének maodjai

A homlokzati siktol el6reugro eresz, fliggb ereszcsatornaval.
A masodik vizelvezeté réteg a csatorna alatt van kivezetve.

Figyelem!

A fedés acsszerkezetét a fentiek figyelembe vételével kell késziteni: az alsé ereszszegély-lemez (in. cséppents-
lemez) régzitéséhez sziikséges deszkat a szarufak végébe beslillyesztve kell régziteni, mert csak igy biztosithaté a
teljes értékd atszell6zés!

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
RHEINZINK
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A RHEINZINK® - ereszcsatorna és a lefolyécs6 csatlakoztatasa

A RHEINZINK®-ereszcsatorna és a lefolydes6 kapcesolata kialakithato:

i télcséresen kialakitott, egyenes kifolyasu fliggesztett RHEINZINK® - betorkollé elemmel
1 tolcséresen kialakitott, 50°-ban ferde kifolyasu fliggesztett RHEINZINK®-betorkollé elemmel
» RHEINZINK®-teleszkép szettel

I télcséresen (esetleg hengeresen) kialakitott beforrasztott betorkollécsonkkal

[ | RHEINZINK®-V|’zgyﬁjt6 usttel

- 2
o g8

Tolcsé kialakii Tc'jlcséresen kia/éitott '
Oleseresen Kialakitoft A RHEINZINK®-teleszkop-szett

fiiggesztett betorkolléelem, figgesztett betorkolloelem, harom eavmashoz il6 elembdl 4l
egyenes kifolyasu hengeres 50°-ban ferde kifolyasu 9y :
csbcsatlakozassal koénikus csécsatlakozassal

A tolcséresen kialakitott fliggesztett RHEINZINK®-betorkolléelem elényei:

i a jobb hidrodinamikai jellemz&k miatt a mértékadd csapadékviz-terhelés alapjan torténé méretezésnél a vizgy(ijté
tetSfellilet vetlleti méretét nem kell 30%-kal csOkkentett hatarértékkel szamitasba venni (Id. 2.3.1)

I benne biztosithaté a csatorna h6mozgasa - kilén koéltség nélkul (Id. 4.2)

I az 50°-ban ferde kifolyasu valtozat megoldja a nagy ereszkilogasu teték vizelvezetését (Id. 6.1.5)

m a két mélyhuzott és 6sszehegesztett héjbol kialakitott elem disze az épuletnek.

A fuggesztett RHEINZINK® - betorkolléelemeket mindig ugy kell beépiteni, hogy a tdlcsér alaku 6sszefolyd
funkciojuk megmaradjon. A felhelyezés utan az elemen belll a csatornaban ugy kell kivagni egy ovalis nyilast,
hogy a kivagott fellilet nagysaga legalabb 30 %-kal nagyobb legyen, mint a lefolyécsé keresztmetszete.
A vagasi vonal mentén a lemez szélét le kell peremezni.

Ferde kifolyasu fuggesztett RHEINZINK® - betorkolldelem és kénikusan kialakitott lefolyécesé alkalmazasa
e;etén a csatornan vagando ovalis lyuk kisebbik atméréje azonos legyen a lefolydcsé névieges atmeérdjével.
(Igy elkeriilhetd, hogy egy esetleg az dsszefolydba kerllt labda a kénikus lefolydcs6-szakasz szlkebb

végén dugulast okozzon.)

A fuggesztett betorkolldele-
mekhez csatlakoztatott cséivet
vagy kénikus cséelemet a le-
csuszas ellen biztositani kell
(pl. a betorkoll6 elem hatso
oldalahoz régzitett figgeszté
szalaggal).

A RHEINZINK® - teleszkép szett
alkalmazasa esetén a hozza tar-

tozo betorkolldelem és a haty- Az allithaté hosszusagu haty- A szabadalmaztatott bajonettzaras
tyanyak kilénleges kiképzése e  tyunyak-elemet megfelelé csatlakozés a RHEINZINK®-
munkat rendkivil leegyszer(siti: hosszusagura kell vagni. teleszkop-szett télcséres 6ssze-

a két elemet csak dssze kell folydja és 60°-o0s csbive kbzott.
illeszteni és egy mozdulattal el

kell forditani.

A teleszkop-szett 23-100 cm ereszkilogasig alkalmazhaté (Id. még 6.1.5)

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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Flggb ereszcsatornak csatornatartoi

RHEINZINK® - vizgyjté tst A csatornaelemek csatlakoztatasa a RHEINZINK® - betorkollécsonk
RHEINZINK® - vizgy(jt6 ustbe

RHEINZINK® - vizgy(jtd Ust elényei ugyanazok, mint a fliggesztett betorkolléelemekeé.

Alkalmazasa az alabbi terlleteken kerul elétérbe:
nagy vizgyujté fellletd tet6khdz tartozé ereszcesatornak vizelvezetése
eltérd szinteken érkez6 ereszcsatornak vizelvezetése
kilsé vizelvezetéssel készll6 bels6 helyzetl csatornak vizelvezetése
fekvd ereszcsatornak vizelvezetése (Id. 5.3.1).

A vizgylijté Ustbe a csatorna-elemeket oldalrél szabadon kell csatlakoztatni, az Ust oldalfalan vagott nyilason
keresztul.

A betorkollécsonk az ereszcsatornak hagyomanyos vizelvezetési megoldasa, manapsag azonban
készitésének munkaigényessége miatt kezd hattérbe szorulni. A tolcséres kialakitasu forrasztott
betorkollécsonk leginkabb a bels6 helyzetl csatornak vizelvezetésére hasznalatos.

A betorkollécsonk beépitéséhez a csatornan a betorkolldcsonk méreténél kb. 10 mm-rel kisebb atmeérgja
lyukat kell kivagni és azt a betorkollécsonkba legalabb 5 mm-re benyulva le kell peremezni. A csatornat
és a betorkollécsonkot forrasztassal kell vizhatlanul 6sszekapcsolni.

5.1.3 Afluggd ereszcsatornak csatornatartdéinak keresztmetszeti méretei

A DIN 18461 szerint a csatornatartékat keresztmetszetlk alapjan terhelhetéségi osztalyokba soroljak.
A tartok tavolsagat e besorolas alapjan kell meghatarozni, a helyi igénybevételtél figgben.

Csatorna Rogzitészar hossza A csatornatartok keresztmetszeti méretei
névleges mérete (mm) az egyes terhelhetdségi osztalyokban
(mm) +3mm b x m (mm)
Félkorszelvény(i |Négyszog szelvényl 1 2 3 4
200 230 230 25x 4 25x 4 25x4 -
270 270
250 280 280 25x 4 30x4 25x6 -
330 330
280 290 - 30x4 30x5 25x6 25x 8
350
333 300 300 30x5 25x6 40 x 5 30x8
370 370
400 340 330 30x5 40 x5 25x 8 30x8
430 420
500 375 350 40 x 5 40 x 5 30x8 30x8
515 490

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A fugg6 ereszcsatornak csatornatartoinak szerelése

A RHEINZINK-csatornatartok anyaga:

tizihorganyzott acél
(az MSZ EN 1462 szerinti
LA” korrézidvédelmi osztalyba

Névleges méret | Félkorszelvényi Négyszog szelvényd
200 25 x4 mm 25 x4 mm
250" 25 x 5 mm 25 x 6 mm
333* 25 x 6 mm 25 x 6 mm
400* 25 x 6 mm 25 x 6 mm
500 40 x 5 mm 40 x 5 mm

* e méret a hazai RHEINZINK szallitasi programban is szerepel

A félkér- és négyszdg szelvényli RHEINZINK-csatornatartok

keresztmetszeti méretei

5.1.4 Afiliggo ereszcsatornak csatornatartéinak szerelése és rogzitése

A RHEINZINK® ereszcsatornak tartéit altalaban szarufakra, vagy ereszpalléra szerelik.
Nagy héterhelési vidékeken (pl. az alpesi orszagokban) elterjedtek a szarufak oldalara rogzitett, csavart

szaru csatornatartok is.

A csatornatartok tavolsaga: o Ereszcsatorna-tartok | Igénybevételi besorolas
700 - 900 mm (£ 40 mm), a tart6 teherbirasatol, az tavolsaga (terhelhetségi osztaly)
id6jarasi hatasoktol és az épuletszerkezeti +40 mm
adottsagoktdl fiiggben. — ;

(Nagyobb tartétavolsaghoz erésebb csatornatartot i Séioﬁae?/c;el i gr?ksg\(/)éttel
kell alkalmazni.) - 9 y1 9 y3

A csatornatartok tavolsaga a belsé saroktol (vapatol): 800 mm 2 4
a vapa mindkét oldalan < 200 mm legyen 900 mm 3 -

tartozoé feliletvédelemmel).

(a vapa kornyékén a hoteher kdvetkeztében

. . , o g X A kiilbnb6z6 terhelhetbségli ereszcsatorna-tartok
télen kialakulé nagyobb igénybevétel miatt).

legnagyobb tavolsaga. (Nagy téli hoteher esetén

A csatornatartok tavolsaga a kiilsé saroktol (tetdéltsl): — aj/anlott a fokozott igénybevetelt szamitasba venni.)

a sarok mindkét oldalan < 300 mm legyen
(a sarokelem sziikséges megtamasztasa miatt).

Figyelem!

A fenti értékeket és szempontokat mar a teté acsszerkezetének tervezésekor figyelembe kell venni!
Abban az esetben, ha a tet6szerkezet ereszpall6 nélkiil készlil és a tartékat a szarufakhoz régzitik, mar
a tetészerkezet szarufa-kiosztasat is a csatornatartok sziikséges tavolsagara tekintettel kell elvégezni.
(Ez adott esetben akar még a tetéablakok, kémények helyzetét is befolyasolhatja.)

A csatornatartdk rogzitésének helye:
Amennyiben a tetd szarufai a csatornatartok eldirt tavolsagaban vannak és az esetleges masodik
vizelvezetd réteg a csatorna alatt van kivezetve:
A csatornatartokat a legalsé cserépléc folott atvezetve, 48x48x200 mm méretl ékfakon (esetleg ferdén
levagott fellletl ereszpallon) kell rogziteni.
Az ékfak az eresz szélétdl legfeliebb 30 mm-re legyenek.
Amennyiben a tetd szarufai nem a csatornatartok el8irt tavolsagaban vannak:
A szarufak végén ereszpall6t kell alkalmazni és a csatornatartdkat az ereszpallon kell régziteni—a
szarufakiosztastdl fuggetlen kiosztassal.
(Az ereszpall6 alkalmazasa nagyon megkoénnyiti a csatornatartok szerelését a nagyobb ereszkiloégasu
teték sarkain, ahol a szarufak tavolsaga altaldban a szokasosnal nagyobb, hiszen a csatornat a sarok
kbzelében mindkét oldalon ala kell tdmasztani.)

Az ereszpalld helyzete az alabbi lehet:
az ereszpalldt a szarufak végébe kell beslillyeszteni, ha a tetéfedés alatti masodik vizelvezet6 réteg a
csatorndba bevezetett kialakitasu, vagy ha a kiselemes (esetleg a fémlemez-) fedés alatt nem készul
masodik vizelvezetd réteg;
az ereszpallét a kiselemes fedés legalso 1éce (az utolsé ,cserépléc”) helyett az ellenlécek tetején kell
rogziteni, ha a tet6fedés alatti masodik vizelvezet6 réteg a csatorna alatt van kivezetve.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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A fligg6 ereszcsatornak csatornatartdinak szerelése

A rogzités maodja:
legalabb 2-2 darab 5 x 80 mm méretl kovacsolt szeggel, vagy

legalabb 2-2 darab 5 x 50 mm méret( sillyesztett fejl facsavarral
a szarufakra (ékfakra), vagy az ereszpallora felerésitve.

A csatornatartok besiillyesztéséhez a A bevagasok kozott a fat vésdvel kell Az els6 csatornatarté vasat meghajlitva
legalso cseréplécet be kell vagni. kiemelni. kell felszerelni; gy, hogy a csatorna

hatsé éle 10 mm-rel magasabban legyen
(révid csatornadarabbal kell vizsgalni).

lejtés: 1-3 mm/m

A csatorna magaspontja alatt rogzitett A csatorna mélypontja alatti legalso A csatornatarto kilsé régzitényelve
elsé csatornatartéhoz kitliz6zsinort kell csatornatarton be kell jel6Ini a csator- folott masodik kitlizézsinort kell
kotni. na vizszintes helyzetét, majd a lejtést kifesziteni.

hozzaszamitva kell lehajlitani.

Utols6 csatornatarto:
legmélyebb pont

Elsé csatornatarto:
legmagasabb pont

A lejtésnek megfelel6en lehajlitott csatornatartokat a kitliz6zsinérhoz igazodva kell felszerelni. A rogzitényelveket kifelé kell hajlitani.

A csatornatartok felszerelése, a lejtés biztositasaval

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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A fugg6 ereszcsatornak csatornatartoinak szerelése

Ha az alkalmazott fedési méd ill. ereszsav helyzete azt megkdveteli, a csatornatartokat be kell sillyeszteni.
Trapéz- vagy hullamlemez fedések, illetve iparilag eléregyartott nagytablas fedések esetében, amelyeket

a hdészigetelés folott jelentds légréssel helyeznek el, a csatornatartokat csak ott kell besillyeszteni, ahol ez
feltétlendl sziikséges.
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A csatornatartok lehajlitasa a lejtés biztositasaval

Amennyiben a tet6fedés elkészilt és a csatorna-
tartd rogzitése a fedési elemek alatt mar nem
lehetséges, j6 megoldast nyujt a RHEINZINK®-
DH markanev(, homlokdeszkara rogzithet6
ereszcsatorna-tarté rendszer.

E >

/

A homlokdeszkara utblag régzitheté
RHEINZINK®-DH ereszcsatorna-tarté rendszer

5.1.5 Afliggd ereszcsatornak szerelése

A RHEINZINK® flggl ereszcsatornakat mindig ugy kell szerelni, hogy a csatorna kiilsé peremén tulfolyé
csapadékviz az épllet homlokzati sikja elétt le tudjon folyni:

a csatorna hatulsé (épulet feléli) pereme > 6 mm-el magasabban legyen, mint eltlsé (kulsd)
pereme.

Lejtés:
1-3 mm/m — a koltségvetés-kiiras, vagy az épittetével tortént egyeztetés alapjan

(a félkor- és négyszog szelvényl RHEINZINK® flggd ereszcsatornak egyarant)

A csatorna és az eresz kdzotti tavolsag:
altalaban = 25 mm legyen.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak

52  RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak
5.21 A fekvo ereszcsatornak alakja, méretei, elemei

A RHEINZINK szallitasi programjaban szerepld fekvd ereszcsatorna ives kialakitasu. RHEINZINK®-lemezbd|
készithet§ azonban szogletes kialakitasu fekvé ereszcsatorna is.

A RHEINZINK® fekvd ereszcsatornak hatso peremén vizkorc-visszahajtas (lapos beszegés), kiils6 peremén
pedig csdves beszegés van kialakitva.

Névleges| d, | r | e | g | w | a | r, |Lemezvastagsag
méret mmimmimm|imm mmjmm|mm mm
500 |20 | 75| 9 | 6 | 23 250 3 0.80
650 |20 | 75| 9 | 6 | 23 400 3 0.80
800 | 20| 75| 9 | 6 | 23 520 3 0.80
A RHEINZINK fekvs ereszcsatornak méretei RHEINZINK® fekvo

ereszcsatorna

A RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak kiegészité elemvalasztéka:
betorkollécsonkok (Id. 5.1.1)
a fekvl ereszcsatornaba épithetd rugalmas betétes dilatacios szalag (Id. 4.3)
derékszogl csatornaszdgletek.

5.2.2 A fekvd ereszcsatornak beépitésének médja
A fekvd ereszcsatornakat mindig ugy kell szerelni és rogziteni, hogy a hatso (éptlet fel6li) pereme legalabb

20 mm-el magasabban legyen, mint a kulsd pereme, s igy a tulfolyé csapadékviz visszaduzzadva ne
juthasson az éplletbe. Ezért a kisebb lejtés tet6kon nagyobb szélességu fekvd ereszcsatornat kell alkalmazni.

Névleges méret Legkisebb tetdlejtés
mm
500 >45°
650 >25°
800 >20°
1000 >15°
(csak kulénleges esetben)

A Kkiilbnb6zb névleges méretl (kiteritett szélességl), ives
kialakitéstu RHEINZINK® fekvé eresz-csatornak alkalma-
zasi tartomanya

Amennyiben a tetéfedés alatt masodik vizelvezet6 réteg (alatétfolia) van, ugy:

az épulet homlokzati sikjatél nem el6reugré ereszvonal esetén

—a masodik vizelvezet6 rétegrél a fedés alé bejutott csapadékot a fekvé ereszcsatornaba be kell
vezetni;

az épulet homlokzati sikjatdl eléreugré ereszvonal esetén valaszthatd, hogy

— a masodik vizelvezetd rétegrél a fedés ala bejutott csapadék a fekvd ereszcsatornaba
bevezetésre kertl-e, vagy

— a masodik vizelvezetd rétegrél a fedés ala bejutott csapadék a fekv6 ereszcsatorna alatt egy
ereszszegeély-lemez segitségével lecsdpoghet.

(Az els6 esetben az ereszcsatorna sikja valamivel alacsonyabban van, a masodik esetben magasabban.)

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak
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RHEINZINK® fekvé ereszcsatorna kiselemes fedésben

A masodik vizelvezets réteg a csatornaba van bevezetve

o g upt

I+
HL,,J
|

T

RHEINZINK® fekvé ereszcsatorna kiselemes fedésben, keskeny ereszszegéllyel.

A masodik vizelvezeté réteg a csatorna alatt van kivezetve.

RHEINZINK
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RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak

A kiselemes tet6fedés ratakarasa a fekv® ereszcsatorna hatso élére:
lejtésiranyban: >80 mm
fuggdlegesen: > 50 mm.

Ha a masodik vizelvezetd réteg a csatornaba be van vezetve, a legalso tetéfedési elemrél a csapadékot
a fekvl ereszcsatornaba altaldban ereszszegély-lemez segitségével kell lecsopdgtetni.

Figyelem!

A fedés acsszerkezetét mindig a fentiek figyelembe vételével kell késziteni:
Ha a masodik vizelvezeté réteg a fekvé ereszcsatornaba be van vezetve:
a csatorna mogott ékszeriien levagott pallot kell régziteni, amelynek segitségével
az alatétfoliardl a fedés ala bejutott viz a csatornaba vezethetd.
(Az alététfolia folotti légtér beszellbztetésének biztositasara ekkor az utolsé tetéfedési
elemet egy RHEINZINK® -perforalt lemezbdl késziilt kalapprofil-elem tamasztja ala.)
Ha a masodik vizelvezetd réteg a fekvé ereszcsatorna alatt van kivezetve:
a csatorna alatti deszkazatot az ellenlécezés fels6 sikjan kell régziteni.
(Az alatétfdlia folotti légtér igy az eresztél szellbztethets be.)

Ha a fekvé ereszcsatornahoz fellilrél fémlemezfedés csatlakozik, a csatorna és a fedés kapcsolatat a lejtéstél
fuggben kell kialakitani (Id. ,,RHEINZINK®-A tervezés és az alkalmazas alapismeretei”):

> 35° lejtés esetén: egyszeres fekv@korccal,

> 15 - < 35° lejtés esetén: raforrasztott régzitésavval kialakitott egyszeres fekvékorccal

(e megoldas nagyobb biztonsagot nyujt, ezért alkalmazasa még nagyobb lejtésnél is javasolt).

A fedés also ereszpontjanak > 10 mm-rel magasabban kell lennie a fekv6 ereszcsatorna kilsé
pereménél, ezért a csatorna tetd feléli szaranak hosszat meg kell ndvelni, s a kiteritett szélességet
ennek megfeleléen kell megvalasztani.

A fekv6 ereszcsatorna alatt mindig ereszszegély-fedést kell kialakitani.

Az ereszszegély-fedés korctavolsaga:
ha a fekvd ereszcsatornahoz fellilrél kiselemes fedés csatlakozik:
< 2,00 m (javasolt: < 1,00 m).
ha a fekv® ereszcsatornahoz felllrél korcolt fémlemezfedés csatlakozik:
a csatorna alatti korcok kiosztasa is azzal azonos legyen (a korcok egymas folytatasaban legyenek).

A ratakaras mértéke:
az ereszszegély-fedés a felszerelt csatorna ives része szélének (ill. toréspontjanak) vizszintes sikja folott
> 100 mm-re végzdédjék (figgdlegesen mérve).
(Kisebb lejtés esetén az ereszszegély-fedést gyakran felvezetik a fekvé ereszcsatorna belsé pereme folé,
hogy fokozzak az épiilet védelmét.)

A fekvd ereszcsatornak rogzitése:
beakasztd fércsavokkal (férclécekkel), amely kb. 10 mm koztes tavolsaggal vannak elhelyezve és
100 mm-ként legalabb 2,5 x 25 mm-es horganyzott szoggel (vagy mas egyenértéki rogzitési moddal)
vannak az aljzathoz rogzitve.

Az ereszszegély-elemek rogzitése:
az allékorcokba bekorcolt rogzitéfércekkel a fércek a tetéfedésekre eldirt tavolsagokban legyenek
(Id. ,,RHEINZINK® - Atervezés és az alkalmazas alapismeretei”), korconként azonban legalabb 2-2 darabot
kell elhelyezni
a tetd feldli oldalon a vizkorc-visszahajtasba (lapos beszegésbe) akasztott beakaszto fércekkel a fércek
tavolsaga < 333 mm
a tetd eresze mentén eresz-szegélysavba (kisebb igényl épuleteken régzitészegélybe) akasztva.

Valamennyi fércet két-két darab, legalabb 2,5 x 25 mm méretl horganyzott széggel
(vagy mas egyenértékd rogzitési moddal) kell az aljzathoz régziteni.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak

A RHEINZINK®-fekv3 ereszcsatornakbol az alabbi megoldasokkal lehet a csapadékvizet a lefolydcsébe vezetni:

beforrasztott betorkollécsonk,
vizgyijtd Ust.

Az els6 esetben a lefolydcsé valdjaban nem kodzvetlendl a csatornahoz, hanem egy a parkanyfedésben
rogzitett masodik betorkolldcsonkhoz (az un. tagulasi cséhivelyhez) kapcsolddik, s a csatorna betorkol-
l6csonkja ebbe a - nagyobb keresztmetszet( - sszefolydba vezeti a vizet. igy az 6sszefolydé nem szamit a
fekvd ereszcsatorna fix pontjanak, s a parkanyfedés attérése is megoldott.

E kialakitasban a lefolydcsé tobbnyire a teté parkanyat attérve keril levezetésre, de egyes esetekben
a vizet az épllet padlasterén keresztil vezetik el (padlascsatornaval).

o

Z N7

ives RHEINZINK® fekvé ereszcsatorna vizelvezetése beforrasztott osszefolyoval és
padlascsatornaval

A csatorna betorkollécsonkja a tagulasi cséhlvelybe legalabb 100 mm-re nyuljon be.

A tagulasi csbhuvely bels6é atmérdje a felsé szakaszon legalabb 20 mm-rel legyen nagyobb a csatorna
betorkollécsonkjanak kulsé atméréjénél. Az alsé szakaszon a tagulasi cs6hiively atméréjét a csatlakozo
lefolydcs6 belméretébdl kiindulva kell megallapitani, hogy a ketté egymashoz szorosan illeszkedjen.
A tagulasi cséhuvely ezért tobbnyire felfelé bévil.

Az ereszszegélyt és a tagulasi cs6htvelyt peremezve, forrasztassal kell dsszeépiteni (a cséhlively hosszanti
forrasztott kotése a fal felé keriljon). A tagulasi cs6hlvely a parkany alsoé sikja ala legalabb 120 mm-re
érjen, s a lefolyécsébe legalabb 100 mm-re nyuljon be. A cséhivelyen a lefolydcsé felkdtéséhez felkdtényel-
vet kell rdgziteni.

A tagulasi cs6hlivelyt a szilikatszerkezet( (beton, tégla, ké, stb. anyagu) parkanyon kirekeszté cséhiive-
lyen kell atvezetni. A példaul azbesztcement vagy PVC anyagu kirekeszté cséhlivelyt az épitémesteri
munkak vallalkozéjanak kell elhelyeznie, a badogosmunkak kivitelezéjével egyeztetve. A kirekesztd
cs6hlvely a parkany also sikja alatt legalabb 10 mm-rel végzédjon.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak

A masodik esetben a csatorna alatti ereszen rogzitett vizgy(jté tstbe a csatornabdl altalaban egy nyitott
kifolyo (esetleg cs8) vezeti be a csapadékot. Mlemléki éplleteken a vizgy(jt6 Ust tdbbnyire diszesen van
kialakitva. A nyitott kifolyds (,surrantés”) kialakitas kiléndsen kedvelt a szdgletes fekvd ereszcsatornaknal.

RHEINZINK® - lemezb6l egyedileg készlilt sz6gletes fekvs ereszcsatorna
vizelvezetése vizgydijtd lsttel és nyitott kifolybval

5.2.3 A fekvo ereszcsatornak csatornatartoinak keresztmetszeti méretei

Mivel a RHEINZINK® fekvé ereszcsatornak ives részének sugara valamennyi névleges méret(i (kiteritett
szélességl) csatorna esetében azonos (= 75 mm), ezért hozzajuk azonos csatornatarték hasznalhatok.
A fekv@ ereszcsatornak tartéinak keresztmetszeti méreteire ugyanazon kévetelmények vonatkoznak, mint
a fliggl ereszcsatornakéra.

A RHEINZINK® fekvé ereszcsatorna-tartok
anyaga: tizihorganyzott acél
keresztmetszete: 25 x 6 mm
kialakitasa: kitamasztasos (a hotehernek jobban ellenall)
a tet6feluleten fekvé szara meghosszabbitott (a rogzités nem tori at az ereszszegély-lemezt)

5.2.4 A fekvo ereszcsatornak csatornatartéinak szerelése és rogzitése

A csatornatartok tavolsaga:
<800 mm (x 40 mm).

A régzités madja:
legalabb 2-2 darab 5 x 50 mm méret( slllyesztett feji facsavarral a szarufak vagy az ellenléc felsé sikjan
felerésitett deszkazaton (a szarufakhoz rogzitve), illetve ereszpallén.

A tartokat ugy kell rogziteni, hogy azok a csatorna lejtését biztositsak.

Egyebekben a fliggd ereszcsatorndknal leirtak szerint kell eljarni (Id. 5.1.4).
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RHEINZINK® - fekvé ereszcsatornak

5.2.5 A fekvo ereszcsatornak szerelése

A RHEINZINK® fekvé ereszcsatornakat mindig ugy kell szerelni, hogy a csatornabdl a tulfolyé csapadékviz
a kulsé peremen bukjon at:

a csatorna hatulsé (épulet fel6li) pereme > 20 mm-el magasabban legyen, mint ellilsé (kiilsd)
pereme.

Lejtés:
1-3 mm/m - a koltségvetés-kiiras, vagy az épittetdvel tortént egyeztetés alapjan (amennyiben nincs mas
helyi eléiras).
Mivel a csatorna a tet6sikban fekszik, lejtése egyben azt is jelenti, hogy a csatorna a tetéfellleten
oldaliranyban is ferdén helyezkedik el - minél kisebb a lejtés, annal ferdébben.

Ha az el6regyartott RHEINZINK® fekvé ereszcsatorna a tetéfelilleten jol lathatéan ferde (altalaban kis
tet6hajlas esetén), az alabbi két megoldas kozll lehet valasztani:

A fedés ereszvonalat a ferdén futd csatornaval parhuzamosan kell kialakitani.

E megoldas els6sorban fémlemez tetéfedések esetén szokasos (hiszen azoknak éaltalaban kisebb a
lejtése, mint a kiselemes tet6fedéseké).

A csatorna hatsé pereméhez csatlakozdan RHEINZINK®-lemez szegélyt kell késziteni, amely kiegyenliti
a szélességvaltozast.

E megoldas inkabb kis- és kozépelemes fedésekhez illik, de az azokra jellemz8 nagyobb lejtés miatt
mégis ritkan van ra szikség.

(Az ereszszegély-lemez felsé pereme mindkét esetben koveti a csatorna vonalat.)

Lejtése miatt a tetén ferdén elhelyezked6 fekvé ereszcsatorna

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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Parkanyon Gl6 RHEINZINK® ereszcsatornak

5.3 Parkanyon iilé RHEINZINK® ereszcsatornak
5.3.1 A parkanyon iild csatornak alakja, méretei, elemei

A parkanyon Ul csatorna-kialakitas voltaképpen egy fliggd ereszcsatorna, ami az épulet homlokzati sikjan
(a tetd legkllsé ereszvonalan) belll helyezkedik el, ezért alatta egy parkanyfedés készil.

E megoldashoz a szokasos félkor- és négyszog szelvényl RHEINZINK®-ereszcsatornakat (Id. 5.1.1)
kell hasznalni - kiegészitd elemeikkel egyutt.
5.3.2 A parkanyon iil6 ereszcsatornak beépitésének maodja

A parkanyon 016 ereszcsatornakat ugy kell kialakitani, hogy a csatorna peremén esetleg tulcsorduld
csapadékvizet a parkanyfedés nagy biztonsaggal az épuleten kiviilre vezesse.

Parkanyon Ul6 félkorszelvényd RHEINZINK® ereszcsatorna, fémlemez fedéssel

A cserép- és palafedésii (,vizzar6” héjazatu) teték parkanyon Ul§ csatornaval kialakitott ereszénél a tetéfedés
alatti masodik vizelvezet6 réteget (alatétfoliat) egy eresz-szegélysavval be kell vezetni a csatornaba, hiszen
a tet6fedésen atjutott csapadék a homlokzati feltleten kiilénben csunya lefolyasi csikokat okozna.

A fémlemez fedés( (,fokozottan vizzard” héjazata) tetéknél a tetéfedés alatti masodik vizelvezetd réteget
ra lehet vezetni a csatorna alatti parkanyfedésre, hiszen azon csak kuldnleges esetben, és igen kis mennyiség(
viz folyhat le. E kialakitdas meghatarozza a csatorna helyzetét is, s az igy kialakuld szerkezeti magassagot
a tervezés soran figyelembe kell venni.

Figyelem!

A fedés acsszerkezetét mindig a fentiek figyelembe vételével kell késziteni: az alsé ereszszegély-lemez
régzitéséhez sziikséges deszkat a szarufak végébe bestillyesztve kell régziteni, mert csak igy biztosithato a teljes
értékd atszellbzés.

A parkanyfedést el lehet késziteni
a kisebb szélességli parkanyokon élhaijlitott lemezekkel (ha a lemezek kiteritett szélessége < 800 mm)
a nagyobb szélességl parkanyokon korcolt (kivételesen: Iécbetétes) kialakitasban.
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Parkanyon Gl6 RHEINZINK® ereszcsatornak

Az élhajlitott RHEINZINK®- Kialakitas / |Névleges méret Lemezvastagsag
lemezekkel készilé / rbgzités mm mm
parkanyfedést a szegé- RHEINZINK- Kdévetelmény
lyezések altalanos el6iras DIN szerint
szabalyai szerint kell késziteni. | merevitgsavval’ <400 0,70 0,70

>400 0,80

>600 1,00

ragasztott’ <400

>400 0,80 0,70
Parkanylefedések lemez- 1,00
vas’tag sa’gal,”a If’te”fett " A merevitésév 1,00 mm vtg. horganyzott acéllemez.
szelesség tOI_ ,f“9 9 qen ? Kiilsmésen nagyobb elbreéllast szerkezeti elemek, valamint > 50 mm
(RHE/NZ,INK'?I anlas e’s a fliggbleges lehajlitas esetén kiegészité merevitésavokat is kell
DIN szerinti kévetelmény) alkalmazni

A parkanylefedések fuggéleges lehajlitasa > 5 cm széles legyen, 2 cm visszahajtassal (széles, un.
.,német vizorr”). A visszahajtast folyamatos - legalabb 1,00 mm vastagsagu horganyzott acéllemezbdl
készilt - rogzitésavba kell akasztani. A rogzitésavok hossza legfeljebb 3,00 m legyen, régziteni 100 mm-
ként kell (valtott sorban).

A vizorr also éle a letakart szerkezet felsé élét legalabb 5 cm-rel takarja le (20 m folotti épulet esetén 8 cm-rel).

Figyelem!

A parkanyfedés lemezeinek hémozgasat biztositani kell (Id. 4.4). A mozgbképes kapcsolatok kézétt az elemeket
forrasztassal kell folytonositani.

Azon fal- és parkanylefedéseket, amelyek csak 800 mm-nél nagyobb kiteritett szélességl lemezzel
takarhatok le, ajanlott tet6fedésként kezelni és korcolt technikaval lefedni (deszkaaljzaton készitve).
(Ld. ,,RHEINZINK® - Alkalmazas az épitészetben” és ,,RHEINZINK® - a tervezés és az alkalmazas
alapismeretei” cim( kiadvanyainkat.)

A nagyobb szélességl parkanyfedések ereszén ajanlott egy kisebb keresztmetszet(l fiiggé ereszcsatornat
felszerelni, annak érdekében, hogy a parkanyfedésrél a homlokzat felliletére lefolyé csapadék ne okozhasson
elpiszkolédasi nyomokat.

Figyelem!
Az atszell6zést a parkanyfedés alatt is mindig biztositani kell (kivétel: ragasztott parkanyfedések).

Amennyiben a parkanyon ul6 csatorna elé
alcalemezt szerelnek, az alcalemez alatt
mindig lehetévé kell tenni a viz szabad
kifolyasat a parkanyfedésrél. Az alcalemez
nem akadalyozhatja a fedési elemek
egymastdl figgetlen hdmozgasat.

Az alcalemez tartészerkezetét lehetbleg a
csatornatarton kell rogziteni, az a parkany-
fedésre legfeljebb letamaszkodhat, de
rogzitése a fedést nem torheti at.

Parkanyon (lé RHEINZINK® - csatorna, a csator-
natarton régzitett tartévéazra szerelt alcalemezzel
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Parkanyon (il6 csatornak szerelése

A parkanyon 016 RHEINZINK® - ereszcsatornak vizelvezetését aszerint kell megtervezni, hogy a parkany
az épulet homlokzati sikja elé kiugrik, illetve
az épulet homlokzati sik mégott helyezkedik el.

Amennyiben a parkany — a rajta Ul8 csatornaval — az épulet homlokzati sikja elé kiugrik, a lefolyocsé
a csatornahoz fligg6legesen csatlakozhat (fliggesztett betorkollé elemmel, vagy beforrasztott betorkollo-
csonkkal).

A lefolyocsdvet a szilikatszerkezet(i (beton, tégla, kd, stb. anyagu) parkanyon kirekesztd cséhivelyben
kell atvezetni. Az azbesztcement vagy PVC anyagu cséhuvelyt az épitdmesteri munkak vallalkozoéjanak
kell elhelyeznie, a badogosmunkak kivitelezéjével egyeztetve. A kirekeszt6 cséhively a parkany also
sikja alatt és fels6 sikja folott legalabb 10 mme-rel végz&djon.

Ha a parkanyon Ul6 csatorna az 6sszefolyénal (a mélyponton) tllsagosan kozel kerll a parkanyfedéshez,
a betorkollécsonkot tagulasi cséhlvelybe kell bevezetni és a lefolydcsovet a tagulasi cséhivelyhez kell
csatlakoztatni - ugyanugy, mint a fekvé ereszcsatornaknal.

A homlokzati sik mogotti parkanyon Ul ereszcsatornak vizelvezetésének legfontosabb ellentmondasa,
hogy hozzajuk — mint kils6 helyzetl vizelvezetéshez — épuleten kivuli lefolyocsé illik, mikdzben a
csatorna maga az épulet homlokzati sikjan belll van. Az ellentmondas harom Gton oldhato fel:
A kllsd homlokzati sikon kivil a csatorna magassagaba érkezd lefolydcs6hdz a csatorna egy vizszintes
felbdviléssel csatlakozik, amelynek aljaban beforrasztott 6sszefolyd van kialakitva.
A csatorna tengelyében |évé lefolyocsé egy (min. 25-30 cm széles) falhoronyban van elhelyezve.
A lefolyoesé a csatorna aldl ferdén (kettés kdnydkkel) kivezetve a homlokzati sik elé kerll, mogotte a
homlokzati hészigetelés folyamatos kell legyen (A ferde kivezetés nyitott falhoronyban legyen.)

A parkanyon 016 csatornabdl a csapadékot kilénleges esetben az éplleten belll vezetik el. E megoldas-
ban a csatorna betorkollécsonkjat tagulasi cséhiivelybe kell bevezetni (hasonldéan, mint a fekvd eresz-
csatornakbal), s a belsé éplletgépészeti lefolydcsd-vezetéket (ejtécsdvet) a tagulasi cséhiivelyhez kell
csatlakoztatni. Egyebekben a belsé helyzetl csatornak vizelvezetéseérdl leirtakat kell figyelembe venni
(tdmitett csatlakozas, az ejt6csé fels® szakaszanak hészigetelése, stb. - 1d. 5.4.2).

5.3.3 A parkanyon iil6 csatornak csatornatartéinak keresztmetszeti méretei

Id. a fliggé ereszcsatornak csatornatartéinak méretérél az 5.1.3 pontban leirtakat
5.3.4 A parkanyon iil6 csatornak csatornatartéinak szerelése és rogzitése

Id. a fuggd ereszcsatornak csatornatartdinak szerelésérdl és rogzitésérdl az 5.1.4 pontban leirtakat
A csatornatartokon rorzitett alcalemezek esetén a tartdkat s(riteni kell.

5.3.5 A parkanyon iil6 csatornak szerelése

Id. a figg6 ereszcsatornak szerelésérdl az 5.1.5 pontban leirtakat

Megjegyzés:

A parkanyon (il6 csatornak tervezésénél és kivitelezésénél a csatorna hosszanti lejtését a szerkezeti méretek
meghatarozasakor mindig figyelembe kell venni (alatta a lejtéshez megfelel6 magassagot biztositva). A korcolt
parkanyfedések esetén a teljes szerkezeti magassag meghatarozasahoz ezen tul a korcok magassagat is szamitasba
kell venni.

A szakszer( kialakitashoz a parkany magassaganak altalaban legalabb 20-25 cm-nek kell lennie; nagyobb
csatornaméret, hosszabb lejtési szakaszok és nagyobb atszell6z8 légrés, valamint a parkany korcolt
fedése esetén a sziikséges szerkezeti magassag értelemszer(ien névekszik.
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Bels6 helyzetl csatornak RHEINZINK®-bsl

5.4 Bels6 helyzetii csatornak RHEINZINK®-b&I
5.4.1 A bels6 helyzetii csatornak tipusai, alakja, méretei, elemei

A belsé helyzetl csatornak kézos jellemzéje, hogy meghibasodasuk esetén a csapadék az épllet belsejébe
jut, tovabbi jelent6s szerkezeti karokat okozva.

A belsd helyzetl csatornak helyzetik szerint lehetnek:
az épuleten bellli un. shed-csatornak (,volgycsatornak”)
az éplulet attikafala mentén elhelyezkedd attikacsatornak.

A shed- (volgy-) csatornakba a csapadékot altalaban két oldalrdl vezetik be (de un. ,flrészfogas tetéknél”
egy oldalrdl is torténhet), mig az attikacsatornakba jellemzéen egy oldalrdl.

A bels6 helyzetl csatornak rendkivil érzékeny szerkezetek, ezért azokat lehetdleg a tetd koncepcidjanak
kidolgozasakor el kell kertini (pl. attikacsatorna helyett parkanyon (l6 csatorna alkalmazasaval). Ha ez
mégsem lehetséges, ajanlott az épittetdt a veszélyekrdl tajékoztatni, és e csatornak tervezése és kivitelezése
soran fokozott dvatossaggal kell eljarni:
A belsd helyzetl csatornakat kétszintl vizelvezetésként kell kialakitani, ahol a csatorna peremén
atbuko vizet egy masodik (biztonsagi) csatorna vezeti el.

A belsé helyzetl csatornak elemeit tobbnyire egyedileg hajlitjak, a 2.3.2 pontban leirt méretezés szerinti
csatorna- és elfolyasi keresztmetszettel. (A méretezés mindig a lefolyécsé keresztmetszetébdl indul ki.)

2000

Csatornaclemek

1000

1 1 3 3
Egyenes ¢l 4

Meréleges vagas

20 80 160 80 20

magas vég

20 130 160 130 20

mély vég

A belsé helyzetli csatornak elemeinek szabasa, lehajlitasa

Az MSZ 04-134 szabvany alapjan a félkdrszelvényl csatorna atmérgje, illetve a négyszog szelvényd
csatorna vizszintes mérete > 16 cm legyen, figgdleges mérete pedig értelemszerlien > 8 cm. E méretek
névelése azonban mindig elényds, illetve amennyiben a vizgy(ijtd tetéfelllet mérete ezt indokolja (> 125 m2),
szukséges is. Javasoljuk, hogy a belsd helyzetl csatornak keresztmetszeti méreteit a tervezés és a
kivitelezés soran minden esetben megfelel§ biztonsaggal hatarozzak meg, mert az e szerkezetek
meghibasodasakor kialakulo éplletkar a teljes érték(i miiszaki megoldas leegyszerisitésével elérhetd
épitési koltségmegtakaritas tobbszorose is lehet. (Javasolt a méretezés szerint adédénal legalabb kétszer
nagyobb keresztmetszeti méret biztositasa.)
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Belsd helyzetli csatornak RHEINZINK®-bs|

A felsé csatornaelem készllhet:
félkor keresztmetszettel
négyszog keresztmetszettel.

A félkor keresztmetszetl csatorna a helyszini szerelés (forrasztas) és a jobb vizelvezetési jellemzék miatt
miszakilag elénybsebb, s a benne esetleg kialakulo eljegesedés is kevésbé karositja. Négyszog szelvény
esetén kedvezd, ha a csatorna felfelé bévil, vagy legalabb egyik oldala ferde. Ha ez nem lehetséges,
javasoljuk, hogy a csatorna sarkai egy derékszdgl élhajlitds helyett inkédbb két 45°-0s hajlitassal
legyenek kialakitva, valamint a csatorna fenékszintje a kzépvonalon enyhén legyen megtérve.

A félkor keresztmetszetli felsé csatornaelemet laposvasakbdl kialakitott egyedi csatornatartok tamasztjak
ala, mig a négyszog szelvényl( felsd csatornaelemet laposvasakbdl kialakitott egyedi tartékra fektetett
deszkakra Ultetik.

A biztonsagi csatorna lehet RHEINZINK® -lemez, vagy e feladatra alkalmas miianyag szigetel6lemez is.
(A mlanyag szigetel6lemez lejtése legalabb 1-2 % legyen — terméktdl fuggben)

_ Félkérszelvényii shed-csatorna,
| kétszintl vizelvezetésként ki-
alakitva, fémlemez biztonsagi
csatornaval

%

PN

\ ; Négyszdg szelvényii attikacsatorna,

\ ( kétszintli vizelvezetésként ki-

Lo alakitva, szigetelt biztonséagi
csatornaval

A fémlemez csatorna-elemek peremén mindig 20 mm szélességi vizkorc-visszahajtast (lapos beszegést)
kell késziteni.
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Bels6 helyzetl csatornak RHEINZINK®-bsl

Egyes esetekben a felsd és az alsé csatornaelem kozotti tavolsag biztositasara ENKAMAT 7018 szell6z6
alatétszdnyeget épitenek be (vastagsaga: 18 mm vtg.).

Azon attikacsatornaknal, amelyeknél a csatorna peremén tulbuké viz az épuleten kivilre elvezethetd, a
csatorna tet6 fel6li oldalanak felsé pereme legalabb 20 mm-rel legyen magasabban a kiilsé peremnél.

Négyszbg szelvényli shed-csatoma,
kétszintl vizelvezetésként ki-
alakitva, a két csatornaszint k6zotti
tavolsagtartas ENKAMAT 7018
szell6zb alatétszényeggel

>20 mm

/ 40 mm
7.

>50 mmI

Attikacsatorna, ahol a csatorna
peremeén tulbuko viz az éplileten
kiviil folyik le

A belsd helyzetl RHEINZINK®-csatornak egyedi méretli szerkezetként készulnek, ezért kiegészitd
elemeiket (tolcséres betorkollécsonk, csatornaszdoglet, véglemezek, stb.) is egyedileg kell legyartani.
A csatornak hémozgasat rugalmas betétes RHEINZINK® - dilatacios szalaggal kell biztositani, amit a 3,00 m
hosszu szalagbdl kell a csatorna kiteritett szélességi méretére levagni (levonva a vizkorc-visszahajtasok
méretét).
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A belsé helyzetli csatornak beépitésének maodja

5.4.2 A bels6 helyzetii csatornak beépitésének modja

A bels6 helyzetl csatornakat fokozott gondossaggal kell tervezni és késziteni; ugy, hogy az elkészult
szerkezet magas szintl biztonsagot nyujtson. Ezért az alabbi mlszaki szabalyokat kell betartani (mdszaki
javaslatok a DIN 1986 szabvany elGirasai alapjan):

Kétszintl vizelvezetés esetén a felsd és az also (biztonsagi) csatorna-elem kdzo6tt mindenitt legalabb
=~ 20 mm szabad tavolsag legyen.

A biztonsagi csatorna felsé pereme mindenltt legalabb = 20 mm-rel legyen a bels csatornaelem felsé
pereme folott.

A csatorna lejtése > 5 mm/m legyen, (a biztonsagi csatornaban is)

A bels6 helyzetl csatornakban tdlcsér formaju 6sszefolydkat kell alkalmazni (mivel azok elfolyasi
jellemzdi sokkal jobbak, mint a hengeres kialakitasu 6sszefolyoké). Kétszintl vizelvezetés esetén az
Osszefolyokat ,cs6 a cs6ben” mddon kell kialakitani.

Az éplileten bellili gépészeti lefolydcsdvet a csatorna 6sszefolydjahoz tomitetten (visszatorlddas-mentesen)
kell csatlakoztatni. A csé kuils6 oldalan kialakulé paralecsapodas megel6zésére a lefolydcsovek éplleten
bellli felsé szakaszat h6szigeteléssel kell ellatni (az 6sszefolydk alatt 2-3 m-es hosszusagban).

A biztonsagos miikddés érdekében az dsszefolyéban mindenképpen lombfogét (de legalabbis
slabdakeresztet”) kell elhelyezni. (Olyan helyeken, ahol jelent6s mennyiségl lehullott levéllel kell
szamolni, lombkosar helyett a csatorna teljes nyitott fellletén elhelyezett sz(ir§ is

- pl. RHEINZINK® - lombfogo racs — alkalmazhatd.)

Egy-egy csatornaszakaszhoz legalabb két-két 6sszefolyd tartozzon (két véglemez ill. véglemezes dilatacio
kozott). Az dsszefolydk sliritése mindig hatasosabb, mint a keresztmetszetik ndvelése (,0kdlszabaly”:
kétszer annyi lefolyd javasolt, mint a fugg6eresz csatornaknal). Az 6sszefolyok méretezésére vonatkozdan
Id. 2.3.2 pontot!

A csatornahoz ajanlott (tartalékkal méretezett keresztmetszet(i) tulfolyokat is kialakitani. (Lombkosér
alkalmazésa esetén nagy levélterhelésii helyeken bels6 csatornaknal még ott is ajanlott biztonsagi
tulfolyét beépiteni, ahol egy csatornaszakaszhoz tébb 6sszefoly6 tartozik.)

A belsd helyzetli csatorna vizelvezetését lehetbleg mindig épuleten belll kell megoldani, mert a kiulsé
vizelvezetés esetén nagy a veszélye annak, hogy a falattérésben jégdugo alakul ki.

A csatorna ereszvonala folott hofogot kell szerelni.
A csatornaban elektronikusan vezérelt csatornaf(itést kell 1étesiteni (hémérséklet- és nedvességérzékelbvel).

A csatornanak a hémérsékletvaltozas kdvetkeztében fellépé hosszvaltozasait mindenitt biztositani kell
(mind a fels6, mind az als6 elemben).

A hémozgas szamara mindenitt elegendé teret kell biztositani, s a kdzbensd csatornaszakaszokon a
hémozgast rugalmas betétes (kivételes esetben magasponti véglemezes) dilataciés elemekkel kell
biztositani. Kedvez6, ha a dilataciés elemek tavolsaga inkabb sdr(ibb az eléirtnal (Id. 4.4).

A csatorna hatasos keresztmetszeti szelvényének fuggdleges mérete legaldbb a vizszintes méret
(= 16 cm ) fele legyen. (A fenti méretek a kétszintl vizelvezetés( csatorna felsé elemére érvényesek.)
A csatorna mérete olyan legyen, hogy azt kdnnyen el lehessen késziteni (elégyartas és forrasztas) és
tisztithatd legyen (azaz a sziikséges szerszamokkal a csatornaban dolgozni lehessen).

A csatorna lemezének anyagvastagsaga a kiteritett szélességtél fliggd, de > 0,8 mm legyen
(az MSZ EN 612 el6irasai alapjan).

Javasolt a csatornara vonatkozéan a megrendel&vel tisztitasi-karbantartasi szerzédést kotni (pl. tisz-
titas, a bitumenes anyagu tet6fedés alatti csatornak a bitumenkorr6ziétdl védé belsd festésének
rendszeres felujitésa, stb.).
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A bels8 helyzetl csatornak csatornatartéi

A keresztiranyban atszell6ztetett tet6kben kialakitott
bels6 csatornak alatt az atszell6z6 légréteg vastagsaga
a hészigetelésig > 30 cm legyen.

A belsé csatorna alatt biztositani kell a hészigetelés és
a bels6 oldali parazaras ,egyenszilardsagat”.

A tet6fedés elemeit ugy kell szerelni, hogy azokrdl a csapadékviz a csatornaba folyjék.
A fedés also6 ereszvonala a csatorna vonalaba annak legfeljebb 1/3 szélességéig érhet bele, de a
tisztithatdsag biztositasara a két ereszvonal kdzott > 150 mm szabad szélesség legyen.
A tet6fedésrél a csapadékot a csatornaba altalaban ereszszegély-lemezzel kell bevezetni.
Az ereszszegély-lemez a csatorna peremét fiiggélegesen > 50 mm-rel fedje at (= 20 m magassagu
épulet esetén > 80 mme-rel).
Szlkség esetén az ereszszegély-lemez mogott biztositott legyen a tetd sziikséges beszell6ztetése.

Amennyiben a tetéfedés alatt masodik vizelvezet6 réteg (alatétfolia) van, ugy az azon lefoly6é csapadékot
a belsd helyzetl csatornaba be kell vezetni.
A masodik vizelvezet6 réteg csatlakozhat az also (biztonsagi) csatornaba, a csupan ,vizzard” tomoérségi
kiselemes fedések alatti masodik vizelvezetd réteget azonban javasolt a fels¢ csatorna-elemhez csat-
lakoztatni. (A ,fokozottan vizzard” fémlemezfedések alatti masodik vizelvezetd réteg tébbnyire az alsé
csatorna-elemhez csatlakozik.)

Figyelem!

A tet6fedés acsszerkezetét a fentiek figyelembe vételével kell késziteni. Amennyiben késziil masodik vizelvezeté
réteg (alatétfélia), annak ereszszegély-lemezének régzitéséhez sziikséges deszkat a szarufak végébe beslillyesztve
kell kialakitani, mert csak igy biztosithaté a szlikséges atszell6zés!

Konkrét tervezési feladat esetén a belsé helyzetii csatomak tervezéséhez és kivitelezéséhez a RHEINZINK alkalmazastechnikai
tanacsado szolgélata tovabbi hasznos segitséget tud nydjtani.

Az épliletszerkezeti adottsdgok miatti kényszeriiségbdl az attikacsatornakbdl a csapadékvizet néha éplileten Kiviili
lefolyécsével kell elvezetni. Ekkor az éplilet homlokzatan minden esetben vizgydijté (istot kell régziteni és a vizet a
kétszintli vizelvezetésii bels6é csatorna mindkét szintjérél a vizgylijté lstbe kell bevezetni. (Mivel a falattérésben
kiiléndsen nagy a veszélye a jégdugd képz6désének, a csatornafiitést itt mindenképpen at kell vezetni.)

Megjegyzés:
A lombkosar atfolyasi feliilete legalabb 50 %-kal legyen nagyobb, mint a lefolydcsé keresztmetszeti feliilete. Anyaga
a csatorna anyagaval 6sszeépithetd legyen: pl. tlizihorganyzott acélhuzal (atméré min. 2 mm).

5.4.3 A belsd helyzetii csatornak csatornatartéinak keresztmetszeti méretei

A kétszintl vizelvezetési belsé csatorna alsé elemét (a biztonsagi csatornat) altalaban deszkaaljzatra
fektetve kell szerelni.
Szigeteléssel kialakitott biztonsagi csatornat épitélemez-aljzaton is lehet szerelni (pl. OSB).

A csatorna fels6 elemét az alabbi mddokon lehet alatamasztani:
csatornatartokba Ultetve (altalaban a félkor szelvényl csatornak)
csatornatartdkra helyezett deszkaaljzatra fektetve (négyszog szelvényl csatornak)
az also elemre fektetett ENKAMAT 7018 szell6z6 alatétszényegre fektetve (vastagsag: 18 mm).

A csatornatartdok anyaga: acél laposvas, tlizihorganyzott felliletvédelemmel.
A tartdk keresztmetszeti méreteire ugyanazon kévetelmények vonatkoznak, mint a fliggé ereszcsatornakéra
(Id. 5.1.3 pontot).

A RHEINZINK®-kel késziil3 belsd helyzetl csatornak valtozd méretekkel, egyedileg készlinek, igy a hozzajuk
tartozo tartovasak formdjat is egyedileg kell meghatarozni — a csatorna méretéhez illeszkedden.

Megjegyzés:
A tartokat ugy kell meghajlitani, hogy azok biztositsak a csatorna sziikséges lejtését
(valtozé hosszusagu fliiggbleges szarral).
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A belsd helyzetl csatornak szerelése

5.4.4 A belso helyzetii csatornak csatornatartéinak szerelése és rogzitése

A csatornatartdk tavolsaga:
M <800 mm (x 40 mm).

A rogzités modja:

I oldalanként legalabb 2-2 darab 5 x 80 mm méretl kovacsolt szeggel, vagy

1 oldalanként legalabb 2-2 darab 5 x 50 mm méretl sillyesztett fejd facsavarral
a szarufakra (ékfakra), vagy az ereszpalléra felerésitve.

Egyebekben a fliggd ereszcsatornaknal leirtak szerint kell eljarni (Id. 5.1.4).

5.4.5 A belso helyzetii csatornak szerelése

A belsd helyzetli csatornak lejtése:
B> 5 mm/m (félkér- és négyszog szelvénnyel egyarant) — amennyiben nincs mas helyi el6-
iras. A szokasosnal nagyobb lejtés az épulet megjelenését altalaban nem befolyasolja.

Amennyiben a kétszintl vizelvezetéssel kialakitott belsé helyzetl csatorna als6 eleme (a biztonsagi
csatorna) szigetel6lemezbdl (pl. mlanyag szigeteléssel) van kialakitva, annak lejtésére az alkalmazott
termék alkalmazastechnikai Utmutatdjaban leirtak érvényesek: ezért annak lejtése altalaban szikségszerien
nagyobb a fémlemez anyagu belsé elem legkisebb lejtésénél (pl. 10 mm/m). Az alsé vizelvezetd réteg
nagyobb lejtése gyakran hatassal van a fels6 elem lejtésére is.

Figyelem!

A fentiekbdl ad6do szerkezeti magassagokat a tervezés és a kivitelezés soran figyelembe kell venni. (Javasolt a belsé
helyzet(i csatornak szamara a tetészerkezetben a tervezeés soran legalabb 20 x 20 cm szerkezeti méretet biztositani;
125 m2-t meghalado vizgyiijté tetéfeliilet esetén értelemszeriien tébbet.)

RHEINZINK® -Csapadékvizelvezetés
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RHEINZINK® lefolydcsOvek méretei

6. A LEFOLYOCSOVEK KIALAKITASA ES SZERELESE

6.1 RHEINZINK® lefolyocsovek

megfelelnek az MSZ EN 612 szabvany el6irasainak

6.1.1 A lefoly6csovek alakja, méretei, elemei

A kérszelvényli RHEINZINK® -lefoly6csbvek méretei

Névleges méret d Keresztmetszet |Lemezvastagsag
mm cm’ mm
60 60 28 0,65
80* 80 50 0,65/0,70
100* 100 79 0,65/0,70 B o
120° 120 113 0,70 rorezalvenyt RHEt”\itZ’f’,VK@) -
150° 150 177 0,70 fzgﬁlnq?fé%ratteag/es(zhgnggézs
* e méret a hazai RHEINZINK szaéllitasi programban is szerepel Kialakités, felbovitett véggel)

Névleges méret d Keresztmetszet |Lemezvastagsag
mm cm? mm
60 60 36 0,65 N
80* 80 64 0,65/0,70
1 28: 1 28 1 22 8;8 Négyzet szelvényli
* e méret a hazai RHEINZINK széllitasi programban is szerepel RHEINZINK®-/efqu 6cs, for-
rasztott hosszanti varrattal

A négyzet szelvényli RHEINZINK® -lefoly6csbvek méretei (konikus kialakitas)

Megjegyzés:

A korabbi hazai szabvanyel6irasok valamennyi lefoly6cs6nél megengedték a 0,65 mm lemezvastagsag alka-
Imazésat. Az ilyen lefolyok kénnyen horpadtak, gyakran voltak hullamos feliiletliek. Az MSZ EN 612 szabvany az 120
mm meéret( lefolyécsévekhez mar 0,70 vastagsagu lemezek alkalmazasat irja elé.

A RHEINZINK®-ereszcsatorna-rendszer lefolyocsovei kielégitik az Uj szabvany megemelt kbvetelmény-szintjét - az
esetek egy részében még az MSZ EN 612 altal elbirt vastagsagi méreteket is meghaladjak.

A RHEINZINK®-Iefonécsc‘5vek hosszanti kapcsolata:
kor keresztmetszetl lefolydcsdveknél: nagyfrekvenciaval hegesztett technoldgiaval készil
négyzet keresztmetszetl lefolydcsdveknél:  forrasztott technoldgiaval készil.

A korszelvényl lefolydcsOvek gyartasara hasznalt nagyfrekvencias
T hegesztési eljaras ma a legmodernebb technolégianak szamit: az igy
J készlilt kapcsolat nemcsak rendkivil megbizhatd, hanem esztétikus is.

A RHEINZINK®-Iefonécsévek legfontosabb elényei:
A hegesztett lefolydcsdvek egyik végikon 50 mm hosszusagban fel van-
nak bévitve, igy az elemek rendkivil konnyen folytonosithatok.
A levagott darabok csatlakoztatasa is megoldott: azok megfelel6 célszersza-
mokkal (pl.: M.A.S.C. gyartmanyok) egyszer(en felbdvithetok.
A hegesztési varrat szilardsaga kézel azonos az anyag szilardsagaval (a
varrat a cs6 elfagyasa esetén sem nyilik meg).
A hegesztett cs6 nem tartalmaz idegen anyagokat, ezért azok anyaga 100%-
ban Ujrahasznosithato.

Hegesztett hosszanti var-
rat RHEINZINK®-lefolyo-
csévek, felbévitett csévég-

gel A lefolydcsd nagy méretpontossagu, egyenes vonalban szerelheté.

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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A RHEINZINK® - lefolyoesovek kiegészité elemvalasztéka

A RHEINZINK® lefolydcs6-elemek szokasos hosszusaga:

kor keresztmetszet( lefolydcsovek:
négyzet keresztmetszet(l lefolydcsovek:

6.1.2 A lefolyécsbvek beépitésének modja

A RHEINZINK®-Iefonc’)csE)vek helyzete:

mindig épuleten kival

3,00 m
2,00 m

A RHEINZINK®-Iefonc’>csE)vek
kiegészité elemvalasztéka:

csOivek 72°, 60°, 40°
(ives atmenettel, torés nélkal)

teleszkép-szett, allithatd hosszusagu

hattyunyak-elemmel

lefolyocsé-elagazas, szUikitd elemmel

tisztitd cs6idom

labazati cséidom
allvanycsé-csatlakozo elemek
cs6toldo elemek.

RHEINZINK®-lefolyécsé toldasa
toldoelemmel

az épulet homlokzati szerkezeteitél > 20 mm tavolsagra.

Lefoly6csé atvezetése parkanyon,
védbhiivelyben

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés

altalaban azbesztcement, vagy PVC
belsé atmérdje:
a lefolydcsé kilsé atmérgjénél legalabb 20 mm-rel

hosszusaga:
a béléscs6 a parkany also sikja alatt és felsé sikja
folott legalabb 10 mm-rel végzdjon

Az épllet homlokzati parkanyain a lefolydcsodveket
mindig védéhuvelyben (béléscsdben) kell atvezetni.
A védbhulvely

A védbhlivelyt a szilikatszerkezet(i (beton, tégla, k6, stb. anyagt)
parkéanyban az épitémesteri munkak vallalkozéjanak kell
elhelyeznie, a badogosmunkak kivitelezéjével egyeztetve.
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A RHEINZINK®-csébilincsek

6.1.3 A RHEINZINK®-csébilincsek kialakitasa

A RHEINZINK®-csébilincsek az alabbi valtozatokban kaphatok:
belthet6 kialakitds, 160 mm hosszusagu szarral (kor- és négyzet szelvényl lefolyocsdvekhez)
becsavarhato kialakitas, 100 és 200 mm hosszusagu menetes szarral (kdrszelvény( lefolydcsdvekhez)

RHEINZINK®-csébilincs, 160 mm  RHEINZINK®-csébilincs, 100 mm  RHEINZINK®-csébilincs, 200 mm

hossziisagu beiithets szérral hosszusagu becsavarhat6 szarral hosszuisdgu becsavarhaté szérral
(vastag hészigeteléssel burkolt
Megjegyzés: falszerkezethez)

A csébilincsek - merevité kimélyitéssel kiképzett - abroncsa is RHEINZINK®-
bél késziil, ezért a lefolydcsévén nem alakulhatnak ki korrozios eredetti lefolyasi csikok.

6.1.4 A csébilincsek szerelése és rogzitése

A csébilincseket ugy kell régziteni, hogy egymas alatt fliggbleges egyenes vonalban legyenek, az alabbi
tavolsagokban:

< 100 mm atmérdji lefolydcsodvek esetén: < 3,00 m
(a gyakorlatban: = 2,95 m)
> 100 mm atmérdji lefolydcsdvek esetén < 2,00 m
(a gyakorlatban: = 1,95 m).

A csébilincsek helyzetével biztositani kell, hogy a lefolydcsé és a —A
végleges falsik kdzotti tavolsag legalabb 20 mm legyen. A csébilincsek szara
kifelé lejtsen.

o—oO

A lefolyecsovek régzitése
Megjegyzés:
A RHEINZINK®-csébilincsek harom véltozata lehet6vé teszi, hogy a RHEINZINK®-/efonc’>csévek a legtébb hom-

lokzati falszerkezethez szakszer(ien régzitheték legyenek: a 200 mm-es menetes szar megoldast nyujt a lefolyoécsé
vastag hdszigeteléssel késziilt homlokzatokon térténd régzitésére is.

Rogzités:
A?be[]thet(j kialakitasu csébilincset ugy kell a falba beverni, hogy széra az abroncs-rész fol6tt legyen.
igy biztosithaté, hogy a csé kiilsé oldalara verddott csapadék ne folyhasson ra a homlokzatra.
A becsavarhat6 rogzitésl csébilincsek menetes szarat a falban furt @ 14 mm atmérgjd lyukban
el6zetesen rogzitett diibelbe kell behajtani, majd a szar kulsé végeén Iévé metrikus menetre az abroncsot
ra kell tekerni.
(A menetes szar és az abroncs kilon rendelheté meg, igy alkalmazasukkal
optimalis készletgazdalkodast lehet elérni.)

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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A lefolyécsovek szerelése

A lefolydcsovek lecsuszasat és egymasbol torténd kihnuzédasat az alabbi médokon kell megakadalyozni:
Felbévitett végl (hegesztett hosszanti kapcsolatl) lefolydcsdvek esetén:
a csobilincs a felbdvités alatti alkalmazasaval.
Konikus (forrasztott hosszanti kapcsolatu) lefolydcsovek esetén:
a csébilincsek folé forrasztott csuszasgatlé elemmel ill. gydrivel
(A cs6 fels6 végét egyes esetekben a csuszasgatld gydri folétt kiperemezik.)
R a1

I
I
I
I

M=
BEZ

Kérszelvényi hegesztett RH,I,:'/[\{ZINK® -lefolyo- Négyzet szelvényii forrasztott RHEINZINK®-lefolyo-
csbvek csatlakoztatasa a csobilincs felbévités csovek csatlakoztatasa, csébilinccsel és
alatti alkalmazasaval csuszasgatlo elemmel

6.1.5 A lefolyécsbvek szerelése
A lefolydcsoveket a homlokzati falhoz csébilincsekkel kell rogziteni.

A lefolyécsé-elemek toldasa:
=~ 50 mm hosszusagban szabadon egymasba csusztatva
A forrasztas nélkuli kapcsolat lehet6évé teszi az elemek hémozgasat.

A lefolydcs6 szerelését altalaban a csatorna-6sszefolyd elem vagy -betorkolldcsonk alatti kettés cs6iv
(,hattyunyak”) szerelésével kell kezdeni. A hattyunyakat a csatorna 0sszefolyé eleméhez vagy
betorkoll6csonkjahoz felkotd flllel kell rogziteni. Az 6sszefolyd elemek vagy a betorkollécsonkok a cséivekbe,
valamint a cs6ivek a lefolydcsd-elemekbe > 50 mm-t nydljanak be. A hattyunyak elemeit lagyforrasztassal
kell 6sszeépiteni (mivel a RHEINZINK® kivaloan forraszthato, az elemek Osszeépitése vizhatlan lehet).

A RHEINZINK®-cssivek elényei:
A mélyhuzassal készUllt elemek rendkivll elegans megjelenésiek,
mert ives atmenetet valdsitanak meg, térés és gylrés nélkuil.
Az elemek hosszanti varratai Uzemben el6regyartva készllnek,
ezért méretpontosan illeszkednek a lefolydcs6hoz és az dsszefolydhoz.
A hegesztett ill. forrasztott varratokba a viz nem tud behatolni és
igy tobbszdri fagyasi/olvadasi periédussal szemben is ellenalléak.

iy T

Nagy ereszkilogast te- RHEINZINK®- teleszkdp- 72°-0s RHEINZINK®-

t6 vizelvezetése az 50°- szett, allithaté hossziiséa- csé’ivgkkel kialakitott
ban ferde kifolyasu fiig- gui hattyunyak-elemmel hattyinyak
gesztett RHEINZINK®- (Id. 5.1.2)

osszefolyo és 40°-os
csbiv alkalmazasaval

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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Lefolyocsd kiegésziité elemek

RHEINZINK® - lefoly6csé- RHEINZINK® - tisztit6 cs6i-
elagazas. dom, kihajthaté ajtoval és
Sz(ikité idom teszi lehe- kiveheté lombfogo raccsal.
tévé oldalrél a kiilénbézé Lehetéve teszi a lefolyocs6
atmeéréji lefolyocsévek tisztitasat és a csapadekviz
csatlakoztatasat felhasznalasat a kert

(pl. terasz vizelvezetése) ontézésére

_ S S
RHEINZINK®-labazati csé-
idom.

Megoldja a < 60 mm kiug-
rasu labazatok kikertilését

A talajra kivezetett csapadékviz esetén a lefolydcsovet alulrdl raforrasztott kifolyokdnyokkel (cséivvel)

kell lezarni.

1 A lefolyocsé a kifolyokdnydkbe > 50 mm-t nyuljon be.

m A kifolydkonyok alsé vége a végleges jarda-/talajszinttél =150 mm-re legyen.

A 60°-0s RHEINZINK® - cséiv
kifolyoként is alkalmazhaté

N

e

Lo
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RHEINZINK® allvanycsb-csatlakozé elemek

6.2 Allvanycsoévek

6.2.1 Az allvanycsdvek kialakitasa

Ha a tet6 csapadékvizét a foldfelszin alatt kell elvezetni, a lefolyécsdvet allvanycsébe kell csatlakoztatni.

Az allvanycsd anyaga:
ontottvas csé
acélcsé
azbesztcement csé
kemény PVC-U anyagu cs6 (UV-sugarzasnak ellenalld) - csak kisebb igényl éplleteknél!

Az allvanycsd magassaga:
koztéri terlleteken a jardszint folott > 2,00 m (a lefolydcsd karositasanak megelézése érdekében).

Az allvanycsé tisztithatdésaganak biztositasa:
tisztitonyilassal
a lefolydcsé és az allvanycsé csatlakozasanak feltolhato kialakitasaval
(RHEINZINK® - Reviso csatlakozé elem alkalmazasaval)

Amennyiben csapadék levezetése az épilet telkén belll torténik, a lefolydcsovet be lehet vezetni az e
célra szolgald blzzarral szerelt, tisztithaté fogaddelembe is (pl. HL 600).

6.2.2 A lefoly6cso és az allvanycso csatlakoztatasa

A csatlakoztatast > 50 mm atfedésli egymasba csusztatassal kell kialakitani; hogy a lefolydcsé szabad
hédmozgasa ne legyen akadalyozva.

A lefoly6dcesd és az allvanycsé kapcsolatat az alabbi megoldasokkal lehet letakarni:
RHEINZINK® allvanycsétolcsérrel
RHEINZINK® Reviso allvanycs6-csatlakozo elemmel

Az allvanycsétolcsért a lefolydcsdvon forrasztassal kell rogziteni.
Als6 pereme az allvanycsé felsd peremét legalabb 20 mm-rel takarja at.

RHEINZINK®-lefoly6csé csat-  RHEINZINK®-lefolyéess csat- A RHEINZINK®-Reviso

lakoztatasa karmantyu nélkdili lakoztatdsa karmantyus allvanycsé-csatlakoz6 elem
allvanycsébe. allvanycsébe. lehetévé teszi az allvanycsé
Allvanycs6télcsér méretei: Allvanycsétélcsér méretei: tisztitasat.

120/150, 120/140, 100/116, 150/200, 120/180, 100/180, Allvénycs6télcsér méretei:
80/116 mm 100/150 mm 120/150, 100/116, 80/116 mm

A négyzet szelvényl( lefolydcsének kor szelvény( allvanycsével vald csatlakoztatasat atmeneti csédarab
kdzbeiktatasaval kell kialakitani.

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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RHEINZINK® lombfogé racs

7. BIZTONSAGI INTEZKEDESEK A CSATORNA VEDELMERE
71 Lombvédelem

Biztositani kell, hogy a lefolyécsdvet és a
csapadékviz-elvezetés csbérendszerét falevél,
szennyez@dés, labda, stb. ne zarhassa el:
m RHEINZINK® - lombfogo racs

B lombkosar

Megjegyzés:

Ha a csatornahoz tartozo lefolyécsébe lombfogo raccsal
rendelkezé RHEINZINK® - tisztité csGidomot épitettek
be, a csatornaba hullott falevelet a jarészintrél lehet
kiemelni, igy nincs sziikséq létra hasznélatara sem.

RHEINZINK®-lombfogé récs a fiiggs
ereszcsatornak védelmére

Lombkosar belsé helyzet(i csatornaban
alkalmazva

RHEINZINK® —Csapadékvizelvezetés
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Csatornafités — H6fogo

7.2 Csatornafiités

Elektronikusan vezérelt csatornafiitést kell lIétesiteni (hdmérséklet- és nedvességérzékelével) az alabbi
esetekben:
A belsé helyzetl (attika-, shed-) csatornakban minden esetben.
Az elfagyas altal veszélyeztetett helyzetben 1évd fliggd és fekvd ereszcsatornakban — kiléndsen, ha
az 6sszefolyok egymastdl nagyobb tavolsagra vannak (> 6,00 m-re).
Az elfagyas altal veszélyeztetett helyzetben, ill. arnyékban lévé (pl. belsé udvarokban levezetett),
hosszu (t6bb szint magassagu) és/vagy nem elégséges keresztmetszet(i lefolydcsdvekben — egészen
a fagyhatar eléréseig (talajszint alatt -0,90 m-ig).
Ha egy csatornaban fiités készll, az ahhoz tartozo lefolyécsében a flitést mindig folytatni kell.
Jégsanc-képzddés veszélye esetén:
az ereszcsatornak és az eresz folotti tetéfelllet kombinalt flitése sziikséges

Megjegyzés:

Az elfagyas veszélyének csGkkentése érdekében a lefolyocsbvek keresztmetszetét gyakorta a méretezés alapjan
addédo méretnél nagyobbra valasztjak.

Arnyékos helyen 1évé lefolybcsbévek esetén e médszerrel a csatornafiités létesitése gyakran kivéalthaté.
(A varosok belsé teriiletein ezért alkalmaztak hagyomanyosan NM 150 mm méret( lefoly6csbveket.)

7.3 Hoéfogo

Hdéfogo létesitésére a tetdn felgylild hé és jég lecsuszasanak megakadalyozasa miatt van sziikség - az
épllet egyes szerkezetei (pl. csatorna) és az épulet mellett kozlekedé emberek védelme érdekében.

Az OTEK (253/1997 Korm. rendelet) 60.§ (2), hdfogé |étesitését 25°-75° kdzétti lejtésii tetékdn kdtelezden
el6irja, ha az eresz jardfelllet folott van. 10 m-nél hosszabb esésvonalu tetékdn tobb sorban kell hofogdt
létesiteni. (Fémlemez fedéseken azonban — az élet- és vagyonbiztonsag érdekében — az ennél kisebb
lejtési tet6kon is szilkséges hofogdt étesiteni. llyen esetben a héfogdsorok tavolsaga is sdrlbb: egymastol
1,5 - 4,0 m-re legyenek.) A hofogd sziikség esetén a tetd jarhatdosagat — a csatorna tisztitasat — is segiti.

T ]
' |'§_"'._'

. i
-
-

RHEINZINK-REES hoéfogbérendszer, jéglecsuszasgatlo elemmel, RHEINZINK®-fémlemez fedésekhez

(Lasd még: ,,RHEINZINK®-A tervezés és az alkalmazas alapismeretei”, valamint ,,RHEINZINK® -
Alkalmazas az épitészetben” cimii kiadvanyainkat)

RHEINZINK®—Csapadékviz-elvezetés
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Villamvédelem - Tlizvédelem - Munkavédelem

7.4 Villamvédelem
A tet6 villamvédelmét az MSZ 274 szabvany el8irasai szerint kell biztositani.

Az ereszcsatornakat a villamvédelmi rendszerbe altalaban be kell kotni.

A villamvédelmi berendezéseket/felfogokat és azok rogzitéelemeit ugy kell felszerelni, hogy a csatorna-
elemek h6dmozgéasa ne legyen akadalyozott.

A szerkezetek kivalasztasakor tgyelni kell arra, hogy azok anyagai ne karositsak a RHEINZINK®-lemezt.
Villdmvédelmi felfogd-rendszert tébbnyire RHEINZINK®-fémlemezfedések esetén is kell [étesiteni, mert
az MSZ 274 szabvany Magyarorszagon nem fogadja el a szokasos vastagsagu titancink lemezt
(olvadaspont: 418°C) felfogdonak, hanem kiilon felfogd-rendszer létesitését irja el — szivocsucsokkal,
vagy mas modon. (Eurépa mas orszagaiban a 0,7 mm-es lemezvastagsaggal készulé fedés felfogoként
szamitasba vehetd pl. a DIN VDE 0185 szerint is.)

A levezetést lehet6leg az épuleten belul kell kialakitani, mert a kilsd levezetés altalaban esztétikailag
zavaro.

7.5 Tilizvédelem

A tet6fedés és az aljzat tervezése soran a tlizvédelmi kdvetelményeket az épilet az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat — a 4/1992. (IV.7) BM rendelettel médositott 4/1980. (XI.25.) BM rendelet (OTSZ.) — szerint
torténd tlizvédelmi besorolasa alapjan kell meghatarozni, az MSZ 595-6s szabvanysorozat alapul
vételével. A tetéfedések és homlokzatburkolatok szerkezeteit Ugy kell kialakitani, hogy azok anyagai
kielégitsék az MSZ 595/3 szabvany 1 ... 3. tablazatdban meghatarozott kovetelményértékeket.

Mivel a RHEINZINK®-ereszcsatorna rendszer ,hem éghet6” anyagokbdl épil 6ssze, igy a fokozott
tlizvédelmi kdvetelményeket tamasztd ,k6zépmagas” és ,magas” besorolasu éplleteken is jol alkalmazhato.
Ugyanez vonatkozik a RHEINZINK®-Ief0Iyécsc'5vekre is, amelyek a szabvany altal szintén szigoriubban
kezelt homlokzatokkal vannak szerkezeti kapcsolatban.

Amennyiben valamely szerkezethez aljzat sziikséges, az égéskésleltetd szerrel hatékonyan kezelt faanyag
altalaban ,nehezen éghetd™ként vehetd figyelembe. ,Kézépmagas” és ,magas” éplileteknél, valamint a
homlokzatokon el6térbe kertilnek a ,nem éghetd” tlizvédelmi besorolasu aljzatok. Az e kdvetelményt
kielégité fém trapézlemez és cementkotésl farostlemez anyagu aljzatoknal azonban mindig biztositani
kell a RHEINZINK®-lemezek als¢ feliiletének tokéletes atszelldztetéseét.

7.6 Munkavédelem

A csapadékviz-elvezetés készitése soran az alabbi a munkavédelemre vonatkozé elbirasokat kell betartani:
1993.évi XCIII. térvény a munkavédelemré|
47/1979 (X1.30.) MT, 64/1980 (XI11.29.) MT és 5/1986 EVM rendeletek
MSZ 04-900:1989 ,Munkavédelem. Epit6ipari munkak &ltalénos biztonsagtechnikai kévetelményei”
szabvany el6irasai
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Melléklet

MELLEKLET

A csatornak és lefoly6csévek méretezése a az 1998-ig érvényben volt hazai szabalyozas szerint

A vizgy(ijté tetdfelllet vizszintes vetiletének a Az alkalmazando legkisebb | Figyelembe vehetd
tervezéseénél figyelembe vehetd legnagyobb teriilete korszelvényd fiiggd csatornaszelvény
m? -ben, ha a tetésik hajlasszége (a) ereszcsatorna meéretjele cm?

a<7° 7° <o <45° o> 45°
59 52 41 25 47
125 11 100 33 100
178 158 142 40 226
283 251 226 50 >226

(A csatorna lejtése a lefolyocsd felé 3-5 %o-es legyen.)

A félkérszelvényli fiiggb ereszcsatornak méretezése az 1998-ig érvényben volt MSZ 7936/1 szerint:

a tetGsik hajlasszoge | a lefolydcs6 keresztmetszete
a<7° > 0,70 cm’/m?
7° <o <45° > 0,80 cm’/m?
45° < o > 0,90 cm*/m?

A félkér szelvényli csatornahoz tartozé lefolyocsé mérete
a tetb vizszintes vetlilete alapjan (az 1998-ig érvényben volt

MSZ 7941/1 szerint)

A vizgy(jt6 tetdfelllet vizszintes vetuletének a
tervezésénél figyelembe vehetd legnagyobb tertlete
m’ -ben, ha a tetSsik hajlasszoge (a)

Az alkalmazando legkisebb
korszelvény( figgd

Figyelembe vehetd

csatornaszelvény
2

ereszcsatorna méretjele cm

a<7° 7° <o <45° o> 45°
145 130 115 40 115
250 220 200 50 200

(A csatorna lejtése a lefolyocsd felé 3-5 %o-es legyen.)

A négyszbg szelvényli fiiggd ereszcsatornak méretezése az 1998-ig érvényben volt MSZ 7937/1 szerint

a tet6sik hajlasszoge | a lefolyocs6 keresztmetszete
o<7° > 0,70 cm*/m?
7° <o <45° > 0,80 cm*/m’®
45° < o, > 1,0 cm’/m?

A négyszdg szelvényli csatornahoz tartozé lefolydcsé

mérete a tetd vizszintes vetlilete alapjan
(az 1998-ig érvényben volt MSZ 7942/1 szerint)
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Egyéb RHEINZINK® kiadvanyok

ZARSZO

Rovid alkalmazasi utmutatonk a csapadékviz-elvezetés készitésének szabalyait mutatja be.
A tet6fedések, homlokzatburkolatok, a RHEINZINK®-Rauten rombuszfedés, valamint azok szegélyezéseinek
készitésének sajatossagaira, mlszaki adataira és csomopontjaira e révid terjedelmi keretek k6zott nem
térhettink ki.

Az egyes témakrol részletesebb miiszaki informaciokat, csomdpontokat és adatokat az alabbi RHEINZINK®-
kiadvanyok tartalmaznak:

RHEINZINK®-Alkalmazas az épitészetben
RHEINZINK®-A tervezés és az alkalmazas alapismeretei
RHEINZINK®-fémlemezfedések.

Alkalmazasi utmutato

RHEINZINK®-épUIetfizikai szakkonyv:

Prof. Wolf-Hagen Pohl:

Fémlemezfedési atszell6ztetett tetbk
RHEINZINK®-Szerkezeti javaslatok

kis lejtésl tetdk rétegfelépitésére
RHEINZINK®-TermékkataIégus, arlista
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