Az alabbi domumentum a Pannon Epitémiihely Kft. oldalarél, a www.pannonmuhely.hu oldalrél keriilt

A Pannon Epitémiihely Kft. célkitlizése, hogy tdmogatast nyujtson kéltségmegtakaritast eredményez6
energetikai beruhazasokhoz, ehhez szamos tovabbi informaciot talalhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

PANNON
Epitémuhely Kift.

Teljeskor(l szolgaltatast nyujtunk tarsashazak és csaladi hazak épitése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése soran. Megrendel6ink igénye
szerint vallaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész allapotu
épitését.

Célkitlizéslink, hogy MegrendelSink részére - a modern kor igényeinek
megfeleld - korszerli épitéanyagokbdl energiatakarékos épiiletek
gazdasagos kivitelezését biztositsuk, optimalis esetben energiahatékonysagi
tanacsaink alapjan. Generalkivitelez6i tevékenységlink soran a csaladi hazak,
tarsashazak épitése energiatakarékos épitéanyagok felhasznalasaval és
korszer(i technoldgiak alkalmazasaval torténik.

A hazépités kalkulator hasznalataval online arkalkulaciot készithet a tervezett
csaladi haz vagy tarsashaz becsiilt épitési koltségeire.

Energiatakarékos épitészet Energiatakarékos

= Pannon Epitémihely technoloégiak

= generalkivitelezés Uzletag = falazatok

= elad¢ ingatlanok = szigetelések

= kapcsolat = fa épliletszerkezetek
. = szell6zéstechnika

Letoltések .

tovabbi épitéanyagok

= energiatudatos épitészet

= cikkek Referenciak

= jogszabalyok = referencia kivitelezések

Arkalkulator
= hazépités kalkulator
elézetes arkalkulacio

PANNON
Epulletenergetika

Komplex energetikai tanacsadassal allunk vallalati, egyhazi, énkormanyzati és
magan ugyfeleink részére, melynek keretében részletes miiszaki felmérésen
alapulé energetikai koncepcioét és energetikai tanusitvanyt készitiink.

Munkank soran az Gizemeltetés minden olyan terlletét vizsgaljuk, ami energia
megtakaritast ~ eredményezhet:  épitészet,  gépészet, villany, viz,
energiabeszerzés és az emberi tényez6. Energiatakarékossagot
eredményez6 javaslataink esetében beruhazasi koltség, éves megtakaritas és
megtérlilés szamitassal tamogatjuk az optimalis tulajdonosi déntés
meghozatalat, igy On valéban a legkedvezébb energetikai beruhazast
valdsithatja meg.

Energia kontroll rendszerink megtakaritast biztosit az adatok
elemezhet6ségével és az allando tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos megoldasok Energetikai koncepcié
= Pannon Epliletenergetika = mit nyuajt?

= épuletenergetikai tizletag = energetikai tanacsadas
= referenciak = egyedi épllet

= tarsadalmi felelésség = intézményhalozat

kapcsolat
Energetikai kontroll
Energetikai tanusitvany = mit nyujt?

= tanusitvany leiras - ar = adatgylijtés
. L i = beavatkozas és szabalyzas
Hoékameras vizsgalat = belépés

= hékamera leiras - ar L .
Energetikai partnerség
Kalkulator = mit nydjt?
= hdszigetelés kalkulator = elemzés és felligyelet
= energetikai palyazatok

Pannon Epitémiihely Kft. - Kapcsolat
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KNAUF




A Knauf gipszkarton
vonalzé mellett bevag-
va — az egyik oldali pa-
pirréteg telies atvagé-
saval — egyenes él men-
tén kdnnyedén szab-
haté.

A keményebb lemezek:
gipszrost, cementkotés(
lemezek sz0ré- vagy
korfGrésszel vaghaték.
Szép vagasi él csiszo-
l&ssal érhetd el.

A horganyréteg megha-
gyésaval, a hidegen ol-
|6val vagott profilok és
a csatlakozé feliletek
kozott ontapadd PAE

A fal kitizése utan az
igy el6készitett profilo-
kat a fodémhez és a
csatlakozé falhoz dibe-
lezik. A CW és UW
profilokat nem csava-
rozzak egyméshoz

A feldllitott vazra gyors-
épitd csavarral és csa-
varbehaité gép segitsé-
gével rogzitik a gipsz-
kartont. Csavartavolsag

legfeliebb 25 cm.

A hé8szigetelés teljesen
ki kell tsltse a vézszer-
kezetet. Utolsd 1épés
az illesztések és csavar-
fejek kihézagolasa.

szalag biztositia a ru-
galmas kapcsolatot.

Szerelt véalaszfalak

Szerkezet

Kis stllyal, gyors és tiszta szereléssel kivalé hangszigetel8 vé-
laszfalat készithet a Knauf valaszfal rendszerekbdl.

A Knauf szerelt valaszfalak fém vagy fa vazszerkezetre csa-
varozéssal rogzitett gipszkarton lemezbdl &linak. A boritas
egy-, kett- vagy harom réteg lehet. Tobbrétegl boritassal na-
gyobb szilardsdg, mechanikai védelem és jobb hangszigete-
lés érhetd el.

A faliregbe hészigetelés és a legkilonbszébb gépészeti
vagy elektromos vezetékezés helyezhets el. Ha a lefolyécsd
vagy mas gépészeti berendezés — példaul: falba szerelt
oblitétartaly — nem fér el a profil szélességében, két vazszer-
kezetet kell egymas mellé épiteni Ggy, hogy a kézottik levd
tavolsdg elegends legyen a vezeték vagy berendezés beépi-
téséhez. llyenkor a profilokat gipszkarton csikkal még 6ssze
is kell katni.

Szerelés

A fal UW acélprofiljait a padléhoz és a fédémhez, mint veze-
t8sineket legfeliebb 80 cm-re régzitik, a szélsé CW profilokat
legalébb 3 ponton vagy legfeliebb 100 cm-re dibelezik a
falhoz. A régzitéeszkdz Knauf beitédibel, vagy mas alkal-
mas lehorgonyzé elem. A profilok alé hanglagy anyagot
vagy vélaszfal gittet kell elhelyezni.

Az UW profilokba figgélegesen dallitigk a CW profilo-
kat,melyeket tilos az UW profilokhoz hozzéacsavarozni. Erre
csavarozzdk a gipszkarton boritést. A bordatavolség legfel-
jebb 62,5 cm, egyrétegl boritasnél hidegburkolat ala legfel-
jebb 41,7 cm.

A falban 15 m-ként mozgési hézagot kell kialakitani.



A gipsz kérnyezetbardt természetes
alapanyag. Beépitve pdarakiegyenlits
hatést fejt ki, azaz a belsé tér nagy
paramennyiségét magdba szivia és
visszajuttatja, amikor a tér levegdje
szarazabbd valik. Mindemellett kiva-
|6 tizvédd képesség jellemzi, hé haté-
sGra az anyagszerkezetében [év8
kristalyviz tavozik, védve a mogatte
h0z6do szerkezeteket, helyiségeket.

A tartésan parés helyiségekben mar
az impregndlt - z3ld kartonnal bori-
tott — lemez épithetd csak be. A gipsz
alapt lemezek dltalanosan legfeliebb
75%-os relativ pératartalmé térben al-
kalmazhatok.

Uzemben, otthon, ahol szinte allandé
a falra kicsapdédd péra jelensége a
cementkétés Knauf AQUAPANEL le-
mez korlatozas nélkil beépithets.

Minden olyan térben, ahol a pératar-
talom tartésan magasabb, mint 75%
vagy kiltéri a beépités helye Knauf
cement t5ltési Aquapanelt kell alka-
Imazni. Az Aquapanel festhet8, vakol-
haté, hideg burkolattal ellathaté.

Anyagsziikséglet 1 m2 szerkezethez — veszteség nélkil

Felhasznélt anyag

UW profil - 4,00 m-es szalban

CW profil - 3,00 m-es szalban

PE 6ntapadé témitészalag - 50 m-es
K6/35 beiitédibel (100db/doboz)
12,5 mm vastag gipszkarton

TN25 gyorsépité csavar

TN35 gyorsépitd csavar

Uniflott / Fugenfiller hézagolégipsz

Hészigetelés

Knauf W111

0,7
2
1,2
1,8
2
29

0,5

Knauf W112

egyréteg boritds  kétréteg boritas

0,7
2
1,2
1,8
4
13
29
0,8
1

Knauf W115

kettés vazzal

1,4
4
2,4
3,6
4
13
29
0,8
1

A gipszkartont a padlétél kb. 1 cm
magasra felemelten kell a profilokra
csavarozni. A csavartavolsdg legfel-
jebb 25 cm. Els8sorban helyiség ma-
gassdgu gipszkartont célszerl§ hasz-
nélni. Ha mégis toldani kell a lemezt,
egy réteg boritasndl a vizszintes tol-
dasok mégé profilt vagy gipszkarton
csikot kell beépiteni a vizszintes repe-
dések elkerilése végett.

Ha egyrétegl boritasndl ragasztott hi-
degburkolat keril a lemezre a borda-
tavolsagot 41,7 cm-re kell csdkkente-
ni, kilénben a falburkolat fugéi vagy
maga a burkolélap elrepedhet.

Hézagolas

Fugafed8 papircsikkal a feliletkie-
gyenlités Fugenfillerrel, Wandspach-
tellel készilhet, hézagerésité nélkil
csak az Uniflott alkalmazhaté, ém
nagy igénybevétel( illesztéseknél —
példaul tetétér — ez utbbbihoz is java-
solt papir hézager8sité. Kilonssen
igényes felileteknél — példaul nagy
simasdg vékony vagy selyemtapéta
ala - teljes feltletd simitas szikséges,
melyet Knauf K1-gyel vagy Ready-
fix-szel készithet el.

Gépi keverési gletteléshez Knauf Q2
gipszet alkalmazzon. A feliletkiegyen-
lités akkor végezhetd el, ha olyan
nedves technolégia mér nem okozhat
a gipszkarton épitélemezeken nagyobb
hosszvaltozast, mely a hézagolas elre-
pedéséhez vezet.

A feliletkiegyenlitést +5C alatti helyi-
ség hémérséklet esetén nem szabad
elvégezni. A leveg8- és az épiletszer-
kezet min. +5C kell legyen.

Az els8 felhordott festékréteg, ragasz-
fott réteg vagy bevonat elétt a felsd
gipszkarton épit8lemezt Tiefengrunddal
alapozni kell.

A gipszkarton felilete nem meszel-
het8, de diszperziés vagy mianyag
baziso festékekkel festhets, hideg-
burkolattal burkolhaté.




A hézagolds hézagerésitd csikkal tébb munkafazisban készil.
A hézagoléanyag Knauf Wandspachtel. A hézagerésité csik
lehet papir, ami a leger8sebb, dntapadd iUvegszovet vagy
tvegfatyol egyarant. Az erdsit8 szalag behelyezésére a hézag
elsd kitsltése utan keril sor. A szalag nem lehet hélyagos vagy
réncos. Erésit8 szalagot tébb gipszkarton rétegnél csak a
legfelss lemezen kell alkalmazni.

Hézagerdsité csik nélkil a hézagolas kifejezetten a héza-
gerdsité csik nélkili hézagoléanyaggal, Knauf Uniflottal térté-
nik. A munkét legalabb két munkamenetben kell végezni.
Célszeri a gleftelési munkak kivitelezése sordn a végleges
hasznélat szerinti fényviszonyokat biztositani.

Hézagolas - glettelés - simitas

A fal vagy almennyezeti feliilet festésre, burkolasra alkalmassé akkor valik, ha a felileten a
lapillesztéseket és a csavarfejeket , glettelik” kihézagoljak. Hézagolas csak akkor végezhets,
ha a gipszkarton lapokat mér nagyobb nedvességtartalom- vagy h8mérsékletvaltozas nem
éri, valamint a leveg8 és az épilet hmérséklete legaldbb +5 Celsius-fok. A gipszkarton la-
poknak szdraznak, tisztdnak és pormentesnek kell lennie. Tl sokdig tarolt, vagy mar meg-
kotott hézagold anyag nem dolgozhaté be.

A hézagkitdltés hézager8sits csikkal vagy anélkil is készilhet attél figg8en, hogy milyen
mértékl igénybevételnek lesz kitéve az illesztés, és milyen hézagoldéanyagot hasznalnak.
TetStérbeépitésnél példaul mindenféleképp papir hézagerésits szalag hasznélata javasolt.

Hézagoléasi munka elékészilete és folyamata

A hézagok portalanitasa, a kidllé régzitdeszkdzok besillyesztése és az épitSlemezek sérilé-
seinek, lyukaknak a kitdltése a hézagolds elsé lépése.

A hézagolét a tiszta vizzel vald bekeverés utan elészor az illesztési hézagba bedolgozzdk,
majd az erésitd szalagot is belesimitjak. Léghdlyag a szalag alatt nem maradhat, annak tel-
jesen bele kell simulnia az alsé hézagoléanyagba. A szilardulés utén mésodik réteg — csi-
szolds — harmadik réteg — csiszolés a munkafolyamat. Ugyelni kell az egyes fazisok kézott
a megfelel8 kotésre és szaradasra. Az alkalmazott szerszamok korréziovédettek, lehet8leg
rozsdamentes anyagiak legyenek.

Tobbrétegl gipszkarton boritasndl az alsé rétegeket is kitdltik, csupdn nem csiszoljdk és
er8sit8 szalagot sem alkalmaznak.



FelGlet

A hézagolési munkdkat az azt kdvet feliletképzés igényének megfelelen végzik. Hi-
degburkolat (csempe) ald a hézagolés legfeliebb csak az illesztési hézagok kérnye-
zetében szikséges.

Kilonleges igények nélkili felileteknél, egyszeribb tapétéknal, festésnél a gipszkar-
ton lapok hézagait a felilettel szinelve kell kitdlteni és legaldbb egy tovabbi munka-
menetben el kell tudni érni a lépcs8mentes dtmenetet a lap sikjaval. A két8elemeket
legalébb két munkamenetben kell hézagolni. A gipszkarton lapok feliletén nem lehet
felesleges hézagoléanyag. Minden hézagolt feliletnek simanak és glettvas nyomokiél,
sorjétél mentesnek kell lenni és szikség esetén le kell csiszolni. Festésre alkalmas feli-
letnek ez tekinthets.

Kilonleges igényeket kielégits feliletek esetén, példaul vészon és lakktapétak, fotéta-
pétdk, csillogé vagy matt csillogé feliletképzéseknél, de kildnleges kritikus fényviszo-
nyoknak kitett felileteknél is (sorlé fény), a gipszkarton lapok hézagait a felilettel egy
stkban kell kitslteni - kiglettelni, és a teljes feliletre egy vagy tébb munkamenetben ki-
|5n erre a célra valé finomszemceséj simitéhabarcsot kell felhordani. Az egész felilet-
nek simanak, gleftvas nyomoktél és sorjatél mentesnek kell lenni szikség esetén at kell
csiszolni.

A teljes feliletre por alaké vagy készre kevert simit6-
anyag egyarént alkalmazhaté. Poralakban a Knauf

KNAUF READYFIX

Magas fehérségi el8kevert diszperzids
baziso védrés glettanyag. Gipszkarton fe-
lileten Q3 min8séghez, vakolaton a festés
uténi javitéséra alkalmas anyag.

K1, készre,kevert vc':lto,zatbon a Knauf Readyfix és KNAUF READYGIPS
Readygips all rendelkezésre. k”‘"f Kézzel vagy géppel feldolgozhaté, gipsz-
karton vagy tégla feliletre alkalmas el&-

- rekevert glettanyag, amellyel a Q4-es,
g azaz a legmagasabb minéségi fokozat is
készithetd.

&

2 KNAUF K1
Miégyantaval feljavitott gipszbazist glett
anyag, amely kézzel és géppel 0-40 mm
vastagsdgban egy munkamenetben feldol-
gozhat6. Alkalmas akér Q4-es mindség-

hez is.

Telies feliletl simitas (glettelés)
készitendd sorl6 fénynek kitett fe-
liletek vagy fényes tapétak, fes-
tések feliletei ala. Fontos, hogy
a simitds a végleges fényviszo-
nyok kozott késziljon! A simités
egyarant készilhet hézagerdsi-
téssel ellatott vagy anélkili alap-
glettelési gipszkarton feliletre.
A rétegkialakitasok a mellékelt
képeken a legkilonbdzsbb él-
kiképzési vagy vagott éltalalko-
z4s0 gipszkartonndl azt mutat-
jgk be, hogy a Knauf feljes
feltletd simité anyagai barmelyik
alapglettelt feliletre alkalmasak.

Rugalmas illesztés

Negativ falsarokban vagy olyan
helyen, ahol a hézagkitslts
anyagnak kisebb mérték moz-
gast is fel kell vennie a Knauf Jet-
Filler hézagkitslt8 anyaga alkal-
mazhaté.

A




Tetotérbeépités - almennyezetek

Csalédi hazakban, sorhézakban tetétérbeépitésel
anélkil nyerink 0] tereket, hogy a meglévé terilete-
ket csokkentenénk. Szarazépitéssel viszonylag kevés
munka- és anyagréforditds mellett révid id6 alaft
olyan lakhat6 terekhez juthatunk, mely minden
korszer épileffizikai kévetelménynek képesek ele-
get tenni. Az épitkezés megkezdése el6tt azonban
célszer§ a tetét alaposan dtvizsgdlni: fedést, léce-
zést, szaruzatot és a tébbi teherhordé szerkezetet. A
Knauf tet8téri rendszere statikailag megbizhaté
(ellendrzott), |6 mindségl tetSszerkezetre épitve
nyGjt min8ségi megoldast, azaz egyenletes sikot, re-
pedésmentességet. Rossz famin8ségl vagy statikai-
lag gyenge tet8szerkezetre nem javasolt a belsé bo-
ritdst megépiteni.

Az utélagos beépitésnél fontos szempont a meglévé
szerkezetbe bevitt minél kisebb soly. A padléstérben
végzett nedves technolégidjd munkdk a kivitelezési
id8 hosszabbodasan kivil azzal a veszéllyel is jar-
hatnak, hogy a csatlakozé régi szerkezetek most fe-
leslegesen Gjra nedvességet vesznek fel,

A rétegrend helyes megvdlasztaséval szikség sze-
rint méretezéssel elkertlhet8k a nem kivénatos para-
lecsapédésok és penészfoltok. A tilzott felmelege-
dés ellen a h&szigetelés megfelel§ vastagséga és a
tetS rétegek kiszell8ztetésével védekezhetink.

Szerkezeti felépités

A teté figgdleges és ferde felileteinek belss boritd-
sa a funkcionak megfelels gipszkarton épitélemez-
zel torténik. Vizes helyiségekben impregnalt tizalld
lemezt haszndlunk, egyéb helyeken tizvédelmi ko-
vetelmény esetén tizvédelmi épit8lemezt épitiink be.
A boritds készilhet fém- vagy favézra, ez utébbi
esetben fonfos min8ségi kovetelmény, hogy a fel-
haszndlt lécek kiszaritottak és egyenesek legyenek,
hogy sik feliiletet lehessen képezni velik. Csavarté-
volsadg 15 cm.

A tet8 szerkezete a kilénbdz8 id8jarési viszonyok
kdvetkeztében mozog. Repedésmentesség a vaz-
szerkezet és a tetszerkezet figgetlen mozgdsanak
lehet8ségével érhetd el, erre szolgdl a kozvetlen
felfiggeszt8 elem vagy az akusztikus kengyel,
amely a pontos belsé sik kialakitasat is segiti.

A gipszkarton elhelyezése utén az illesztéseket és
csavarfejeket Uniflott vagy Fugenfillerrel hézagol-
juk, célszerG a nagyobb mozgdasok miatt a leg-
er8sebb papir hézager8sitd szalag alkalmazésa
mindkét hézagolé anyagnal.

A boritas vazkiosztasa a tizallésagi kévetelmény
eredményeként legfeliebb 40 cm lehet a ferde és a
mennyezeti szakaszon. Nagy szarufa tavolsag ese-
tén (1,20 m felett) a bordézat keresztmetszetét novel-
ni kell.




Knauf szerelt dlmennyezetek egyszerre esztétikai, hangszigetel8, hangelnyel8 vagy épp
tGzvédelmi céliak. Készilnek ives, sima és perfordlt lemez boritassal. A megjelenésnek csak

a fantdzia szab hatart.

Mennyezet és ferde felilet taldlkozasa

Ferde felilet és figgéleges felilet illesztése

Almennyezet mozgdsi hézag képzés

Anyagszitkséglet 1 m2 szerkezethez — veszteség nélkiil

Felhasznalt anyag

UD 28/27 profil - 3,00 m-es szélban
CD 50/27 profil — 4,00 m-es szalban
CD profiltoldé

CD keresztdsszekotd

PE 6ntapadé témitészalag - 50 m-es
Ké/35 beitédibel (100db/doboz)
6x35 beitészeg (100db/doboz)
12,5 / 15 mm vastag gipszkarton
TN25 gyorsépité csavar

TN45 gyorsépité csavar

Kozvetlen felfiggesztd

LN 3,5 x 9 lemezcsavar

Uniflott / Fugenfiiller hézagolégipsz
Papir hézagerésits szalag

Knauf D112
egyréteg boritds
4lmennyezet

0,4
3,2
0,6
2
0,4
0,8
1,3
1
17
1,3
2,6
0,4

igény szerint

Knauf D612
egyrétegl tetétér

béritas

2,6
0,5

1
37,2
3,6
7,2
0,45
0,9

Knauf D612
kétrétegl tetétér
borités

2,6
0,5

Szerkezeti rendszer

A figgeszt8 elemeket, melyek az almeny-
nyezet vdzszerkezetét tartigk minden
esetben fém dibellel rogzitk a fodém-
hez. A vazszerkezetet gépészeti berende-
zés nem terhelheti. A figgesztés és a pro-
filok tengelykiosztdsa a borités solyétol
figg, nagy solynél sGri a kiosztés. A bo-
ritast 17 cm-es tavolsagban csavarozzdk.
Az d&lmennyezet legnagyobb &sszefiggd
felilete 10 méter, ennél nagyobb feliletet
mozgdsi hézaggal meg kell szakitani.




Igényesen kialakitott fird8szobaban is sok
gépészeti berendezés kér helyet, melyek
gyakran nem férnek be a fal szerkezetébe.
Kett8s vazszerkezet( vélaszfalban a veze-
tékrendszer méreteihez igazithaté a fal
mérefe. A keft8s vdazat minden esetben
gipszkarton hevederek erdsitik.

A gipsz alapl lemezek éltalédnosan legfel-
jebb 75%-os relativ paratartalmi térben
alkalmazhaték. A tartésan péras helyisé-
gekben mér az impregndlt - zold karton-
nal boritott - lemez épithetd csak be. Tobb
réteg esetén a parahatas feldli oldal mind-
két rétege impregndlt kell legyen.

Az impregndlt lemezek nem vizhatlanok,
a feliletiket - pl.: zuhanyndl - csapédé viz-
hatds ellen Knauf Flachendicht kent szige-
teléssel védeni kell. A hajlatokban a szige-
telés Knauf Dichtungsband szalaggal
er8sitendd meg.

Uzemben, otthon, ahol szinte dllandé a
falra kicsapédé péra jelensége a cemen-
tkétést Knauf AQUAPANEL lemez korléto-
zés nélkil beépithets. Alkalmazhaté vé-
laszfalban és &lmennyezetben egyarént.
A lemez 3 méteres sugarig haijlithaté is.

A hidegburkolattal ellétott falfelilet fontos
kévetelménye, hogy nagy mechanikai
igénybevétellel szemben is mereven - ne
rugalmasan -viselkedjék. Az egy réteg
gipszkartonnal boritott valaszfalak borda-
kiosztasat emiatt 41,7 cm-re kell sGriteni,
de célszerlbb inkabb két réteg gipszkar-
ton alkalmazésa a megszokott vazkioszté-
son. Igy biztosan elkeriilhets a fuga elre-
pedése a falfelileten

Ennél még elegdnsabb megoldas az elététfal, mely mésik falszerkezet elé épitve a leg-
kisebb helyet veszi el a firdébdl, eltakarja a gépészetet és kényelmes tikor elétti pad-
két képez, névelve a firdé hasznalat komfortjét.

A fird8ben a nehéz szaniterek: a we, a mosdé vagy a bidet silyat a falszerkezetbe sze-
relt, 5néllé Knauf tartéallvany képes csak hordani.

A fal kisebb stlyokkal terhelhetd, fontos azonban, hogy a rendszerhez illeszked8 dibel
alkalmazandé.

A gipsz beépitve parakiegyenlité hatast fejt ki, azaz a belsd tér nagy paramennyiségét
magdba szivia és visszajuttatja, amikor a tér levegdje szarazabba valik.




A firdészoba ékessége
a szépen kivitelezett esztétikus belsé burkolat

A szerelt vélaszfalak gipsz-
karton feliletét a hidegbur-
kolat felragasztésa elétt Knauf
Tiefengrunddal alapozzuk,
hogy a vékonyagyazatos ra-
gaszté megfelelen tapad-
jon. A burkolandé feliletnek
szaraznak, por- és zsirmen-
tesnek kell lennie. A kent viz-
szigetelést elézetesen készi-
tik el, melyhez Knauf Flach-
endicht alkalmazandé a sar-
kokban szalager8sitéssel. A
ragasztds minden esetben
Flex rugalmas ragasztéval
torténik. A feliletnek megfe-
lel8 mennyiséglé Knauf Flex
ragasztdt bekeverése utén
6-8mm mélységi fogas glett-
vassal a feliletre felviszik a
ragaszté habarcsot.

A burkolat elhelyezését mi-
anyag fugakereszt segitheti.
A lapokat a sorok és a bur-
kolasi stk megtartasa mellett
nyomijék bele a ragasztéba.
A fuga szélessége nagyobb
lapoknédl 3-4 mm-nél kisebb
nem lehet.

A fugdzas KNAUF Flex
fugadzéanyaggal a ragasz-
tas utan legaldbb 48 6ra el-
teltével végezhet8. A ra-
gasztémentes fugahdlézat-
ba a megkevert Knauf Flex
Fugenbunt fugazéhabarcsot
gumi fugézélappal, atlés
irdnyban dolgozzék be. Ha
a fuga megszilardult, nedves
szivaccsal szépen &forolhetd.
A burkolatra széradt fatyol-
szer( habarcsot tiszta rong-
gyal tavolitjak el. Késdbb a
fugdkat tbbszér benedve-
sithetik a fugak atkeménye-
dése érdekében. Negativ
sarkokban Knauf szines szil-
ikonnal a sarokillesztés ru-
galmassé tehetd.

Burkolati rendszerben elhe-
lyezett tikrok régzitésére ki-
Ion tikérragasztéd alkalmas,
melynek készitési technolé-
gidja a ragasztbéval meg-
egyezik.
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A Knauf Vidifloor szérazaljzat sik és teherbiré felileteken - példé-
ul tet8téri fodémdeszkazat - gyors, vékony aljzat képzést tesz
lehetdvé. A Knauf szdrazaljzat - hangszigetel8 csikkal szegé-
lyezve - kivélé hang és hészigetel8, stabil és elkészités utan szin-
te azonnal burkolhaté aljzat. Az aljuatot minden esetben statika-
ilag ellen8rzott, telies felileten teherbiré fogadészerkezetre kell
fektetni.

A Knauf Vidifloor szarazaljzat alatt sik feltletet Knauf szérazfel-
toltéssel készithetink, mely hang és h8szigeteld is egyben. Erre
fektetik az aljzatelemeket. A horonyeresztéknél az elemeket szo-
rosan egymashoz szoritjdk és dsszeragasztiék. A ragasztott felu-
leteket ezt kdvet8en Vidifloor csavarral egyméshoz is csavaroz-
z4k.

Burkolatragasztas elétt a felletet Knauf Tiefengrunddal alapozni
kell. Hidegburkolat ragasztését Flex ragasztéval végzik, legna-
gyobb burkolélap méret: 30 x 30 cm’

A Knauf Vidifloor F131 és F132 fipusndl az elemek 2x 10 vagy
2x 12,5 mm vastag Uzemben 6sszeragasziott elemekbdl allnak.
Az F132 tipusndl Gzemben még polisztirol vagy asvénygyapot
h8szigetelés kasirozas is keril az elemekre. Elemméret: F131 és
F132 tipusokndl - 50/150 cm. F135 tipusndl 100/150 cm.

F135 tipusndl a 10 vagy 12,5 mm vastag elemek a helyszinen ke-
rilnek teljes feliletikon 8sszecsavarozasra és &sszeragasztasra.

Kilonleges technologiak

Gyors tiszta szereléssel készil a gipszkartonbél vagy gipszrostbdl allé szarazaljzat. Az ele-
meket a helyszinen szabjdk méretre és ragasztdssal, csavarozdassal egyméshoz er8sitik.
Nincs tovabbi szdradési vagy szilardulasi id8szukséglet, a burkolas azonnal kezdhetd. Fon-
tos azonban, hogy a szarazaljzat szilard és sik, sima feliletre fekidjon. Jobb hangszigete-
lés az aljzat ald elhelyezett h8szigeteléssel érhetd el, melyet igény szerint mér az Gzemben
a lemezre ragasztunk.

Szarazpadlé alkalmazasanak indokai:

Tet&térben, ahol a nedvességbevitel a fodém és féként a fafodém &tazasat és karosodasat
okozhatja

Ahol az alsé szint lakott és az atézds mindenképp elkerilendd

Ahol a f6dém teherbirasa miatt kis soly0 aljzat kialakitdsa az igény.

Ahol az aljzat kis vastagsag és szilard kell legyen (20 vagy 25 mm).

Ahol a vélaszfal, dlmennyezet szerelt és a nedvességbevitel kérosithatna a kész szerkezete-
ket és nem utolsésorban ezt az aljzatot ugyanaz a szarazépité szakember el tudja készite-
ni, aki a vélaszfalakat, tetétérbeépitést készitette.

Felhasznalt anyag Knauf F131 Knauf F132 Knauf F135
szigeteléssel kasirozoft helyszinen ragasztott

Vidifloor elem 1 1 2

Vidifloor csavar 12 12 20

TUB ragaszté 90-100

feltoltés 1 1/m2/mm

Szegélyszalag 100x10mm falesatlakozés hossza

db
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Haijlitas

A Knauf gipszkarton lemezek szdrazon és nedvesen egy-
arént hajlithaték. Nedves haijlitdshoz az &bran lathtad
sablon épitése szikséges. A lemez nyomott oldalan szo-
ges hengerrel sok apré lyukat ejtenek a gipszkarton papir-
bevonatan, hogy a viz kénnyebben a gipszmagba jusson,
majd permetezve addig nedvesitik, amig a felilet fényes
nem lesz - jelezve: vizzel felitett a gipszmag. Ekkor he-
lyezzik az akar szabdlytalan format mutaté sablonra a le-
mezt, majd rogzitjik és szilardulds utan a helyére beépi-
tik. Csavarozni csak feljesen szaraz lemezt lehet a profil-
vézhoz. Gipszkarton nedves haijlitas sablonnal

Gipszkarton lemezek legkisebb hailitasi sugara mm-ben

széraz haijlitas nedves haijlitas

6,5 mm vastag 1000 300

9,5 mm vastag 2000 500

12,5 mm vastag 2750 1000
Ajtobeépités

A Knauf szerelt vélaszfalakban az ajtétokokat fogadéd profil 8sszeforgatott CW+UW . pro-
filpar. Ha azonban a belmagassag nagyobb, mint 2,60m vagy az ajtényilés szélesebb, mint
90 cm vagy az ajtélap silya nehezebb, mint 25 kg, erésitett 2 mm falvastagsagé UA bor-
dat kell beépiteni az ajtétok megfogdséra.

Az aijtényilas kéril az abrén lathaté médon, ,zaszlésan” kell a gipszkarton lemezt elhelyez-
ni, ajtétok vonaldban toldani nem szabad - t8bb réteg esetén még az alsé lemezt sem!

Régzitéstechnika

A Knauf szerelt falakra helyezett terhek legfeliebb 1,5 kN/m igénybevételig a gipszkarton
vastagsdgénak megfeleld ireges dibellel rogzithet8k. A terhelés maximalis mértékét fal ese-
tében az alébbi tablazat mutatia. Almennyezet esetén ugyanezen dibelek az dlmennyezeti
vazrendszeren és kdzottik legfeliebb 6 kg-os terhet képesek megtartani. Az eftél nagyobb
mérték( igénybevételekhez dndllé figgesztés vagy ondllé tartévéz szikséges.

Knauf gipszkarton mianyag dibel fem dibel
vastagsaga 6 mm 8 mm 6 mm 8 mm
12,5 mm 20 kg 25 kg 30 kg 30 kg
15 mm 20 kg 25 kg 30 kg 30 kg
18 mm 30 kg 35 kg 40 kg 40 kg
2 x 12,5 vagy 25 mm 35 kg 40 kg 50 kg 50 kg

Zaszlos lemez elhelyezés

Ureges dibel elhelyezés

Kilonleges
épitélemezek

A gipszkarton lemezek szabé-
lyos kor alakd vagy négyzet-
forméjo perforélasa, kilonféle
bemarasa kiilonleges feliletek
kialakitaséra teszi alkalmassa.
A perfordlt feliletek esztétikai
megjelenésén 10l a belsé tér visz-
szhangossdgat képesek meg-
szintetni.

A bemart lemezekkel pérkany-
zatok, dlmennyezeti lépcsSzteté-
sek megoldésa vélik egyszerivé.
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Hito - fitoe almennyezet és falboritas

A VIDltherm eltakarja a gépészeti vezetékrendszert, esztétikus megjelenési.

Az alacsony h8mérsékletl, nagy felileti hsleadd egyenletes helyiségen belili hgér-
zetet biztosit. Sugdrzé hatasa miatt a radidtoros fitéshez képest — azonos héérzet
kialakuldséhoz — a helyiség leveg8jének hdmérséklete 2-3 °C-kal alacsonyabb lehet.
Az alacsonyabb hémérséklet( helyiségekben a levegs frissebb és egészségesebb ma-
rad. Onélléan felies a fitési rendszer, kiegészits fitést nem igényel. Az alkalmazott
cs8 oxigéndiffizié mentes csérendszer, bérilyen hétermel6héz kézvetlenil kéthetds. A ke-
vesebb viztartalom és a vékony fitSréteg (18 mm) miatt kicsi a rendszer tehetetlensége,
révid a felfitési id8, a kiilsé hémérséklet valtozashoz kénynyen tud igazodni. Korszer(
megUijulé energiaforrds felhasznéldas esetén a hétermeld rendszerhez kivaléan illeszt-
het8, mivel alacsonyabb fit6viz hdmérséklettel is izemeltethetd. Nincs felileti h8mér-
séklet korlatozés, mint a padléfitésnél.

Nydron a rendszerre kapcsolt hiitd egységgel hiteni lehet, a helyiségben a h&érzet
léghuzat és porterhelés nélkil javithaté. Tetdtér beépitésnél a ferde feliletre szerelt
VIDltherm panelek a egyszeri médon oldjak meg a helyiségek fitését-hitését.

A modulos rendszer kialakitas miatt, gyors és konnyG a szerelés. Szarazépitési tech-
nolégia miatt nincs varakozasi id8.

A VIDltherm® rendszer energiatakarékos tzemeltetést biztosit, mert az egyenletesebb
h&mérséklet eloszlas miatt jobb a h&érzet, és az elérheté hdmérsékletcsokkenés Uze-
meltetési koltségmegtakaritést eredményez.

VIDltherm falfelileten vagy almeny-
nyezeten kiépithetS a bels§ tér o pg——————— e 7
hitésére és fitésére alkalmas rend- ‘{
szer. Szerkezeti kialakitésa a
Knauf almennyezet illetéleg el&tét-
fal felépitési rendszerével egyezd.
A VIDltherm feliletet KNAUF 18 mm
vastag hatoldalon mart gipszrost
lemez alkotja, amelybe az izem-
ben a f(t8csdveket elhelyezték. j

A rendszer a modul méreti és ki- —
egészitd panelek kombindcisjaval ITARRRARAL T i
tokéletesen illesztheté barmely be- ‘

ruhdzéi, megrendeldi igény kielégi-

tésére. y
Ajénlatadashoz az aldbbi adatok Ll L _ ‘ -
megaddsa szikséges: ¢ i q 1 !
, 12 62,5 4 S o — - - | X 4|
- Epitési terv (alaprajz, metszetek)
- H8szikséglet szadmités
- Elektromos szerelvényterv
- Bitorozasi terv
- FGtési gépészeti terv
- Falrahelyezett szerelvények helyei
- Mennyezeti elemek helyei
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