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A Gyarté
SICOFOQL pvc
A REMATER Kift. izeme Monor- : 12 félke-
tél 3 km-re, Gomban taldlhatd. Az agy mény
ugyvezeték és tulajdonosok Kilian 2ii folia lemez
Brigitta és Kilian Arpad, AREMATER | Alkalmazasi terdietek
Kit. létszama 30 f&. l2l2l3l=|2] %
A lagy pvc folia gyartasa 1970- S 2|l &
ben indult a kabelipar részére készult |2 P |6 -
0,3 mm vastagsagu kabelszalaggal. | Talajviz elleni szigetelés
Kilénbézé epItOIpan tertleteken Reteg\“z elleni szigete]és
vizszigetelési célokra 1991-ben [Tajgjnedvesség elleni
kezdédétt a 0,15-1,5 mm vastag- | gzigetelés
sagu, max. 1,80 m szélessegu [Tapazat- és falszigetelés
SICOFOL l&gy pvc folidk, lemezek Emaietkazi fadem
gyartasa. A gyartaskozi ellenér;és technoldgiai szigetelés
_folyamatosan tekercsenként torténik.  [Tjzgmi és hasznalati
A SICOFOL termékekbdl éven;ce viz elleni szigetelés
Gsszesen  200-300 ezer m-t nemjarhato tetd |
szallitanak Németorszagba, Ausztrig- | Csapadek- e 1
ba, Csehorszagba, Szlovékidba és viz-szige- —TKOIGTetd :
Romaniaba. telés gd b [
Az elmilt években nemcsak b= o s ey : -
hazankban, de Ausztridban, Csehor- yc?' i e bl = =
szagban és Romanidban is jelentds Tgtotceef(-jbtleepltes
referenciamunkak késziltek: talgjviz |P3raveaeiem : : ,
elleni, to- és zoldtetd szigetelések. Ajté-és aplaktok szigeteles : |
Magastetd tetéfolia || 2
S-1 és S-1,5 SICOFOL lagy pvc lemezek miszaki jellemzdi (EMI A-180/1999)
" - N Kovetel- Mért értekek T
Mszaki jellemzdk mény S 515 Vizsgélati méd
Vastagsag (v) (mm) v 02 1097 Do | 1,56 | MSZ 180 4593:1996
Méretvaitozas hossziranyban <2 -1,94 -1.9 DIN 16726:1986
hé hatasara (%) keresztiranyban i -0,14 0,12 |6dra 80°C
llldanyag-veszteség (témeg%) max. 2 0,59 0,38 MSZ EN 664:1998
Négyzetmeéter témeg (g/m°) 1314 08975 MSZ EN 430:1995
Szakl’tézszilérdség hossziranyban 515 18,8 18,6
(N/mm®) keres;tl'ranyban 14,6 14,7 DIN 16726:1986
Sahautl wydide (%) < (SN0 ], 000 e =
y °)  [keresztiranyban | - 331 385
. S o hossziranyban ! 92 149 .
Tovabbszakito erd (N) kereszfiranyban 137 15 DIN 53363:1968
Hideghajlithatésag repedés- . : !
_20°C-on. @ 10 mm hengeren hajlitva St nincs repedeés DIN 53361:1982
u paradiffuzios ellenallasi szam - 24817 MSZ 10337:1989
§ paradiffuzios tényezd (10" --g/msPa) - 7.1 szamitott érték
R, paradifflziés ellenallas (10°-m“sPa/g) - 141 | 211 szamitott érték
Sl gyoker- 3 év utan nincs 4 éves FLL vizsgalati
Cyckérslicsag 4l gyokérathatolas | modszer
Hegesztett atlapolas 24 6ra, 1 bar vizzard vizzard g
vizzarésaga 24 6ra, 2 bar vizzaro o e e L
Hegesztett atlapolas* nyirdszilardsaga megfelel DIN 16726:1986

* A csatlakozo lemezek: SICOFOL-SICOFOL, SICOFOL-COSMOFIN, SICOFOL-WOLFIN.
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Sh-0,3 polipropilén halé erdsitési SICOFOL lagy pvc félia maszaki jellemzdi (EMI M-402/1A997)

) ‘Mszaki jellemzék Mért érték Vizsgalati mod
Vastagsag (mm) 0,27 -0,29 | MSZEN 428:1995
- : i b i hossziranyban -1,37 MSZ EN 434:1995
Méretvaltozas hé hatasara (%) keresztiranyban 0.16 6 6ra, 80 °C
llldanyag veszteség (témeg%) 1,53 MSZ 10092:1984
Négyzetméter témeg (g/m°) 435 MSZ 430:1995
, o hossziranyban 192
| Eredeti allapotban |5 ="2 sztiranyban 149
DR * STl £ hossziranyban 217
Szakitoerd (N) Hodregités utan kereszliranyban 175
25 UV ciklusos hossziranyban 209
dregités utan keres;tlvranyban 164 MSZ 7257-2:1984
> Eredeti llapotban hossziranyban 43
’ BN e keresztiranyban 38
Szakadasi nyulas ERE hossziranyban 34
(%) PSR- keresztiranyban 31
25 UV ciklusos hossziranyban 35
| Gregités utan keresztiranyban 34
] e, hossziranyban 63 i
Tovabbszakito erd (N) keresztiranyban a1 DIN 53363:1969
. are R Q e . P
Hlndfeg’ha}hthartosag —200 C-on, @ 5 mm hengeren hgjlitva nincs repedeés EMISZ 237-1967
Hoallésag 2 6ra, +80 C megfelel
§ paradiffuzios tényezd (10 “-g/msPa) 7,1 szamitott érték
R, paradiffuzios ellenallas (10°-m“sPa/g) 42 szamitott érték

Eghetéség

kénnyen éghetd

MSZ 14800-4:1984

S-1 SICOFOL lagy pvc lemez miiszaki jeilemzéinek vaitozasa
30 napos vegyszeralldsagi vizsgalat utan

MUszaki jellemzdk Kévetelmény 10 %-o0s NaCl | Telitett Ca(OH):
Szakitdszilardsag hossziranyban -57 -8,7
valtozas (%) keresztiranyban +20 + 3,6 +0.7
Szakadasi nyuias -hossziranyban - +4.7 +1,2
valtozas (%) keresztiranyban + 26 +5,8

Hideghajlithatésag

-20 °C-on, & 10 mm hengeren hajlitva

vegyszeres behatas
utén repedésmentes

nincs repedés

S-0,15 — S-0,5 SICOFOL lagy pvc fdlia és

Sk-1 félkemény pvc lemez mdszaki jellemzdi

¥ . . Ertékek

Miszaki jellemzék $-0.15 503 S0.5 Sk
Vastagsag (mm) 0,15 0,3 0,5 1,0
Méretvaitozas hé hatasara (%) <2
llldanyag veszteség (témeg%) max. 2
Négyzetméter témeg (g/m°) 200 | 400 | 660 1400
§ paradiffuzids tényezd (107 “-g/msPa) 7.1 6,7
R. paradiffuzids ellenallas (10°-m*sPa/g) 21 [ 42 | 70 150

Kiszerelés, szdllitas, tarolas

A SICOFOL foliak és lemezek 1,50 m

tekercsben kertlnek forgalomba.
foliatekercsek hossza 30 m, a lemeztekercseké
20 m. A tekercseket napfénytdl védetten, parhu-

széles

E= REMATER Kft. 2217 Gomba, . Kulterulet, tel./fax: (29)433-897(1)290-0528+(30)964-5682

zamosan fektetve kell szallitani és taroini, egy-

A masra legfeljebb 3 tekercs helyezhetd.

A sZzéllitas, illetve tarolds soran megséruilt
féliak, lemezek beépitése tilos!
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LAPOSTETO

Fdbb szigetelési elvek

A SICOFOL:S-1,5 légy pvc lemez egy
rétegten beépitve Kielegiti 2 csapedékviz-
szigeteléssel szemten tamasziott
kévetelményeket. A lemezek § cm széles
atldpclasai 2 cm széles forrdlevegés, vagy 3cm
széles alddszerss hegesztéssel készithetdk.

A SICOFOL lagy pvc lemez csapadékviz-

szigetelést a szél szivéhatasa ellen leterheléssel
kell régziteni. A leternelést a terasztetdk,
parkoléteték burkciati rétege, illetve az intenziv
zdidteték kertészeti felépitménye biztositja.

Egy atlagos helyzetl nemjarhatd lapostetd
leterhelésének mérnékét és a leterheld réteg
vélaszthatd tipusét a tatlézat tartaimazza.

A tetd magassaga & |

‘ A leterhelés méréke (kg/mz) és tipusa nemjérhatc lapostetdk esetén

terepszint felett | kézépsd mezd I szélsd mezé ™ | sarckmezd
i kavics, kavics, Kavics,
>8m | 45 beten jérdlac 130 betcn jérélap 225 betcn jarélap
' z&lctetd zoldtetd ) zGidtetd
| kaViCS, A Fpp—
i s kavics kavics
-2 i 75 beton jérdlap 210 e 260 e
el s e e beton jérélag beton jardlap
! zélcteto
* beton jarcieg bl i
2 | » J b * ten i2rola * -
<20m g éidtetd betcn jérdlap beton jardlap

~Egyeci meratezas szanint.  —Altikavai hatérolt tetén.  TSzslessége a tetC szelesseégenek nyoicaca.

A csapadékviz-szigetelés lejtése a tetd
altzlénos feitiletén, tetcnaljzaten 2 %, t&tias
hészigetelésen 2.5 %, deszkaalizaten 4 %. Ha a
tetd leitése ezeket az énékeket nem éf &l, akkor
szilkséges 2 szigeteléanyag vastagségénak.
vagy az atlapclés szélességének ndvelése. A
lefclyé viz Utjanak hcssza 12 métemél rovidebb
legyen. Teténként legaldbb két dsszefolydt kell
beepiteni,

A pchszﬂrclhco hészigetelések és a
SICQFQL pvc lemez kdzé semleges elvélaszto
réteg beépitése szikséges: egyenes_rétegrendl
tetdé esetén legalébb 200 c/m2 forditctt
rétegrendd tetd esetén 120 a/m muany«.grctyol

Betcn alizatra készild SICOFOL szigetelés alg
mechanikai védeiemként legalabb 300 c/m
mdanyacfilc teépitése szikséges. Elvalaszt
réteget kell” beépiteni tovabbé a bltumenes
anyagu felllet és a pvc lemez kdzé is.

A pvc csapacékviz-szigetelést a teto—
széieken, g fliggdleges és vizszintes fellletek
csatlakozd hajlatédban mechanikailag régziteni
kell. A flggéieges fellletre legalébb 2Q cm
magas |abazatszigetelést kell késziteni.

Az egyrétegi SICOFQL pvc lemez
szigetelés utdlagesan is javithatd. A sérliésnél
10-10 cm-rel nagyoto foltot a szigetelélemez ala
kell helyezni és annak alsd cldalara hegeszteni.

Egyenes rétegrendd nemjarhatc lapostetd

; féliabadeg vizorr
COSMOQFIN zttikaszicetelés

/.oliabédog hajlatrégzités
5 i R

J &= e
POSOIT

e B B BBk

S S F G/ |F

»R rétegrend:

»  |eterhel@ kavicsréteg,

= 1 mm Sk-1 SICOFOL felkemeny pvc

lemez, véddréteg,

= 1,5 mm S-1,5 SICOFOL lagy pvc lemez,
csapadekv:z-szxgeteles,
200 g/m? mianyagfatyol elvalaszto réteg,
expandélt polisztirolhab hészigetelés,
paratechnikai réteg,

= teherhordd fédém + lejtést add beton.
Az Sk-1 félkemény pvc véddréteget az S-1,5 lagy
pvc lemez csapadékviz-szigeteléshez hegeszteni
még résziegesen is tilos! -
Az attikafal lathatd csapadeékviz-szigetelésének
anyaga COSMQOFIN vagy WOLFIN pvc lemez.





[image: image5.jpg]Forditott rétegrendd, nemjarhatd lapostetd

»R” rétegrend:
leterhelo kavucsreteg,
120 g/m mianyagfatyol szlréréteg,
extrudalt polisztirolhab hészigetelés,
120 g/m? miianyagfatycl elvalaszto réteg,
1,5 mm S-1,5 SICOFOL lagy pvc lemez,
mapadekvu-szxgeteles,
300 g/m’ mianyagfatyol védéréteg,
teherhordé fédém + lejtést add beton.
Amennyiben az attikafal hdszigetelése forditott
rétegrendben (extrudalt polisztircihacbdi) keszdl,
a vizszigetelés takart helyzetl, igy alkalmazhatd a
SICOFOL lagy pvc lemez.
A vizszintes iranyu erdk felvételére szikséges a
. szigetelés (féliabadog) rogzitése a hajlatban.

kétvizorros fallefedés
S-1,5 attikaszigetelés\u- ><———r- == ]
foliabadog hajlatrégzites, Ul oy’ a
R I &%
e 2o Rl ﬂc,,/g
e el e esme ] K
\\ L ! %o § S
ZV\ _>_<2_<_ N, = /c '
' —= &K
8 8 x Cr §
g 39 4 ) 8{ (o]
B & S /n;a/ff//%

Terasztetd, parkoldtetd, zoldteté egyenes, vagy forditott rétegrend esetén

»R” rétegrend:

beton jarélap turkelat zizalék agyazaton,
1 mm Sk-1 SICOFOL féilkemény pvc
lemez, véddréteg,

1,5 mm S-1,5 SICOFOL lagy pvc lemez,
csapadesz-szxgeteles,

200 glm mianyagfétyol elvalaszto réteg,
expandalt polisztirolhab hészigetelés,
paratechnikai réteg,

teherhordd fédém + lejtést add beton.

A hasznositott lapostetén a SICOFOL labazat-
szigetelést minden esetben mechanikai védelem-
mel kell ellatni.

A 60 cm-t meghaladé flggdleges szigetelést meg
kell osztani és a lemezeket kulén is régziteni kell.

Z5ldtetd létesitésének utdlagos igénye esetén

»R” rétegrend:

Ultetdkozeg + névenyzet,
sziiréréteg,

szivargé-, vizmegtarto réteg,

gyokerzet elleni véddréteg,

200 g/m* mianyagfatyol elvaiaszto réteg,
amennyiben szikséges,

meglévd, nem gyckérallé csapadékviz-
szigetelés (vizhatlanséga ellendrizendd!)
meglévé tovabbi tetdszigetelési rétegek.
Amennyiben émlesztett szivargdréteg készdl, a
gyokeérzet elleni védéréteg mechanikai védelmére
SICOFOL Sk-1 félkemény pve lemez beépitése
javasolt.

1,0 mm S-1 SICOFOL lagy pvc lemez, [

= REMATER Kft. 2217 Gomba, |. KiiterUlet, tel.

A |abazatszigetelés
mechanikai régzitése
(pl. foliabadeg)

El ,
W@K[///{//ﬂ

° o

Ccg8e

c¥

//‘ﬂg/ & fé/ s

B ¥

[fax: (29)433-897+(1)290-0528+(30)964-5682 §
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TALAJViZ ELLENI SZIGETELES

i l/(.,/‘}/ o : oF7 fuggdleges rétegrend:
it | 7 j 30 ¢cm S-1,5 hajlaterdsités 1. szigetelést tarté fal,
P g

2. aljzatkiegyenlité mianyagfilc,

3. 1,5 mm S-1,5 SICOFOL lagy pvc lemez,
talajviz elleni szigetelés,

4. 1 mm Sk-1 SICOFOL félkemény pvc
lemez, véddréteg,

5. vasbeton pincefal 5 cm betontakarassal.

, V" vizszintes rétegrend:

« vb. ellenszerkezet, alatta szerelébeton

» 1 mm Sk-1 SICOFOL félkemény pvc
lemez, véddréteg,

» 1,5 mm S-1,5 SICOFOL lagy pvc lemez,
talajviz elleni szigeteiés

= alizatbeton, rajta kiegyeniité mlanyag fiic.

RETEG- ES TORLASZVIZ ELLENI SZIGETELES

sZivaradvezetek Y[ / Réteg-és torlaszviz elleni szigetelés kétféle kiala-
B \< g / / i kitésg lehet:
1. ‘talgjviz elleni szigetelés ellenszerkezsttel,
2. talajnedvesség elleni szigetelés szivargd-
rendszerrel.
ik fuggoleges rétegrend:
szlréréteggel ellatott fellletszivargd,
= 1,5 mm S-1,5, vagy 1 mm S-1 SICOFOL
lagy pvc lemez, talajnedvesség eileni
szigetelés,
« aljzatkiegyenlité mianyagfilc,
»  dérzséit vagy vakolt feltietd pincefal
A vizszintes SICOFOL talgjnedvesség elleni szi-
getelés véddrétege 1 mm Sk-1 SICOFOL félke-
mény pvc lemez.

TALAJNEDVESSEG ELLENI SZIGETELES

" i fuggoleges rétegrend:
foldvisszatéités,
» 1 mm Sk-1 SICOFOL félkemény pvc
lemez, védéréteg, :
= 1 mm S-1 SICOFOL lagy pvc lemez,
talajnedvesség elleni szigeteiés,
= aljzatkiegyenlité mianyagfilc
»  dérzsolt vagy vakoilt feltletd pincefal.
A vizszintes. és flggbleges szigetelés lezarasara
az alaptesthez rdgzitett foliabadog elemet kell
elhelyezni.
' A fliggdleges szigetelést 1,5-2,0 m tavolsagokban
a szigetelést tartd falon elhelyezett fdliabadog
szalaghoz folyamatosan kell régziteni. Az Sk-1
| véddréteget hegesziéssel kell végteleniteni.

%
e m.”\mﬂﬁ =

%

.

N
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| FAL-ES PADLOSZIGETELES

»R" rétegrend:

» padldburkolat,

» esztrich, a padidburkolat aljzatz,

»  S-0,15 SICOFOL lagy pvc fdlia, techno-

légiai szigetelés (esztrich szigeteiés),

* hdszigetelés,

* 1 mm Sk-1 SICOFOL félkemény pvc

lemez, véddréteg,

* 1 mm S-1 SICOFOL lagy pvc lemez,

talajnedvesség elleni szigetelés,

»  alizatkiegyenlité mianyagfiic.
Amennyiben a l&bazati fal nem fagyaild, akkor azt
a felcsapddd csapadékviz, a feltoriédé hé ned-
vesitd hatasatdl, illetve talajnedvesség ellen

. (hatoldairdi és aluirél) szigetelni kell.

‘fagyélld |&bazati fal

UTOLAGOS TALAJNEDVESSEG ELLENI SZIGETELES

A meglévé vizes, nedves pincék téglafalainak és /X ﬂ e |
padléinak utdiages vizhatian talgjnedvesseg elleni /& !
szigetelésének sarrendje a kovetkezd: N S I
1. A tégiafal szakaszes éatflirészelése a padio- />> 2

szint feletti elsd fugéban. A két Sk-1 SICO- N

FOL védéréteg koze az S-1 SICOFOL szige- 2\ L

telés ,behtzasa”. A fal kiékelése és habarcs- & Q

injektalas. N
2. A kilsé oldali fuggéieges S-1 SICOFOL szi- % kel s e

getelés végtelenitése a falszigeteléssel. \<<$\Q ;] ogo > &
3. A belsd S-1 SICOFOL padloszigetelés elké- X C8o

szitése és végtelenitése a falszigeteléssel. 7

=

A killsé oldali szigetelés, a falszigetelés és a
padlészigetelés folytonos vonalvezetésd, vizhat-
lan, igy a pince teljes szarazsagat biztositja.

NS
NRNZN
N

O
¥
&
9

P
S
[+

? 5 3
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e

UZEMI ES HASZNALATI ViZ ELLENI SZIGETELES

»R” rétegrend: i
» padloburkolat, <]
szlirébeton,

N

N

= szliréréteggel tarsitott fellletszivargg, g
» 1 mm Sk-1 SICOFOL félkemény pvc /
lemez, véddréteg, ;
= 1,0 mm S-1,0 SICOFOL lagy pvc lemez,
iizemi/hasznalati viz elleni szigeteiés, ]
« 300 g/m® mianyagfilc aljzatkiegyenlitd, :

» lejtést adé beton + teherhordd fédém. / A <
A szigetelés lejtésigénye 1-1,5 %. A flggdleges Tt

szigetelés magasséga labazatnal a burkolat felett,
iletve zuhanyrézsa, vagy mosogatécsap felett

20 cm. A fuggéleges szigetelés mechanikai védel- -
(F s oy S A

mérél minden esetben gondoskadni kell.

o

E REMATER Kft. 2217 Gomba, |. Kiiterilet, tel./fax: (29)433-897+(1)290-0528+(30)964-5682 =
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MAGASTETO URES PADLASTERREL

S$h-0,3 SICOFOL
tetdfdlia

A szarufa felsd sikjan, vizszintesen fektetett
és elleniéccel régzitett Sh-0,3 SICOFOL tetéfélia
az ereszcsatornaba vezeti a vizzard tulajdonsagu
teténejalason a szél hatasara atpreselodo csapa-

dékot.
Az Sh-0,3 SICOFOL tetéfdlia fektetését az

eresznél kell kezdeni és legaldbb 15 cm atlapo-

— | lasokkal kell a gerincig folytatni. A fdliat feszités

nélkil kell beépiteni.

Gerincszellézés esetén a gerincnél, szelléz6-
cserepek esetén, vagy egyeb attéréseknél (tetd-
ablak, kémeény) azok felett a tetéfdliat ki kell vagni
és vissza kell hajtani ugy, hogy a tetéhéjalason
atpréselédd csapadék ne folyhasson a folia mage,
de az atszellézés biztositott legyen.

MAGASTETO TETOTER-BEEPITESSEL

Sh-0,3 SICOFOL tetéfdlia

Az Sh-0,3 SICOFOL tetéfdlia alkalmazasaval
nem juthat a félia alatti, legalabb 3 cm vastagsagu
atszellztetett légrétegbe, illetve a kdézet- vagy
| tveggyapot hdszigetelésbe a csapadék, igy a

| tetGszerkezet nem azik at.

' A hdszigetelés belsd sikjan beépitett S-0,5

SICOFOL parafékezd, leégzaro félia védi a tetd-

szerkezetet a belsd oldali paraterheléstél. A
parafékezd, 1égzard fdliat a szarufakra merdiege-
sen, a mennyezetnél kezdve lefelé haladva,

| legalébb 10 cm -atlapolasokkal kell beépiteni. Az
atlapolasck lezarasara célszerl egy- vagy két-

S-0,5 SICOFOL paravédelem

oldalas ragasztdszalagot alkalmazni. Az atveze-
tések es szegeélyek lezarasat is parafékezd mo-
don kell kialakitani.

AJTO- ES ABLAKTOK SZIGETELES

~ S-0,3 SICOFOL ajté- és ablaktok szigetelés
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paliuretanhab hdszigetelés

Az Uj éplletek falszerkezetei jelentés meny-
nyiségl épitési nedvességet tartalimaznak. A beé-
pitendd ajto- és ablaktokok a hagyomanyos beé-
pitési mdad esetén kdzvetlendl érintkeznek a ned-
ves falszerkezettel. A nedvesség karos hatassal
van a tokszerkezetre és a héhid-mentesitd poli-
uretanhab kitditésre.

Az ajté- és ablaktokok beépitése elétt a tok
meéreténél 5-5 cm-rel szélesebb S-0,3 SICOFOL
lagy pvc foliat kell a falszerkezetre ragasztani. A
tok elhelyezése utan a tokszerkezet és az S-0,3
SICOFOL fdlia kozétti rést kell poliuretéanhabbal
kitélteni. Az ajté- és ablaktok szigetelés eredmé-.

1 nyesen alkalmazhatd felljitasoknal, a nedves fal-

szerkezetbe épitendd Uj nyildszaroknal is.
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